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1141
Abdeckband orange
Eigenschaften

Extra dünnes Abdeckband führ Mehrfarben- und
Designlackierungen, besonders gut geeignet bei Abdeckarbeiten
an Kunststoffteilen und Scheibengummis. Deutliche Reduzierung
von Lackkanten. Hohe Kurvenstabilität und wasserfest.
Temperaturbeständig bis 100°C.

- Gute Haftung auch auf unebenen Flächen
- Hitzebeständig bis 100°C
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Anpassungsfähig auf den meisten geformten Flächen
- Kompatibel mit allen gängigen Farben und Lacken
- Entfernbar ohne zu reißen
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser

Meistertipp

Klebeband sollte vor der Verarbeitung mindestens 15°C
betragen.

Technische Daten

Träger Japanisches Spezialpapier
Klebstoff Acryl
Gesamtdicke 0,085 mm
Klebkraft auf Stahl 1,55 N/10mm
Zugfestigkeit 29 N/10mm
Reißdehnung 6 %
Temperaturbeständig bis zu 100°C

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative
Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der
Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter
der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur
gebracht werden.
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com
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