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Art.-Nr.: 6.1148.0120
6.1148.0300
6.1148.6100

   

1148
Abdeckfolie XXL
Eigenschaften

HDPE-Abdeckfolie EXTRA breit. Zum schnellen Abdecken von
Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung.

- Statisch
- IR-beständig
- leicht transparent
- Temperaturbeständig bis 110°C
- lackhaftend
- strapazierfähig

Meistertipp

Um Fleckenbildungen zu vermeiden sollten nur trockene Teile
abgedeckt werden!

Abmessungen

1148.0120 = 4,8 m x 120 m

1148.0300 = 4,8 m x 300 m

1148.6100 = 6,0 m x 100 m

Technische Daten

Dichte 0,947 g / cm³
Material HDPE
Dicke 9 µm
Farbe Blau transparent
Zugfestigkeit längs 55 N / mm²
Zugfestigkeit quer 28 N / mm²
Bruchdehnung längs 202 %
Bruchdehnung quer 278 %
Fallbolzenprüfung 4,1 g / μm
Temperaturbeständigkeit 110°C

Lagerung

12 Monate Lagerzeit
Lagertemperatur: + 20°C / ± 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 90 %
Lagerung: in geschlossenen Räumen, Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden
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