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Art.-Nr.: 6.1185.5050    

1185
Aluminiumklebeband
Eigenschaften

Abdeckband zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Spezieller
Schutz von Kunststoffen gegen Hitze und Infrarotstrahlen.
Aufgrund seiner leitenden Eigenschaften wird dieses Klebeband
bei der Herstellung von Gefriergeräten und Kühlschränken
eingesetzt, bei denen eine gute Wärmeleitfähigkeit erzielt
werden muss.

Meistertipp

- Gute Haftung und Klebeeigenschaft
- Niedrige Glasübergangstemperatur
- Keine Kristallisation bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten

Träger Aluminum beschichtet
Farbe silber metallic
Dicke Aluminum 0,03 mm
Gesamtdicke 0,065 mm
Flächengewicht Papier 65 g/m²
Stahlhaftung 6,5 N/cm
Reißfestigkeit 2 N/cm
Bruchdehnung 2 %
Temperaturbeständig -35°C bis + 120°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit < 1 g/m2

Lagerung

1185 sollte bei Raumtemperatur gelagert und vor Nässe und Hitze geschützt werden.
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com
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