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1205
Soft Masking Foam Tape
Eigenschaften

Standard Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten und
Öffnungen an Türen, Motorhauben oder Kofferraumdeckeln.
Einfache Lösung zur Vermeidung von Farbnebel im
Fahrzeuginnenraum und harten Lackkanten. Einsatz nach
herkömmlicher Methode.

-Temperaturbeständigkeit bis 90°C
-verträglich mit allen gängigen lacken der PKW und NFZ-
Reparatur
-harte Lackkanten und Farbnebel im Fahrzeuginnenraum werden
vermieden

Meistertipp

-Schaumabdeckung für Türspalten
-feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von harten Lackkanten
-erhältlich in 13 mm und 19 mm
-geeignet für die meisten Spalten am Fahrzeug
-lässt sich rückstandslos Entfernen

Anwendung

Einsatz nach herkömmlicher Methode

Abmessungen

1205.1350 - 13mm x 50m

1205.1935 - 19mm x 35m

Technische Daten

Schaum weiß
Dicke 11mm (+/- 1mm)
Breite 13 mm (19 mm) (+/- 2mm)
Länge 50 m (35 m) (+/- 0.5m)
Dichte 30 kg/m² (+/- 4 kg/m²)
Haftkraft N/25mm 6
Abreißhaftung h/23°C >10
Temperaturbeständigkeit 1h/°C 95

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative
Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der
Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter
der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur
gebracht werden.
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com

http://www.tcpdf.org
http://www.4cr.com

