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Takarófólia alufelnihez

Tulajdonságok:

Tökéletes megoldás a gumik takarásához az alufelni fényezési 
munkáinál. A fólia  20 mikron vastag MDPE nedvszívó réteggel kezelt 
és rugalmasságának köszönhetően, akár 22"-os  felnik takarására is 
alkalmas.  Hőálló! 

Technológia javaslatok:

- Nedvszívó képességgel rendelkezik
- Rugalmas, minden méretű alufelnire használható
- A hagyományos módszerekhez képest idő és

anyagmegtakarítás a fólia használatával
- Egyszerű és könnyű használni

Használata: 

1. Szedje le a felnit a járműről  és engedje le a gumiabrocsban lévő
levegőt.
2. Mielőtt a felnit letakarná, tisztítsa meg a felni belső peremét, hogy
por-és zsírmentes legyen.
3. Tegye fel a fóliát a gumiabroncsra , győződjön meg róla, hogy a
nedvszívó réteggel kezelt oldala legyen felül a fóliának.
4. Amikor felhelyezte a fóliát, óvatosan fordítsa a felnit a föld felé,
fogja össze a fólia négy sarkát és ragassza le.
5. Ha a fólia feszes a felnin, győződjön meg arról, hogy nem húzta-e
túl a fóliát. Fontos, hogy a  gumirozott pánt ne álljon el az abroncstól.
5. A folyamat befejezéséhez fordítsa vissza a felnit, ellenőrizze, hogy a
fólia a helyén van-e, majd kezdjen hozzá a fényezéshez.

Műszaki adatok

Hordozó
Szín
Vastagság
Szélesség
Hosszúság
Rugalmasság 
Hőmérséklet 
besorolás 
Csomagolás

MDPE film 
Rózsaszín
20 micron (+/- 0.1 mic)
140 cm (+/- 0.5 cm)
170 cm (+/- 0.5 cm) Maximum 
átmérő: 22” 
Alacsony hőfokú  szárításhoz 
1 doboz 20 darab fóliát 
tartalmaz

Szállítás ás tárolás: 

1 évig tárolható 22 C-on és 50 %-os relatív páratartalom esetén!
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