
 
 

Műszaki adatlap Módosítás: 2017. 06. 10. Oldalak: 1/1 

Idegen cikkszámok: 6.2900.0025 

                                      6.2900.0050 

6.2900.0051 
6.2900.0052 2900 

 
4CR 2900 BPO edző 

 

Tulajdonságok 
 

Benzol-peroxid bázisú edző poliészter alapú kittek edzésére.  
 

VOC tartalom:  
 
Víz: 10,7 % 
VOC (EC): 0.00 % 
Szilárdanyag tartalom: 89,3 %  

 

Alkalmazás 
 

 
- Lásd a  kittek műszaki info adatlapjait 
-  Ügyeljen arra, hogy ne érje a terméket rozsda, fém vagy kémia 

anyag 
- Használjon védőkesztyűt, védőkrémet és védőszemüveget a 

termék használata során 

 
 
Mit tegyünk ha:  
 
Tűz esetén:  
 
Biztonságos távolságból oltsa a tűzet, vízzel 
 
Véletlen kifolyás esetén : 
 
A tubusból kifolyt edzőt itassa fel nem éghető anyagokkal (Vermiculith, 
Perlit), majd a felitatott edzőt tegye polietilén edénybe és címkézze fel az 
edényt a helyi előírásoknak megfelelően. Majd a kifolyt edző helyét 
tisztítsa le vízzel. A tisztításhoz használt anyagot tegye vízes edénybe, 
majd jól zárja le addig, amíg az ártalmatlanítóba nem kerül.  
 
Ha bőrrel kerül érintkezésbe: 
 
Mossa le alaposan az érintett felületet szappannal és vízzel. Lanolin 
alapú védőkrémet használjon  
 
Ha szembe vagy szájba kerül:  
 
Öblögessen azonnal tiszta vízzel vagy nátrium-aszkorbát-tal. Keressen 
fel azonnal orvost.  Ne használjon olajat vagy zsírt.  
 

Műszaki adatok 

 
Szín piros, fehér, kék 
Bázis Dibenzol peroxide 

 

Tárolás és szállítás 
 

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 24 hónapig. 
 
 
 



 
 

 

 
Ez     az   adatlap   csak   tájékoztatásra   szolgál.   Ezek   az   adatok   
megfelelnek ismereteink  mai   állásának,  és  a  termékeink  gyártásában   
szerzett  sokéves tapasztalatinkra épülnek. 


