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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i idg/fikacja przedsgbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: 4CR 0407-2 Universal-Harter kurz

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substahdji mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatitwardzacz

- 1.3 Dane dotyagce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Numer telefonu alarmowega:49(0)700 24112112 (CRM)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagré¢en

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomig

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Skin Sens. 1 H317 Me powodowareakcp alergiczry skory.
STOT SE 3 H336 Me wywotywa uczucie sennai lub zawroty gtowy.

- Klasyfikacja zgodnie z dyrektywRady 67/548/EWG lub dyrektywl 999/45/WE
K| xn; Produkt szkodliwy

R20: Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

x Xi; Produkt dranigcy

R37: Dziata dranigco na drogi oddechowe.
x Xi; Uczulagce
R43: Mcae powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

R10-66: Produkt tatwopalny. Powtarzag s¢ narazenie mée powodowé wysuszanie lubgianie skory.

- Szczegoblne wskazowki o zageaoiu dla cztowieka srodowiska:
Produkt podlega obowizkowi oznakowania na podstawie metody obliczanigdi@ej wytycznej
klasyfikowania preparatéw w UE" w jej ostatnioZmaj wersji.
Diuzszy lub powtarzajcy sie kontakt ze skéar maze wywota zapalenie skéry w wyniku dziatanig
odtluszczajcego rozpuszczalnika.

- System klasyfikaciji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspolnotyrdpejskiej, jednak jest uzupetniona danymi
literatury fachowej i danymi firmowymi.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozpadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodniezegsami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy wskazujce rodzaj zagr¢enia

GHS02 GHSO07

- Hasto ostrzegawczdwaga

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczestwo do etykietowania:
Hexamethylene diisocyanate, oligomers
octan butylu
Solwent nafta (ropa naftowa)eglowodory lekkie aromatyczne
diizocyjanian heksano-1,6-diylu
- Zwroty wskazujce rodzaj zagrgenia
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H317 Mce powodowa reakcg alergiczry skory.
H336 Mae wywotywéd uczucie sennai lub zawroty glowy.
- Zwroty wskazugcesrodki ostraznosci

P210 Przechowywaz dala odtrodet cieptal/iskrzenia/otwartego ognia/g@ych powierzchni.
Palenie wzbronione.

P241 Wywaé elektrycznego/wentylgego/awietleniowego/przeciwwybuchowego siuz

P261 Unika wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej orecz

P280 Stosowarekawice ochronne/odziechronmi/ochrore oczu/ochroa twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKOfRb z wiosami): Natychmiast usafizdjgé
calq zanieczyszczagrodzie. Sptuk@ skér pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywapod zamkriciem.
- Dane dodatkowe:
EUH066 Powtarzajce si narazenie meée powodowa wysuszanie lubgkanie skory.
Zawiera izocyjaniany. M@ powodowa wysgpienie reakcji alergiczne;.
- 2.3 Inne zagrdenia
- Wyniki oceny wi&ciwasci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajcy sk do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajcy sk do zastosowania.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z gej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domiesizka

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 123-86-4 octan butylu 50-100%
EINECS: 204-658-1 R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119485493-28) Flam. Lig. 3, H2260> STOTSE 3,H336
CAS: 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers 25-50%
NLP: 500-060-2 X Xn RO XIiR37[GXiR43
Reg.nr.: 01-2119485796-141> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT $835
CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 3-<10%
EINECS: 203-603-9 R10
Reg.nr.: 01-2119475791-28) Flam. Lig. 3, H226

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 112-07-2 octan 2-butoksyetylu 3-<5%
EINECS: 203-933-3 %] Xn R20/21/22

Reg.nr.: 01-2119475112-44> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tipxd332

CAS: 64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa)gglowodory lekkie aromatyczne | 1-<2,5%
Numer WE: 918-668-5  |[3] Xn R65{%] Xi R37;[§] N R51/53
R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic Chronic
2, H411;4> STOT SE 3, H335-H336

- Wskazowki dodatkowe:
Pelna tre¢ przytoczonych wskazowek dopayzch zagrées znajduje st w rozdziale 16.

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Symptomy zatrucia meowysypié dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola leglea niezbdna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zardlaiosowé sztuczne oddychanie.
- Po wdychaniu:
Dostarczy obficieswieze powietrze i dla bezpieomtwa wezwalekarza.
W przypadku utraty przytomfm utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne.
- Po stycznéci ze skog: Natychmiast zmywod; i mydtem i dobrze spluka
- Po stycznéci z okiem:Plukaé oczy z otwatt powielg przez kilka minut pod higcqg wod.
- Po przetkngciu: Przy trwatych dolegliwgciach porozumiésie z lekarzem.
- 4.2 Najwaniejsze ostre i opfione objawy oraz skutki narenia
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotygze wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej¢zgbdinego pogpowania z
poszkodowanym
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Posgpowanie w przypadku garu

-5.18rodki gasnicze
- Przydatnesrodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gaczy. Nie stosowawody.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze weglbw bezpieczistwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegllne zagienia zwigzane z substangjlub mieszanim
Podczas ptaru mog; uwolni sie:
Tlenki azotu (NOx)
Tlenek wgla (CO)
Cjanowoddr (HCN)
- 5.3 Informacje dla strdy pcarnej
- Specjalne wypoganie ochronneZalazy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: Posgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieniasdadowiska

- 6.1 Indywidualnesrodki ostranosci, wyposdenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przewibezpieczne miejsce.
-6.28rodki ostranosci w zakresie ochronyrodowiska:
Nie dopucié do przeniknicia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gawagch.
- 6.3 Metody i materialy zapobieggje rozprzestrzenianiu gisk&enia i stiggce do usuwania skgnia:
Zebraé za pomog materiatu wizzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materigtyay kwasy, materiat
Wigzqcy uniwersalny, trociny).
Materiat skaony usuné jako odpad wg punktu 13.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Zadba’' o wystarczajce przewietrzenie.
Nie zmywa wodg ani wodnymirodkami mygcymi.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz ris¢dz
Informacje na temat osobistego wyptesga ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Posgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaowanie

- 7.18rodki ostranosci dotyczce bezpiecznego pepbwania

Zadba® o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikac¢ rozpylania.
- Wskazowki dla ochrony przeciwparowej i przeciwwybuchowej:
Zrodta zaptonu trzymaz daleka - nie pafitytoniu.

Przeds¢wzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowanigc2nie z informacjami dotyegymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci

- Sktadowanie:

-Wymagania w stosunku do pomieszézktadowych i zbiornikbwBrak szczeg6lnych wymaga

- Wskazéwki odnénie wspélnego sktadowania:
Nie sktadowa wspdlnie z reduktorami, zgakami metali gizkich, kwasami i alkaliami.
Nie sktadowa w styczngci zesrodkami spgywczymi.

- Dalsze wskazé6wki odgnie warunkow sktadowaniaZbiornik trzyma szczelnie zamkegty.

- Klasa sktadowania3

- 7.3 SzczegOlne zastosowanie(-ajikoweBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nargeniasrodki ochrony indywidualne;j

- Dodatkowe wskazéwki dla wykonania aidzei technicznych:Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyeze kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warkziami granicznymi zalégnymi od miejsca pracy:
123-86-4 octan butylu

NDS| NDSCh: 950 mg/m
NDS: 200 mg/f

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS| NDSCh: 520 mg/m
NDS: 260 mg/f

112-07-2 octan 2-butoksyetylu

NDS| NDSCh: 300 mgfm
NDS: 100 mg/f

- Wskazowki dodatkowd?odstaw byly aktualnie obowizugce wykazy.

- 8.2 Kontrola nargenia
- Osobiste wypoganie ochronne:
- Ogolnesrodki ochrony i higieny:
Trzyma z dala odrodkéw speywczych napojow i pasz.
Zabrudzown, nagiczory odzie natychmiast zdy.
My¢ rece przed przerwi przed kacem pracy.
Nie wdych& gazéw/ par / aerozoli.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Ochrona drég oddechowych:

@

- Ochrona igk:
Z powodu braku badanie m@na poda zadnego zalecenia dotygzego materiatu dlagkawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszarsabstancji chemicznych.

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego gleciia urzidzenie filtrugce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub diszej ekspozycji zastosowarzgdzenie do ochrony drég
oddechowych niezalee od powietrza otoczenia.

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sekawice musi b§ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produkty
substancji / preparatu.
Wybér materiatu nagkawice ochronne przy uwzginieniu czaséw przebicia, szyBkoprzenikania i
degradacji.

- Material, z ktérego wykonanegsrgkawice
Wybor odpowiednichekawic nie zalgy tylko od materiatu, lecz tag od innych cech jakoiowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewmodukt jest preparatem sktadaym s¢ z kilku substancji, to
odporndici materiatéw, z ktdrych wykonanekawice nie mgna wczéniej wyliczy i dlatego té musi by
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonamergkawice
Od producentagkawic naley uzyska informacg na temat dokladnego czasu przebicia i go przegieze

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zantai

SEKCJA 9: Wiaciwasci fizyczne i chemiczne

-9.1 Informacje na temat podstawowych wtawasci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Wygld:
Forma: Plynny
Kolor: Zgodnie z nazgproduktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokr&lone.
- Wartasé pH: Nieokre&lone.

- Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia:

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie jest okrglony.
124 °C

- Punkt zaptonu:

28 °C (DIN 53213)

- Latwopalngié (stata gazowa):

Nie nadagcy sk do zastosowania.

- Temperatura palenia gt

315 °C (DIN 51794)

- Temperatura rozkfadu:

Nieokre&lone.

- Samozapton:

Produkt nie jest samozapalny.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Niebezpieczéstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale Aege jest powstawanige
par/ mieszanek powietrza geewych wybuchem.

- Granice niebezpieczstwa wybuchu:

Dolna: 1,2 Vol %
Gorna: 7,5 Vol %
- Cisnienie pary w 20 °C: 10,7 hPa
- Gestasé w 20 °C: 0,975 g/cm(DIN 53217)
- Gestas¢ wzgkdna Nieokre&lone.
- Gestasé par Nieokre&lone.
- Szybkdé parowania Nieokre&lone.

- Rozpuszczaln@ w/ mieszaln&é¢ z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ wodalNieokrelone.

- Lepkasé:
Dynamiczna: Nieokr&lone.
Kinetyczna w 20 °C: 13 s (DIN 53211/4)
- Zawartasé rozpuszczalnikow:
VOC (EC) 63,80 %
Zawartasé ciat statych: 36,2 %
-9.2 Inne informacje Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnéé i reaktywnaié

-10.1 Reaktywn&’
- 10.2 Stabilngé chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nagg unikaé: Brak rozktadu przy tyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mcliwosé wysgpowania niebezpiecznych reakéfieakcje niebezpieczne nigzane.
- 10.4 Warunki, ktérych naléy unikaé¢ Brak dos¢pnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodneBrak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Mozliwy sladowo.
Gazy nitrozowe
Chlorowodér (HCI)
Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy)
Tlenek wgla
Tlenki azotu (NOx)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotyagce skutkdw toksykologicznych
- Ostra toksyczné&':

- Istotne sklasyfikowane warkzi LD/LC50:

64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa)egtowodory lekkie aromatyczne

Ustne | LD5Q >2000 mg/kg (rat)
Skérne LD5(Q >2000 mg/kg (rab)

- Pierwotne dziatanie drénigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- na skérze Brak dziatania dranigcego.
-w oku: Brak dziatania dranigcego.
(ciag dalszy na stronie 7)
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- Uczulanie:Mozliwe uczulenie przez styczidaee skog.
- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
Produkt wykazuje nagpujgce zagrdenia w oparciu o metadoblicze: wedlug ogdinych wytycznych
klasyfikacji Wspolnoty Europejskiej dotycgch receptur, wersja ostatnia:
Substancja szkodliwa
Substancja dranigca

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczné¥

- Toksycznéé wodna:Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwataié i zdoInasé do rozkladuBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

-12.3 ZdoIn@¢ do bioakumulacjiBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilngié w glebieBrak dos¢pnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazéwki ogolne:
Klasa szkodliwgci dla wody 1 (samookfkenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuci¢ do przedostania siw stanie nierozcieczonym lub w ditych ilasciach do wéd gruntowych, wod
powierzchniowychdmz do kanalizaciji.

-12.5 Wyniki oceny wigciwasci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajcy sk do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajcy sk do zastosowania.

-12.6 Inne szkodliwe skutki dziatani@rak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:

Nie mae podleg# obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie doiudo przedostania gido
kanalizaciji.

- Europejski Katalog Odpadow
08 01 114 Odpady farb i lakieréw zawiergjych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancj
niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:Usuwanie zgodnie z obaygujcymi przepisami.

D

SEKCJA 14: Informacje dotyazce transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1263 MATERIAL POKREWNY DO FARBY, Przepis
szczegolne 640E

-IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrienia w transporcie

-ADR

-Klasa 3 (F1) materialy ciekie zapalne
Nalepka 3

-IMDG, IATA

- Class 3 materialy ciekle zapalne

- Label 3

- 14.4 Grupa opakowa
-ADR, IMDG, IATA 1]

-14.5 Zagrdenia dlasrodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegolngrodki ostrgnosci dla uzytkownikowUwaga: materiaty ciekte zapalne
- Liczba Kemlera: 30
-Numer EMS: F-E,S-E
-14.7 Transport luzem zgodnie z gaznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadagcy sk do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- Kategoria transportowa 3
- Kodéw zakazu przewozu przez tunele D/IE
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- UN "Model Regulation": UN1263, MATERIAL POKREWNY DO FARBY

Przepisy szczegodlne 640E, 3, IlI

SEKCJA 15: Informacje dotyagce przepiséw prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotygze bezpiecasstwa, zdrowia i ochronyrodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny

« Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjacénaicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 r., Blr 6
poz. 322 z pfm. zm.). » Rozpogrdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpni®12 r. w sprawie
kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji sheznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 r.z.pd018).

* Rozporgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudr2805 r. w sprawie zasadniczych wymaga
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. 92poz. 2173).

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietni®12 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i mieszanin nieleezpych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 201faz.

445).

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 29 listopada 2002 r. w sprawig
najwyszych dopuszczalnychezhi i nakzeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowiasmdowisku pracy
(Dz. U. 2002 r., Nr 217,poz. 1833 zZp6zm.).

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
(ciag dalszy na stronie 9)
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przepisOw bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r., Nr 129, po44& pén. zm.).
« Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prawie bada i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. 2011 r., Nr 33, pb&6).
* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21Zgaernika 1998 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 14p0z.
942) i zmiap z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poblRw sprawie szczegotowych zasad usuwanja,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadowbeizpiecznych.
« Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (02013 r., poz. 21).
e Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowgcmia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 r., Nr 63|
p0z.638 z pn. zm.).
« Rozporgdzenie Ministra OchronySrodowiska z dnia 27 wrseia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz.1206).
e Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgaslri Gwiadczeniem Rzlowym z dnia 28 maja 2013
r. w sprawie wejcia w zycie zmian do zatznikbw A i B Umowy europejskiej dotycej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nmbeznych (ADR), spardzonej w Genewie
dnia 30 wrzgnia 1957 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 815) oralstawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dznu86, poz. 789 z pa. zm.).
* Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europegkii Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolestosowanych ogranicze(REACH), Dziennik Uezlowy
Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudn2®06 roku z pMm. zm.
- Oznakowanie zgodnie z rozp@dzeniem (WE) nr 1272/2008
* Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WEXLA72/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowaniabstancji i mieszanin, zmienigie i uchylagce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmign&@jozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 zAmd zm.
* Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2@jan 2010 r. zmienigce rozporazdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegoRady w sprawie rejestracji, oceny, udzielani
zezwolé i stosowanych ograniczew zakresie chemikaliow (REACH).
» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2088ME z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw
oraz uchylagca niektdre dyrektywy z . zm.
« Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu EuropejskiegdRady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawi
opakowd i odpadéw opakowaniowych z4mdzm.
Elementy etykiety GHS

D

11

- Przepisy poszczegoinych krajow:
Klasa | udziat w %

I 0,1-<0,3
NK 50-100

-15.2 Ocena bezpieazstwa chemicznegddcena Bezpiecistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierag sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, niestdjeejednak w sposob ostateczny Sefavasci
produkcyjnych i nie maegby¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnasne zwroty
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potkiu.

H304 Potknégcie i dostanie giprzez drogi oddechowe deogrozé smiercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H317 Mce powodowa reakcp alergiczry skory.

H332 Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania.

H335 Mce powodowa podranienie drég oddechowych.
H336 Mae wywolywd uczucie senngi lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.

R10 Produkt tatwopalny.
R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowkomtakcie ze skgr po potknéciu.
(ciag dalszy na stronie 10)
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R37 Dziata dranigco na drogi oddechowe.
R43 Mae powodowa uczulenie w kontakcie ze skor
R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodnezemmowodowa dtugo utrzymujce sé niekorzystne
zmiany wsrodowisku wodnym.

R65 Dziata szkodliwie; nide powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku pogkra.
R66 Powtarzajce sé narazenie mée powodowawysuszanie lubgikanie skory.
R67 Pary mog wywolywa uczucie senngi i zawroty gtowy.

- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Catefjory
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2

-* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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