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Scheda di dati di sicurezza
a sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 10.12.2014 Numero versione 7 Revisione: 10.12.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o dellasoela e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: 4CR 2010 Fullspachtel

- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o sakla e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.

- Utilizzazione della Sostanza / del Prepar&ticco

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dadii sicurezza
- Produttore/fornitore:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Numero telefonico di emergenza49(0)700 24112112 (CRM)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 12008

@ GHSO02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori inflammaubili.

GHSO08 pericolo per la salute

STOTRE 1 H372 Provoca danni agli organi in casoggiasizione prolungata o ripetuta.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

- Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEEicettiva 1999/45/CE

x Xn; Nocivo

R20: Nocivo per inalazione.

x Xi; Irritante

R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle.

R10: Infiammabile.
- Indicazioni di pericolosita specifiche per l'uomolambiente:

Il prodotto ha I'obbligo di classificazione in basé metodo di calcolo della "direttiva generale el

Comunita sulla classificazione dei preparati" nediaa ultima versione valida.
- Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali listelld CEE, € tuttavia integrata da dati raccolti 8éliografia

specifica e da dati forniti dall'impresa.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 127008

Il prodotto e classificato ed etichettato confornesite al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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- Pittogrammi di pericolo
GHS02 GHS07 GHSO08
- AvvertenzaPericolo
- Componenti pericolosi che ne determinano I'eticladtira:
stirene
- Indicazioni di pericolo
H226 Liquido e vapori infliammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposieigmolungata o ripetuta.
- Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenadesposizione il contenitore o l'etichetta de
prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilleffimme libere/superfici riscaldate. - Non
fumare.
P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazioneilthminazione/a prova di esplosione.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbiapori/gli aerosol.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE @ a capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati.g@quare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHlIliasquare accuratamente per parecch
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto sagevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformitarcle disposizioni locali / regionali /
nazionali / internazionali.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredié

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione:Miscela delle seguenti sostanze con additivi narcpmsi.

- Sostanze pericolose:

CAS: 100-42-5 stirene 12,5<20%
EINECS: 202-851-5 @ Xn R201z| Xi R36/38
Reg.nr.: 01-2119457861-3R10

& Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1,
H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye I,
H319; STOT SE 3, H335

CAS: 1317-65-3 Kreide 10-<25%
EINECS: 215-279-6 sostanza con un limite comunitario di esposizionkep®sto d
lavoro

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati pudsese appreso dal capitolo 16

(continua a pagina 3)
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Indicazioni generali;
| sintomi di avvelenamento possono comparire doptiarore, per tale motivo € necessaria la sorvagla
di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

- Inalazione:
Portare in zona ben areata, praticare eventualmeateespirazione artificiale, tenere al caldo. Sdisturbi
persistono consultare il medico.
Se il soggetto & svenuto provvedere a tenerlo deratrasporto in posizione stabile su un fianco.

- Contatto con la pelleLavare immediatamente con acqua e sapone sciacquactlratamente.

- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenefelpalpebre ben aperte Se persiste il dolore chiase
il medico.

- Ingestione:Se il dolore persiste consultare il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti chetardati Non sono disponibili altre informazioni.

- 4.3 Indicazione della eventuale necessita di cotesrd immediatamente un medico e di trattamenti spéc
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonel£02, sabbia, polvere. Non usare acqua.

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurez£etti d'acqua

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza olldamiscelaNon sono disponibili altre informazioni.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinziodegli incendi

- Mezzi protettivi specificilndossare il respiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezee procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontana&@érsone non equipaggiate.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acgsaperficiali/nelle acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e perbanifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbentelfsi, tripoli, legante di acidi, legante universale
segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemahpainto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sewedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento pribeo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vederap@olo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi didew.
Evitare la formazione di aerosol.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostaéc

(continua a pagina 4)
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- 7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, corepe eventuali incompatibilita
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipientiton sono richiesti requisiti particolari.
- Indicazioni sullo stoccaggio mistdlon conservare a contatto con alimenti.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni dimmagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- Classe di stoccaggi@®
- 7.3 Usi finali specificiNon sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezionedividuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti cnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tensititto controllo negli ambienti di lavoro:
100-42-5 stirene

TWA| Valore a breve termine: 170 mg/ms3, 40 ppm
Valore a lungo termine: 85 mg/ms3, 20 ppm
A4, IBE

1317-65-3 Kreide

TWA| Valore a lungo termine: 10 mg/m3

(e)

- Componenti con valori limite biologici:
100-42-5 stirene

IBE| 400 mg/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acido mandelico + acido feglibssilico

0,2 mg/l

Campioni: sangue venoso
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: stirene

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono stasate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Mezzi protettivi individuali:

-Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavororteinato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Maschera protettiva:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la ofesa; nelle esposizioni piu intense e duratur
indossare l'autorespiratore.

- Guanti protettivi:
Guanti protettivi

(continua a pagina 5)
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Il materiale dei guanti deve essere impermeaba&abile contro il prodotto/ la sostanza/ la formzilane.
A causa della mancanza di tests non puo esseragi@ie alcun tipo di materiale per i guanti conicu
manipolare il prodotto / la formulazione / la miszeli sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazioee témpi di passaggio, dei tassi di permeazioneléad
degradazione.

- Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltantbrdateriale bensi anche da altre caratteristichegdalita
variabili da un produttore a un altro. Poiché il pdotto rappresenta una formulazione di piu sostatee
stabilita dei materiali dei guanti non & calcolabin anticipo e deve essere testata prima dellagpi

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di paggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimich®ndamentali
- Indicazioni generali

- Aspetto:
Forma: Liquido
Colore: In conformita con la denominazione del prodotto
- Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
-valori di pH: Non definito.
- Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizion&45 °C
- Punto di infiammabilita: 34 °C (DIN 53213)
- Infiammabilita (solido, gassoso): Non applicabile.
- Temperatura di accensione: 480 °C (DIN 51794)
- Temperatura di decomposizione: Non definito.
- Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione: Prodotto non é esplosivo, & tuttavia possibile 1

formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

- Limiti di infiammabilita:

Inferiore: 1,2 Vol %
Superiore: 8,9 Vol %
- Tensione di vapore a 20 °C: 6 hPa
- Densita a 20 °C: 1,875 g/cm? (DIN 53217)
- Densita relativa Non definito.
- Densita del vapore Non definito.
- Velocita di evaporazione Non definito.

- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.

(continua a pagina 6)
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- Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.
- Viscosita:

Dinamica a 20 °C: 11500 mPas

Cinematica: Non definito.
- Tenore del solvente:

VOC (CE) 0,13 %

VOCV (CH) 0,08 %

Contenuto solido: 85,9 %
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

-10.1 Reattivita

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitateprodotto non si decompone se utilizzato secdadwmrme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericologéon sono note reazioni pericolose.

- 10.4 Condizioni da evitar®lon sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili:Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosipnossido di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta:

- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
100-42-5 stirene
Orale LD50 5000 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 > 2000 mg/kg (rat)
Per inalazione LC50/4 h (Dampfe) 11,8 mg/l (rat)
- Irritabilita primaria:
- sulla pelle:Irrita la pelle e le mucose.
- sugli occhi: Irritante.
- SensibilizzazionelNon si conoscono effetti sensibilizzanti.
- Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della efitiva generale della Comunita sulla classificazaatei
preparati nella sua ultima versione valida, presenseguenti rischi:
Nocivo
Irritante

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita
- Tossicita acquaticaNon sono disponibili altre informazioni.
- 12.2 Persistenza e degradabilidon sono disponibili altre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumuldon sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilita nel suoldNon sono disponibili altre informazioni.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 2 (D) (Autoclasaiione): pericoloso

(continuaa pagina7)
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Non immettere nelle acque freatiche, nei corsigigco nelle fognature.

Pericolo per le acque potabili anche in caso digitr nel sottosuolo di piccole quantita di prodotto
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversNon sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestNon immettere nelle fognature.

- Catalogo europeo dei rifiuti
08 01 11’1 pitture e vernici di scarto, contenentivemti organici o altre sostanze pericolose

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni anistiative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA UN3269
-14.2 Nome di spedizione del'ONU
-ADR 3269 CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE
-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT
-14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR
- Classe 3 (F3) Liquidi infammalbili
- Etichetta 3
-IMDG, IATA
-Class 3 Liquidi infammabili
- Label 3
- 14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Pericoli per I'ambiente:
- Marine pollutant: No
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  Attenzione: Liquidi infammabili
-Numero Kemler: -
- Numero EMS: F-E,S-D
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile.

(continua a pagina 8)
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- Trasporto/ulteriori indicazioni:

-ADR
- Categoria di trasporto 3
- Codice di restrizione in galleria E

-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation™: UN3269, CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE, 3,

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

-15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza biante specifiche per la sostanza o la miscela

- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:

Classe| quotain 9
NC 10-<25

- 15.2 Valutazione della sicurezza chimicdna valutazione della sicurezza chimica non e stéfiettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre cooesze attuali, non rappresentano tuttavia alcunsagaia

delle caratteristiche del prodotto e non motivarcua rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Puo essere letale in caso di ingestione e défazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposigiq@molungata o ripetuta.
R10 Infiammabile.
R20  Nocivo per inalazione.
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
- Abbreviazioni e acronimi:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tmépnal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatilawigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2
(continua a pagina 9)
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STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeabeposure, Hazard Category 1
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
-* Dati modificati rispetto alla versione precedente




