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Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresién 10.12.2014 NuUmero de version 6 Revisién: 10.12.2014

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la méag de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

-Nombre comercial: 4CR 2625 NC-Kombispachtel

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustaride la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacién del producto / de la elaboraciddasa para barnices tapaporos

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos deigdgd
- Fabricante/distribuidor:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Teléfono de emergencia49(0)700 24112112 (CRM)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
- Clasificaciéon con arreglo al Reglamento (CE) n° 122008

GHSO02 llama

Flam. Lig. 3 H226 Liquidos y vapores inflamables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Clasificacién con arreglo a la Directiva 67/548/CE& Directiva 1999/45/CE

R10-66-67: Inflamable. La exposicion repetida paipdovocar sequedad o formacién de grietas en |
piel. La inhalacion de vapores puede provocar sdemma y veértigo.

- Indicaciones adicionales sobre los riesgos paragmras y el medio ambiente:
Es obligatorio identificar el producto segun el pealimiento de calculo de la Gltima versiéon validald
"Directiva general de clasificacion de preparacieme la UE".
Debido al efecto desengrasante del disolventegeiacto prolongado o repetido con la piel puedevoaar
una dermatitis (inflamacion de la piel).
Tiene efectos narcotizantes.

- Sistema de clasificacion:
La clasificacion corresponde a las listas actuatlssla CE, pero siempre completada por la literatur
especializada y los informes de las empresas.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiguetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 12708

El producto se ha clasificado y etiquetado de confdad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS02 GHSO07

- Palabra de advertenciatencion
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- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
acetato de butilo
butan-1-ol
- Indicaciones de peligro
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a magvake o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chislieasia abierta o superficies calientes. - Ng
fumar.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilaciérde iluminacién/antideflagrante.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (pab): Quitarse inmediatamente lag
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agulicharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOSractuidadosamente con agua duranty
varios minutos. Quitar las lentes de contactolesid y resulta facil. Seguir aclarando.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforméa reglamentacion local/regional/
nacional/internacional.
- Datos adicionales:
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar seqdedbrmacion de grietas en la piel.
- 2.3 Oftros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los commories

- 3.2 Caracterizacién quimica: Mezclas
- Descripcién:Mezcla formada por las substancias especificadesrdinuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 123-86-4 acetato de butilo 20-<25%
EINECS: 204-658-1 R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119485493-2% Flam. Liq. 3, H226)> STOT SE 3,H336
CAS: 9004-70-0 Cellulose nitrate 12.6% Nitrogen 3-<10%
®ERs
& Expl. 1.1, H201
CAS: 108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 3-<10%
EINECS: 203-603-9 R10
Reg.nr.: 01-2119475791-28) Flam. Lig. 3, H226
CAS: 71-36-3 butan-1-ol 1-<2,5%
EINECS: 200-751-6 %] Xn R22{| Xi R37/38-41
Reg.nr.: 01-2119484630-3R10-67
<& Flam. Lig. 3, H226%> Eye Dam. 1, H3183> Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

- Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicadogussle consultar en el capitulo 16.
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SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- En caso de inhalacion del product@uministrar aire fresco. En caso de trastornos,stitar al médico.
- En caso de contacto con la pidlavar inmediatamente con agua y jabén y enjuagenbi
- En caso de con los ojokimpiar los ojos abiertos durante varios minutosi@gua corriente.
- En caso de ingestionConsultar un médico si los trastornos persisten.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y reddi@sNo existen mas datos relevantes disponibles.
-4.3 Indicacién de toda atencién médica y de lostamientos especiales que deban dispensarge
inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincién

- Sustancias extintoras apropiada€02, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones dgugidad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia mezclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha aairicendios

- Equipo especial de protecciémo se requieren medidas especiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccifogedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alaglas personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas desdipe /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgwgluéinante de acidos, aglutinante universal, ageyxri
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acsos
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una ipatacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el ggupersonal de proteccion.
Para mayor informacion sobre cémo desechar el petalwer capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Almacenar, en envases bien cerrados, en un amtsectey fresco.
- Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. Norfuma

Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluig@sibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientdo se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunin almacenar junto con alimentos.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones d@acenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Clase de almacenamient@:
- 7.3 Usos especificos final®&o existen mas datos relevantes disponibles.

g—J
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SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion inidival

- Instrucciones adicionales para el acondicionamierde instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Pardmetros de control

- Componentes con valores limite admisibles que dedmmtrolarse en el puesto de trabajo:
123-86-4 acetato de butilo

LEP| Valor de corta duracion: 965 mg/ms3, 200 ppm
Valor de larga duracion: 724 mg/m3, 150 ppm

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo

LEP| Valor de corta duracion: 550 mg/ms3, 100 ppm
Valor de larga duracion: 275 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLI

71-36-3 butan-1-ol

LEP| Valor de corta duracion: 154 mg/m3, 50 ppm
Valor de larga duracion: 61 mg/m3, 20 ppm

- Indicaciones adicionales€omo base se han utilizado las listas vigented emoeento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccién e higiehavarse las manos antes de las pausas y al firlataleajo.
- Proteccidn respiratoria:
No es necesario.

Si la exposicién va a ser breve o de poca interkidalocarse una mascara respiratoria. Parg
una exposicion mas intensa o de mayor duraciém, wsaparato de respiracion autbnomo.

- Proteccion de manos:
Ante la ausencia de tests especificos, no se peedenendar ninglin material especifico para guanies
proteccién contra el producto / preparado / mezbdasubstancias quimicas.
El material del guante deberéa ser impermeable isteste al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funciénodetiempos de rotura, grado de permeabilidad |y
degradacion.

- Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende Unicanueh material, sino también de otras caractecessi
de calidad, que pueden variar de un fabricantera.oteniendo en cuenta que el producto esta faddoca
partir de diferentes materiales, su calidad no paie@r avaluada de antemano, de modo que los guantes
deberan ser controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exactoedé ser pedido al fabricante de los guantes. Eetapo
debe ser respetado.

- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

E_
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacioén sobre propiedades fisicas y quinsdzasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Segun denominacién del producto
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.
- Cambio de estado
Punto de fusién /campo de fusion: Indeterminado.
Punto de ebullicion /campo de ebulliciorl:16 °C
- Punto de inflamacién: 33 °C (DIN 53213)
- Inflamabilidad (s6lido, gaseiforme): No aplicable.
- Temperatura de ignicion; 370 °C (DIN 51794)
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
- Peligro de explosion: El producto no es explosivo; sin embargo, puedeméose

mezclas explosivas de vapor / aire.

- Limites de explosion:

Inferior: 1,2 Vol %
Superior: 7,5 Vol %
- Presion de vapor a 20 °C: 10,7 hPa
- Densidad a 20 °C: 1,469 g/cm3 (DIN 53217)
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Velocidad de evaporacion No determinado.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.

- Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.

- Viscosidad:
Dindmica a 20 °C: 10000 mPas
Cinemaética: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
VOC (CE) 29,36 %
Contenido de cuerpos solidos: 70,7 %
-9.2 Informacién adicional No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad

-10.2 Estabilidad quimica
- Descomposicién térmica / condiciones que debenaesé: No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrodde se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitaide existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibledNlo existen méas datos relevantes disponibles.
('se continua en péagina 6 )
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-10.6 Productos de descomposicion peligroddsnéxido de carbono

SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

- Toxicidad aguda:

- Efecto estimulante primario:

-en la piel:No produce irritaciones.

-en el ojo:No produce irritaciones.

- Sensibilizacion:No se conoce ningun efecto sensibilizante.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica:No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidédb existen méas datos relevantes disponibles.

-12.3 Potencial de bioacumulacidNo existen mas datos relevantes disponibles.

-12.4 Movilidad en el sueldlo existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificaciée3casamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejae ge infiltre en aguas subterraneas, aguas supeldic o
en alcantarillados.

-12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

-12.6 Otros efectos advershi® existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminac

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- RecomendaciénNo debe desecharse con la basura doméstica. Nollidgfag al alcantarillado.

- Catalogo europeo de residuos
08 01 11’1 Residuos de pintura y barniz que contietisalventes orgéanicos u otras sustancias peligsosa

- Embalajes sin limpiar:
- RecomendacionEliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero UN

-ADR, IMDG, IATA UN1866

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nawés Unidas

-ADR 1866 RESINA, SOLUCIONES DE, disposicjiof
especial 640E

-IMDG, IATA RESIN SOLUTION

('se continua en pagina 7))
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 3 (F1) Liquidos inflamables
Etiqueta 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Liquidos inflamables

- Label 3

-14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 1]

-14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Liquidos inflamables
- Numero Kemler: 30
-NUmero EMS: F-E,S-E
-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo lllde
Convenio Marpol 73/78 y del Cdédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Categoria de transporte 3
- Cédigo de restriccion del tanel D/IE
- Observaciones: <4501 -
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Observaciones: <301 -
- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN1866, RESINA, SOLUCIONES DE, disposigio

especial 640E, 3, 11l

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacién y legislacién en materia dewégad, salud y medio ambiente especificas para |
sustancia o la mezcla

- Disposiciones nacionales:
Clase| contenido en %

NK 25-50
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimiclina evaluacion de la seguridad quimica no se haatlie a cabo.
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SECCION 16: Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnoscimientos, pero no constituyen garantia algdaa
cualidades del producto y no generan ninguna réiaguridica contratual.

- Frases relevantes
H201 Explosivo; peligro de explosion en masa.
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
R10 Inflamable.
R22  Nocivo por ingestion.
R3 Alto riesgo de explosién por choque, friccidrgoi u otras fuentes de ignicién.
R37/38 Irrita las vias respiratorias y la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R66 La exposicion repetida puede provocar sequedadacion de grietas en la piel.
R67 Lainhalacion de vapores puede provocar someianveértigo.
- Abreviaturas y acrénimos:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Expl. 1.1: Explosives, Division 1.1
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3
-* Datos modificados en relacion a la version anteri




