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ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznéeni: 4CR 2650 Porenwischfiller

- 1.2 Frislusnéd urend pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / gipravku Vypliovy materiél

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické inforém& st'edisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
nepetrzitt 224 919 293 nebo 224 915 402
Telefonnicislo pro naléhavé situace v zahréini
+49(0)700 24112112 (CRM)

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s néizenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Hdava kapalina a pary.

- 2.2 Prvky oznéeni
- Oznafovani v souladu s ndizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozaen podle n&izeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfrmsti

GHS02

- Signalni slovoVarovani

- Standardni ¥ty o nebezp#osti
H226 Holava kapalina a pary.

- Pokyny pro bezpé zachazeni

P101 Je-li nutnda lIékska pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosabtid

P103 PFed pouzitim si fectéte Gdaje na Stitku.

P210 Chraite ped teplem, horkymi povrchy, jiskrami, okemym oham a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kaani.

P233 Uchovavejte obaésre uzaveny.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranngwbaichranné bryle/ohbdiejovy Stit.

P303+P361+P353 Rl STYKU S K/Zi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminovaf@éti odvu okamzi¢
svlékrite. Oplachedte kizi vodou/osprchuijte.

P403+P235 Skladujte na déb wtraném mist. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnirgirealnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

- 2.3 DalSi nebezp®most
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
(pokratovani na strah2)
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-vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: S#ési
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebéapeh pimesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe latky:
CAS: 123-86-4 butyl-acetat 2,5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H2265> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetéat 20,1-<2,5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 67-56-1 methanot 20,1-<1%
EINECS: 200-659-6 & Flam. Lig. 2, H225%> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 3, H33%$ STOT SE 1, H370

- Dodate®na upozorrni: Zneni uvedenych Udajo nebezpdnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Pii nadychani: Privod cerstvého vzduchujipobtizich vyhledat [éke.
- P kontaktu s kizi: lhned omyt vodou a mydlem a deloplachnout.
- Pii zasazeni &: Otevené @i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a gibrse s Iék&em.
- Pii poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s |éé&emn.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité I&kské pomoci a zvlaStniho o%eni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-Upozorreni pro léka‘e:

ODDIL 5: Opateni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva

-Vhodna hasiva:.CO2, pisek, hasici prasek. Nepouzit vodu.

- Nevhodna hasivaPIny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezgaost vyplyvajici z latky nebo sisi DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hage

- Zvlastni ochranné progedky pro hasfe: Nejsou nutné Zadné zvIastni ofsati.

ODDIL 6: Opateni v gipad? nahodného Gniku

- 6.1 Opafeni na ochranu osob, ochranné prdsdky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesmfilplizovat.
- 6.2 Opafeni na ochranu zivotniho pro#edi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniha tok
P7i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforatgufisluSné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vai{pmnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pfigteni:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisell&tvy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidtaljny).
Nesplachovat vodou neldisticimi prostedky, obsahujicimi vodu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachazeni viz kapitola 7.
(pokratovani na strah3)
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Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstradni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpéné zachazenNejsou nutnéd zadna zvlastni ofeti.
- Upozorréni k ochrarg pifed ohrém a explozi:

Nepiiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu

Zajistit proti elektrostatickému naboaiji.

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srési

- Pokyny pro skladovani:

- Pokyny pro bezp#é skladovani fipravku Zadné zvlastni pozadavky.

- Pokyny pro spoléné skladovaniSkladovat odélen¢ od potravin.

- Dal$i udaje k podminkam skladovaniadrz drzet neprodysruzavenou.

- Skladovaci ¥ida: 3

- 7.3 Specifické kongné / specificka konéna pouzitiDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné presky

- Technicka (fFip.jina) opa¥eni na omezeni expozice osob
InaFizeni vladye. 361/2007 Sbéast druha, 8 6, 14 - 20/:
Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry (nejvyssiifipustné koncentrace) v pracovnim ovzdusi:
123-86-4 butyl-acetat
NPK| Kratkodoba hodnota: 1200 mg/m
Dlouhodobé& hodnota: 950 mgim
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
NPK| Kratkodoba hodnota: 550 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 270 mgim
D, |
67-56-1 methanol
NPK| Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m

Dlouhodobé& hodnota: 250 mgim
D

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
67-56-1 methanol

BEH| 15 mg/l
Biologického materiélu: mo
Doba odlgru: Konec srany
Ukazatel: Methanol
- Pifipravek obsahuje tyto latky, proéd jsou stanoveny nasledujiciFipustné expozini limity (PEL) a
nejvyssi pipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v owidpracovi#

Inait.vlady¢é. 361/2007 Sbéast druha, 8§ 14, odst. (3) a (4) &p & 2/:

Jako podklad slouzily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné progedky:

- VSeobecn& ochranna a hygienicka opani:
Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

(pokratovani na strah4)
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Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrana dychacich orgéafi

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychigstrqy s filtrem, @i intenzivnim nebo delSim
zatiZzeni se musi pouzit dychagsoj nezavisly na okolnim vzduchu.

- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny ppsbduktu / latce / s@si.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné déiporaterial rukavic pro produkt /ifjpravek / chemickou
SITes.
Vyker materialu rukavic provéte podlecasu peiniku, permeability a degradace.

- Materidl rukavic
Spravny vybr rukavic nezavisi jen na materialu, ale také ndsétzh kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce
Protoze je vyrobek sfa vice latek, nelze materiél rukavigegdem vypditat a je nutno uélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba puiniku materiadlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovéggnécasy peiniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana a:

Uzav'ené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné Udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Podle oznéeni produktu
- Zgpach: Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
-Hodnota pH: Neni ugeno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ugeno.
Poc¢atedni bod varu a rozmezi bodu vara24-128°C
- Bod vzplanuti: 25°C (DIN 53213)
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Ned4 se pouzit.
- Zapalna teplota: 370°C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: | kdyZz produktu nehrozi nebezpexploze, je festo mozng

nebezpé& exploze ve sési par se vzduchem.

- Meze vybusSnosti:

Dolni mez: 0,7 Vol %
Horni mez: 7,5 Vol %
- Tlak pary pf 20°C: 10,7 hPa
- Hustota pi 20°C: 0,933 g/cm(DIN 53217)

(pokratovani na strah5)
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- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.
- Rychlost odp#ovani Neni ugeno.

- Rozpustnost ve / séritelnost s
voo¥: Viibec nemisitelna nebo jen mélo misitelna.

- Rozalovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni u¢eno.

- Viskozita:
Dynamicky gi 20°C: 10.000 mPas
Kinematicky: Neni ugeno.
- Obsahitedidel:
Voda: 0,0%
VOC (EC) 44,86 %
Obsah ne¢kavych slozek: 55,1 %
-9.2 Dalsi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochazi k rozkladupdoporuw’eném zfisobu pouZziti.
-10.3 MozZnost nebezpreych reakciZadné nebezpgaé rekce nejsou znamy.
-10.4 Podminky, kterym jef¢ba zabraniDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluitelné materidly:DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezp#é produkty rozkladuKyslicnik uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych dincich
- Akutni toxicita Na zéklad dostupnych Gddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Priméarni drazdivé @inky:
- Ziravost/drazdivost prodi Na zaklad dostupnych tddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
-Vazné poskozenidd/ podrazéni o¢i Na zaklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci sptma.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizade &
Na zéklad dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pn@produkci)
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zékla@ dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- KarcinogenitaNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro reprodukciNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazoeépozice
Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovangezice
Na zékla@d dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Nebezpénost i vdechnutiNa zékla@ dostupnych tddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokrasovani na strah6)
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- 12.3 Bioakumulani potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#mi:

Trida ohrozeni vody 1 (Samd@aaeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezk¥ny nebo vedtSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizac

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.

-12.6 Jiné nepiznivé winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokratovani strany 5)

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstr@vat spoléné s odpady z doméacnosti. Ngqustit inik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpail

08 01 11*| Odpadni barvy a laky obsahujici organicsZpoustdlia nebo jiné nebezpeé latky

- Kontaminované obaly:

- Doporudeni: Odstrareni podle gisluSnych pedpisi.

ODDIL 14: Informace pro gepravu

-14.1 UN¢islo
-ADR, IMDG, IATA

UN1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani profppravu
-ADR
-IMDG, IATA

UN1263 BARVA
PAINT

- 14.3 Trida/tfidy nebezpénosti pro gepravu
-ADR

- tFida
- Etiketa

-IMDG, IATA

3 (F1) Holavé kapaliny

- Class 3 Halavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1

-14.5 Nebezp#nost pro zivotni progedi:

- Latka zneisr’ujici maie: Ne

- Kemlerovoeislo:

- 14.6 Zvlastni bezg®mostni opakeni pro uzivatele Varovani: Halavé kapaliny

30

(pokrasovani na strah?7)
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- EMS-skupina: F-E,S-E
- Stowage Category A
-14.7 Hromadna peprava podle glohy Il Gmluvy
MARPOL a p“edpisu IBC Ned4 se pouZit.
- Pifeprava/dalsi adaje:
-ADR
- Pifepravni kategorie 3
- Kod omezeni pro tunely: D/IE
- Poznamka: <4501:2.2.3.1.5 ADR
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Poznamky: <301I:2.2.3.5 IMDG-Code
- UN "Model Regulation": UN 1263 BARVA, 3, llI

ODDIL 15: Informace o giedpisech

- 15.1 Rredpisy tykajici se bezfimosti, zdravi a Zivotniho prao&di/specifické pravniidpisy tykajici se latky
nebo snési

-Rady 2012/18/EU

- Nebezpené latky jmenovi# uvedené - RILOHA | methanol

- Kategorie SevesB5¢c HQRLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéach) i uplatnéni poZzadavk pro podlimitni mnozstvs.000 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) i uplatnéni pozadavk pro nadlimitni mnozstvb0.000 t

- Rady (ES). 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Narodni pfedpisy:
T#ida | podil v %

I 20,1-<1
NK 25-50

- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beZpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasieldemosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a newgiik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni vty
H225 Vysoce hava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H301 Toxicky p poziti.
H311 Toxicky i styku s Kzi.
H331 Toxicky pi vdechovani.
H336 Mize zgsobit ospalost nebo zaveat
H370 Zpisobuje poSkozeni organ
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tméonal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatalrCivil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
(pokratovani na strah8)
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IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Halavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

STOT SE 1: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 3
-* Udaje byly oproti ffedeslIé verzi zéméeny
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