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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 12.12.2014 Versionumero 4 Tarkistus: 11.12.2014

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yritykseéannistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: 4CR 2650 Porenwischfiiller

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistekétytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kayttdayteaine

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Hatapuhelinnumero:+49(0)700 24112112 (CRM)

KOHTA 2: Vaaran yksilginti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Flam. Lig. 3 H226 Syttyva neste ja hoyry.

- Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 199/45/EY mukaisesti

R10-52/53-67: Syttyvaa. Haitallista vesielidillepi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa. Hoyryt voivat aiheuttaa uneliattaja huimausta.

- Erikoisseloste ihmisia ja ymparistda koskevista waiata:
Tuote on Euroopan yhteison lainsdadannon mukaiserkimtavelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen
luokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi ka&jun version mukaisesti.
Vaikuttaa huumaavasti.

- Luokitusjarjestelma:
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sité witekkin tadydennetty ammattikirjallisuudesta jatykisilta
saaduilla tiedoilla.

- 2.2 Merkinnéat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseRtiote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaa|
- Varoitusmerkit

GHS02

- HuomiosanaVaroitus
- Vaaralausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.

- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakksai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.
P210 Suojaa lammolté/kipinéiltd/avotulelta/kuumittanoilta. - Tupakointi kielletty.
P241 Kayta rajahdysturvallisia sahkd/ilmanvaihtofain/laitteita.
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P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmief@ota/kasvonsuojainta.
P240 Sailio ja vastaanottavat laitteet on maado#edt’yhdistettava.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai Kisiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
P501 Sailyta sailié(t) noudattaen paikallisia/aluesb/kansallisia/kansainvalisid maarayksia.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet; Seokset
- Selostus:Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaar#ttisdaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen 15-<20%
EY-numero: 918-668-5 |[%] Xn R65{%| Xi R37;f] N R51/53
R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113» STOT SE 3, H335-H336

CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 10-<25%
EINECS: 203-603-9 R0

Reg.nr.: 01-2119475791-28) Flam. Lig. 3, H226
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettya:Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireideniiagyessa pyydettava ladkarin apua.

- InokosketuksessaPestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottaysih.

- Aineen péaastya silmiinSilmi& huuhdotaan luomet auki juoksevan vedenwsdkita minuutteja.

- Nieltya: Kaannyttava laékéarin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittatretta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketietistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusainee€02, hiekka, kuivakemikaalisammutin. Vetta ei shatia.

- Turvallisuussyistéd sopimattomat sammutusaine€#ysi vesisuihku

-5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vadvarkittavia liséatietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erikoinen suojavarustusErikoistoimenpiteita ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menejtdiatatilanteessa
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat héngitlettava loitolla.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Estettava paasy viemareihin tai vesistoihin.
(jatkuu sivulla 3)
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Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoongitettava asianomaiselle virastolle.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menet@l ja -véalineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, pianhapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Ei saa huuhtoa pois vedella tai vetisilla puhdisingilla.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeitpdaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmat toimenpitee
Huolehdittava hyvasté tuuletuksesta/imusta ty6pkika
Véltettava aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rgjahdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kigjle
Véltettava iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteenukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimuks Ei erikoisvaatimuksia.

- YhteisvarastointiohjeetVarastoitava erillaan elintarvikkeista.

- Lisatietoja varastointiehtoihin:Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- Varastoluokka:3

- 7.3 Erityinen loppukayttdVerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkéaiseminen ja henkilénsuajaet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseeRi muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvain
108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

HTP| Lyhytaikaisarvo: 550 mg/ms3, 100 ppm

Pitkaaikaisarvo: 270 mg/m3, 50 ppm

iho

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaolduitteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Henkilokohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista jahaista.
Kadet on pestdva ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.

- Hengityssuoja:

Lyhytaikaisessa tai vdhaisessa altistuksessa hgsgitojasuodin; intensiivisessa ta
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riipptemdengityssuojain.

- Kasisuojus:
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/vadteitta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasi@akasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
(jatkuu sivulla 4)
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Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava howomiapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Késinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinamanateriaalista vaan myds muista laatuominaisisiisi
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on vadie, joka koostuu eri aineista, ei suojakésinemagdin
kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdditga ennen kayttoa.
- Kasinemateriaalin lapéisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevstajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmé&suojus:

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

-9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuukskoskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Nesteméainen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei maaratty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: 146 °C
- Leimahduspiste: 25 °C (DIN 53213)
- Syttyvyys (kiinted, kaasumainen): Eivoida kayttaa.
- Syttymislampoatila: 315 °C (DIN 51794)
- Hajaantumislampétila: Ei maaratty.
- Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Rajahdysvaara: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen, kuitenkin rajalsdaarallister
hoyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rgjahdysrajat:
Alempi: 0,7 Vol %
Ylempi: 10,8 Vol %
- HOyrypaine 20 °C lampétilassa: 3,4 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,588 g/cm? (DIN 53217)
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- HOyryn tiheys Ei maaratty.
- Hoyrystymisnopeus Ei maaratty.
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi)Ei maaratty.
- Viskositeetti:
Dynaaminen 20 °C lampétilassa: 10000 mPas
Kinemaattinen: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla5)
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- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) 29,98 %
Kiinneainepitoisuus: 70,0 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhtedi hajaantumista méaéaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuusi tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhtedflerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.5 Yhteensopimattomat materiaalMerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteeHiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

- Akuutti myrkyllisyys:

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaiain
Oraali |LD50|>2000 mg/kg (rat)
Dermaali| LD50 >2000 mg/kg (rab)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:

-iholla: Ei arsyttavaa vaikutusta.

- silmiin; Ei arsyttavaa vaikutusta.

- Herkistymista: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

-12.2 Pysyvyys ja hajoavulderkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyyerkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperasshlerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- EKotoksiset vaikutukset:

- Huomautus: Haitallinen kaloille

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistdarantava
Estetddn paasy pohjaveteen, vesistoihin, viemanisto
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessparaan.
haitallinen vesielitille

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukseMerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

SF—
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohtla

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus:Ei voida havittdd yhdessa talousjatteiden kanssaal paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11’1 maali- ja lakkajatteet, jotka sisdltéavagaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus:Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
-14.1 UN-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR 1263 MAALLI, Erityismaaraykset 640E
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 3 (F1) Palavat nesteet
Lipuke 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3

- 14.4 Pakkausryhma
-ADR, IMDG, IATA 1]

- 14.5 Ympaéristdvaarat:

- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle Varoitus: Palavat nesteet
- Kemler-luku: 30
- EMS-numero: F-E,S-E
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen
Il liitteen ja IBC-saannéstdén mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

-ADR

- Kuljetuskategoria 3

- Tunnelirajoituskoodi: D/IE

- Huomautuksia: <4501 -

(jatkuu sivulla7)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Huomautuksia: <301 -

- UN "Model Regulation™: UN1263, MAALI, Erityismaéaraykset 640E, 3, Il

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevawallisuus-, terveys- ja ympéaristésdannokset tai t
lainsdadanto

- Kansalliset maaraykset:
Luokka | osuus %
NK 25-50
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihiemnNe eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteg
ominaisuuksista eivéatka aikaansaa sopimukselligtaussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hgrsgeihin.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Muyrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.
R10  Syttyvaa.
R37  Arsyttaa hengityselimia.
R51/53 Myrkyllista vesielitille, voi aiheuttaa pitkiaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
R65  Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltgé.
R66  Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumtisichalkeilua.
R67  Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huim@us
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tmépnal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3
- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta




