Strana: 1/11

Karta bezpénostnych tdajov
pod’a 1907/2006/ES;lanok 31

Datum tla‘e: 15.12.2014 Cislo verzie 4 Revizia: 15.12.2014

ODDIEL 1: Identifik4cia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: 4CR 4510 2K-Epoxid-Grundierung

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouZzitia, ktoré sa neodp@aju
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- Pouzitie materialu /zmestakladovanie

- 1.3 Udaje o dodavatvi karty bezp&nostnych tdajov
- Vyrobca/dodavat&
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Nudzové telefonnéislo: +49(0)700 24112112 (CRM)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008
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1 H318 Spodsobuje vazne poskodefiie o
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Skin Sens. 1 H317 Mbéze vyvodergickl koznu reakciu.
STOT SE 3 H335 Mbéze sposopodrazdenie dychacich ciest.

- Klasifikacia pod’a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/85/E
x Xn; Skodlivy

R20: Skodlivy pri vdychnuti.
K| xi: Drazdivy
R36/38: Drazdi ¢i a pokoZku.

x Xi; Senzibilizujuce

(pokratovanie na strane 2)
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R43: Moze spdsabsenzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
R10-52/53: Hotavy. Skodlivy pre vodné organizmy, méze spdstiodobé nepriaznivécinky vo vodnej
zlozke zivotného prostredia.
- ZvlaStne upozornenia na nebezfenstva prefloveka a zivotné prostredie:
Vyrobok musi bypovinne oznéeny na zéklade vygtovej metddy "VSeobecnej zdi@a/acej smernice pre
pripravky v Eurépskom spalenstve" v zmysle platného znenia.
- Klasifika¢ny systém:
Klasifikacia zodpovedéa aktualnym zoznamom ES,gk @8pinena udajmi z odbornej literatlry a firemnym
Gdajmi.
- 2.2 Prvky ozné&ovania
- Ozn&‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.
- Piktogramy nebezpmosti

SODLP

GHS02 GHS05 GHS07 GHSO08

- Signalne slovd\ebezpéenstvo

- Nebezpéenstvo utujuce komponenty uvadzané na etikete:
bisphenole
2-metylpropan-1-ol
xylén <ZMES>
<REAKCNY PRODUKT> bisfenol-A-epichlorhydrinova Zivicariemernou molekulovou hmotrrosi <700
-Upozornenia na nebezgaos’
H226 Hor'ava kvapalina a pary.
H315 Drazdi koZu.
H318 Spbdsobuje vazne poskoderie o
H317 Mbze vyvolaalergickd koznu reakciu.
H335 Mbze spdsobpodrazdenie dychacich ciest.
H373 Mbze spdsobposkodenie organov pri dihSej alebo opakovanepeigi.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobydimkami.
- Bezp@nostné upozornenia

P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispa#tial alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si piéajte etiketu.

P210 Uchovévajte mimo dosahu tepla/iskier/otvorendi@/hortcich povrchov. Neféje.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vias@istraite/vyzléte vietky kontaminované
casti odevu. Pokozku ihdeplachnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI @: Nieka’ko minat ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pou&val
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstréch. Pokraujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORKIME CENTRUM/ lekara.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miesttylastnymi/narodnymi/medzinarodnym
nariadeniami.

- DalSie udaje:
Obsahuje epoxidové zlozky. Méze vyralargickl reakciu.
- 2.3 Ina nebezpéoy’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitény
- vPvB: Nepouzitény

SK—
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ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis:Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.
- Nebezpéné obsiahnuté latky:

CAS: 25068-38-6 <REAKNY PRODUKT> bisfenol-A-epichlérhydrinova Zzivica $0-<20%
priemernou molekulovou hmotros <700

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Serls H317
CAS: 1330-20-7 xylén <ZMES> 10-<12,5%
EINECS: 215-535-7 g Xn RZO/Zl@ Xi R38
Reg.nr.: 01-2119488216-3R10

& Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304;Q> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin .I&it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 107-98-2 1-metoxypropan-2-ol 3-<10%
EINECS: 203-539-1 R10-67

Reg.nr.: 01-2119457435-38) Flam. Lig. 3, H2260> STOTSE 3,H336 |

CAS: 108-10-1 4-metylpentan-2-6n 3-<10%
EINECS: 203-550-1 % Xn R20{¢| Xi R36/37§] F R11

Reg.nr.: 01-2119473980-3R66

& Flam. Lig. 2, H2255> Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335

Mixture of 77% trizinc bis(orthophosphate) (CAS 9790-0), 2% 3-<10%
zinc oxide (CAS 1314-13-2) and 21% non-hazardogiedients

@gNRSLSS ]

<& Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 78-83-1 2-metylpropan-1-ol 3-<5%
EINECS: 201-148-0 1% Xi R37/38-41

Reg.nr.: 01-2119484609-2B10-67

& Flam. Lig. 3, H226:> Eye Dam. 1, H318&> Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 25068-38-6 <REAKCNY PRODUKT> bisfenol-A-epichlérhydrinova zivicap 4-<2,5%
NLP: 500-033-5 priemernou molekulovou hmotros <700
Reg.nr.: 01-2119456619-2%¢] Xi R36/38{%| Xi R43;E NRSL/5S3 |
<& Aquatic Chronic 2, H411¢?> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 100-41-4 Ethylbenzene 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 %Xn R20{#§] F R11

H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye I,
H319; STOT SE 3, H335

CAS: 162627-17-0 Condensation products of dimerised fatty acids,-G8aturated, 0,1-<0,3%
Cislo EC: 605-296-0 with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-progdiamine
®xir4s

<> Skin Sens. 1, H317
- Dal3ie udaje:Znenie uvedenych upozorneni na neb&ap&tvo je obsiahnuté v kapitole 16.

SK—
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

-4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- V8eobecné instrukcie:
Priznaky otravy sa mbzu prej&az po mnohych hodinach, z toho dévodu je nevylrak@rsky dohad
minimalne pdas 48 hodin po nehode.
- Po vdychnuti:
Dostata’ny privodcerstvého vzduchu a pre istotu Vgta' lekéra.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabiimej polohe naboku.
- Po kontakte s pokozkouDkamzite umgvodou a mydlom a poriadne oplachnu
- Po kontakte s dami:
Oci s otvorenymi vigkami vyplachovaniekdko minat pradom t#&icej vody. V pripade pretrvavaniazkosti
konzultovd s lekarom.
- Po prehltnuti: Ak razkosti pretrvavajd, konzultoxa lekarom.
- 4.2 NajddlezitejSie priznaky acfinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
-4.3 Udaj o akejkdvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti @bigného o3etrenia
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
-Vhodné hasiace prostriedkyCO2, piesok, hasiaci prdSok. NepouZivadu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z be&pestného Wradiska: Vodny I&.
- 5.2 Osohitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebaaesi
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedkyasadi’ ochrannd dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezpbostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové pogt
Pouziva ochranné prostriedky. Nechranené osoby udivZbezpénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripusti prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kiaéaie upovedomiiprislusné Urady.
Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnyath. vo
- 6.3 Metbédy a material na zabranenie Sireniu afisgenie:
Zozbiera prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (pleskremelina, latky viazuce kyseliny
univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany materiél likvidovako odpad poth bodu 13.
Zabezpéir dostat@né vetranie.
Nesplachovavodou ani vodnymiistiacimi prostriedkami.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezp®mej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch ipkegitolu 8.
Informécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie
Zabezpéir dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabrani vzniku aerosolu.
(pokratovanie na strane 5)
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- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]
Prijar opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpeé skladovanie vratane akejkoek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrZéadne mimoriadne poziadavky.

- InStrukcie oh’adne spoléného skladovaniaSkladova oddelene od potravin.

- Dalgie indtrukcie o podmienkach skladovanibiadrZe udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda3

- 7.3 Specifické kongné pouzitie(-ia)Nie su k dispozicii ZiadntalSie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- DalSie upozornenia tykajlce sa usporiadania technjick zariadeniZiadnedalsie udaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre
- SU¢asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:
1330-20-7 xylén <ZMES>
NPEL| NPEL hranicny: 442 mgAnl00 ppm
NPEL priemerny: 221 mgfyb0 ppm
K
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
NPEL| NPEL hranicny: 568 mgAnl50 ppm
NPEL priemerny: 375 mgAnl00 ppm
K
108-10-1 4-metylpentan-2-6n
NPEL| NPEL hranicny: 166 mghAm0 ppm
NPEL priemerny: 83 mg/in20 ppm
K
78-83-1 2-metylpropan-1-ol
NPEL| NPEL priemerny: 310 mgini00 ppm
100-41-4 Ethylbenzene
NPEL| NPEL hranicny: 884 mg/r200 ppm
NPEL priemerny: 442 mgAnl00 ppm
K
- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
1330-20-7 xylén <ZMES>
BMH| 1,5 mg/l
VySetrovany material: krv
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmeiny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/l

VySetrovany materiél: nao

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmejny
Zistovany faktor: suma kyselin 2.3.4-metylhippurovych

108-10-1 4-metylpentan-2-6n

BMH| 3,5 mg/I

VySetrovany materiél: nao

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracoxmejny
Zistovany faktor: Hexdn

(pokratovanie na strane 6)
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100-41-4 Ethylbenzene

BMH| 12 mg/l

VySetrovany materiél: nio
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracozmegny, pri dlhodobej expozicii; po viaceryich
pracovnych zmenach

Zisfovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/l

VySetrovany materiél: nao
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracozmegny, pri dlhodobej expozicii; po viaceryich
pracovnych zmenach

Zistovany faktor: Kyselina maridva a kyselina fenylglyoxylova

- DalSie expoziné medzné hodnoty pri moZnych nebedgestvach hroziacich pri spracovavani:
1314-13-2 zinc oxide

NPEL| NPEL hranicny: 1 mg/m

NPEL priemerny: 1 mg/in

dymy, respirabilna frakcia

- Dal3ie upozorneniaAko podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladova@ oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Zneiistené, nasiaknutéasti odevu okamzite vyzliec
Pred prestavkami a po ukdeni prace unmyruky.
Nevdychovaplyny/pary/aerosoly.

Zabrank styku s éami a pokozkou.

- Ochrana dychania:

Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve fittng dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie powdchranny dychaci pristroj nezavisly od okolitéhadusia.

- Ochrana ruk:
Na zéklade chybajucich testov nemézéydané ziadne odpodénie na vhodny material na rukavice
suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chdihika

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi binepriepustny a odolny ¥vioproduktu/ materialu / zmesi.

Vyber materialu na rukavice pri zéddneni jeho popraskania, prestupu latky memrananghodnotenia

- Material rukavic

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu ,aled dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pr|
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z wabematerialov, nie je mozné predvidadolnog
materialu rukavic ,a preto musibgred pouzitim preskidSana.

- Penetra’ny ¢as materialu rukavidJ vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materidlu a dodrziavho.

(pokratovanie na strane 7)
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- Ochrana a:

Tesne prinavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

-9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemicltyglastnostiach
- VSeobecné Udaje

-Vzhad:
Forma: kvapalné
Farba: poda popisu vyrobku
- Pach: charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neurené.
- hodnota pH: Neurené.
-Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblas tavenia: Neureny
Bod varu/oblag’ varu: 114 °C
- Bod vzplanutia: 24 °C (DIN 53213)
- Zapalnog’ (tuhé, plynné skupenstvo): NepouZitény
- Teplota zapalenia: 270 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neurené.
- Samozéapalnag Produkt nie je samozapalny.
- Nebezpéenstvo vybuchu: Produkt nie je nebezgay z adiska vybuSnosti, m6Ze v3ak

vytvara’ nebezpéné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 1,1 Vol %
Horna: 7,0 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 12 hPa
- Hustota pri 20 °C: 1,431 g/cri(DIN 53217)
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota pary Neurené.
- Rychlog’ odparovania Neurené.

- Rozpustnos v / mieSaténos’ s
Voda: nemieSattné resp. malo miesdiey

- Rozd&ovaci koeficient (n-oktanol/vodajNeurené.

- Viskozita:
Dynamicka pri 20 °C: 10000 mPas
Kinematicka: Neurcené.
- Obsah rozpuigadla:
VOC (EC) 33,33 %
Obsah pevnycl#asti: 66,7 %
-9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

SK—
(pokratovanie na strane 8)
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladiadny rozklad pri pouZiti v zmyslecenia.
-10.3 Moznos nebezpénych reakciiNie st zndme Ziadne nebeapereakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtitllie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- 10.5 Nekompatibilné materialyNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
-10.6 Nebezp#é produkty rozkladu:
MbZu sa vyskytovastopové mnozstva.
Nitr6zne plyny.
chlorovodik (HCI)
kyslicnik uhdnaty
kyslicniky dusika (NOXx)

ODDIEL 11: Toxikologicke informacie

-11.1 Informécie o toxikologickych éinkoch
- AkUtna toxicita:

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD S0ethal dose, LC 50 = lethal concentration):
1330-20-7 xylén <ZMES>
oralne ‘ LDSq 8700 mg/kg (potkan)

25068-38-6 <REAKKNY PRODUKT> bisfenol-A-epichlorhydrinova Zivica sipmernou molekulovou
hmotnog’ou <700
oralne | LD50Q > 5000 mg/kg (potkan)
dermélneg LD50Q > 2000 mg/kg (kralik)
- Priméarny drazdiaci &inok:
- na pokozku:Drazdi pokozku a sliznicu.
- na oko: Drazdivy &inok.
- Senzibilizacia:Senzibilizacia mozna v dosledku kontaktu s pokozkou
- DalSie toxikologické instrukcie:

Produkt vykazuje na zaklade Vypavého postupu VSeobecnej zatiogacej smernice ES platnej pre zmesy

jej poslednom platnom zneni nasledovné nelienseva:
Skodi zdraviu
Drazdi

ODDIEL 12: Ekologické informécie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
-12.2 Perzistencia a degradovéteos’ Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.3 Bioakumulany potencialNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.
- 12.4 Mobilita v pédeNie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informacie.
- Ekotoxické @inky:
- Poznamka:Skodlivy pre ryby.
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné Udaje:

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatieed): ohrozuje vodné zdroje

Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kedae.

Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrméhoZstva do podlozZia.

Skodlivy pre vodné organizmy

(pokratovanie na strane 9)
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-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitény
- vPvB: NepouZitény
-12.6 Iné nepriaznivé &nky Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkolovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odpor(anie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepripugtienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11’1 odpadova farba a lak obsahujuci organiot#pugadla alebo iné nebezieé latky

- Nevyistené obaly:
- Odpor(anie: Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1Cislo OSN
-ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Spravne expethié ozn@enie OSN
-ADR 1263 FARBA, Osobitné ustanovenia 640E
-IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Trieda(-y) nebez@gaosti pre dopravu
-ADR
- Trieda 3 (F1) Horavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Nebezp®og’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znéist’ovatd”): Nie
- 14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uzivata Pozor: Hofavé kvapalné latky
- Kemlerovog¢islo (ozn&ujuce druh nebezp#enstva): 30
- Cislo EMS: F-E,S-E
-14.7 Doprava hromadného nékladu pBd prilohy 11
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC Nepouzitény

(pokratovanie na strane 10)

SK—



Strana: 10/11

Karta bezpénostnych tdajov
pod’a 1907/2006/ES;lanok 31

Datum tla‘e: 15.12.2014 Cislo verzie 4 Revizia: 15.12.2014

Obchodny nazov: 4CR 4510 2K-Epoxid-Grundierung

(pokratovanie zo strany 9)

- Prepravafl’alSie Udaje:

-ADR

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kéd D/IE

- Poznamky: <4501 -

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Poznamky: <301 -

- UN "Model Regulation™: UN1263, FARBA, Osobitné ustanovenia 640E, 3, [lI

ODDIEL 15: Regula’né informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latklebo zmes v oblasti bezp@sti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Narodné predpisy:
Trieda | podiel v %
NK 25-50
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfresti: Hodnotenie chemickej bezp®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomostpredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu|a
nezakladaji zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety
H225 Vémi horlava kvapalina a pary.
H226 Horava kvapalina a pary.
H304 M®dzZe bysmrtdny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H317 Madze vyvolaalergickl koznu reakciu.
H318 Spbdsobuje vazne poskodenie o
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MadzZe spbsobpodrazdenie dychacich ciest.
H336 MOdbZe spOsobbspalos alebo zavraty.
H373 Mabdze spbsobposkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanepeigi.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobydmkami.

R10 Horavy.
R11  Vémi horavy.
R20  Skodlivy pri vdychnuti.
R20/21 Skodlivy pri vdychnuti a pri kontakte s pékoz
R36/37 Drazdi ¢i a dychacie cesty.
R36/38 Drazdi ¢i a pokozku.
R37/38 Drazdi dychacie cesty a pokozku.
R38  Drazdi pokozku.
R41 Riziko vdzneho poskodenia. o
R43  Mobze spbsabsenzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
R51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, moze spdsbbodobé nepriaznivécinky vo vodnej zlozke
Zivotného prostredia.
R66  Opakovana expozicia méze spaseysusenie alebo popraskanie pokozky.
(pokratovanie na strane 11)
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R67  Pary m6zu spbsalispalog a zavrat.
- Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Catefjory

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeaeposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajicej verzii
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