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Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 07.09.2018 Cislo verze 16 Revize: 07.09.2018

ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznéeni: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

- 1.2 Frislusnéd urend pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / gipravku Povrchova ochrana

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické inforén& st'edisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2|
nepetrzitt 224 919 293 nebo 224 915 402
Telefonnicislo pro naléhavé situace v zahréini
+49(0)700 24112112 (CRM)

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s néizenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extréndrhoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakenvi gahfivani se nize
roztrhnout.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Drézdi iZi.
STOT SE 3 H336 ke zgsobit ospalost nebo zaveat
Asp. Tox. 1 H304 R poziti a vniknuti do dychacich cestza zgsobit smrt.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organissigjouhodobymi dinky.

- 2.2 Prvky oznéeni
- Oznafovani v souladu s nizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozaen podle n&izeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfrmsti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovoNebezpé&

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:
Uhlovodiky, C9, aromét
benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka; dimkuci hydrogenovany benzin
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
benzinova frakce (ropna), hydrogend odsienda, £zka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin
- Standardni ¥ty o nebezp#osti

H222-H229 Extréméhoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakemi pahfivani se nize roztrhnout.
(pokrasovani na strah2)
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H315 Drazdi kzi.
H336 Mize zpisobit ospalost nebo zaveat
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobyériky.
- Pokyny pro bezpié zachazeni
P101 Je-li nutn& l1ékska pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosadiid
P103 Ped pouzitim si fectéte Udaje na Stitku.
P210 Chraite p‘ed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otermym ohém a jinymi zdroji zapaleni.
Zékaz koeeni.
P211 Nestikejte do otekeného oh#inebo jinych zdr@j zapéleni.
pP251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P405 Skladujte uzadené.
P410+P412 Chrate p'ed sluneénim z&enim. Nevystavuijte teptopresahujici 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimiénealnimi/narodnimi/mezinarodnimigdpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpmost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
-vPvB: Neda se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Sesi
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebémxpeh pimesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpre latky:

CAS: 74-98-6 \propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-21194869440-21

CAS: 75-28-5 \isooutan 10-25%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 64742-49-0 benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka; diieuci| 2,5-<10%
EINECS: 265-151-9 hydrogenovany benzin

Reg.nr.: 01-2119475514-3%&> Flam. Liq. 2, H225:& Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H411@ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Cislo ES: 927-510-4 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 2,5-<10%

Reg.nr.: 01-2119475515-38®> Flam. Liq. 2, H225: Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4113> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Cislo ES: 918-668-5 Uhlovodiky, C9, aromét 2,5-<10%

Reg.nr.: 01-2119455851-3%@> Flam. Lig. 3, H226:$ Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4113» STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64742-82-1 benzinova frakce (ropnd), hydrogefi@ odsienda, £zka;| 2,5-<10%
EINECS: 265-185-4 Nizkovrouci hydrogenovany benzin

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H336

CAS: 67-56-1 methanol 20,1-<2,5%

EINECS: 200-659-6 & Flam. Lig. 2, H225:® Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 3, H331g STOT SE 1, H370

- Dodate*na upozorréni: Zneni uvedenych Udajo nebezpiosti latky je uvedeno v kapitole 16.

(pokratovani na strah3)

cz—



strana 3/10

Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 07.09.2018 Cislo verze 16 Revize: 07.09.2018

Obchodni ozn&eni: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

(pokratovani strany 2)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- P#i nadychani: Privod cerstvého vzduchuyspobtizich vyhledat 1éka.
- P#i kontaktu s kiZi: lhned omyt vodou a mydlem a delplachnout.
- P#i zasazeni & Oci s otevenymi véky rekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- P# poziti: Ihned se informovat u léke.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékské pomoci a zvlastniho ogeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Upozorreni pro lékae:

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:CO2, pisek, hasici prasek. Nepouzit vodu.
- Nevhodna hasivaPIny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebez@@ost vyplyvajici z latky nebo sisi DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hage
- Zvlastni ochranné prostdky pro haste:
Nosit dychaci fistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a éhn

ODDIL 6: Opatieni v gipad? nahodného Gniku

- 6.1 Opafeni na ochranu osob, ochranné prdastdky a nouzoveé postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesmfilplizovat.
- 6.2 Opateni na ochranu zivotniho pro#edi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniha tok
P#i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforatqufisluSné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vai{pmnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a p#isteni:
Zajistit dostatené \etrani.
Nesplachovat vodou nelgisticimi prostedky, obsahujicimi vodu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstradni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opafeni pro bezpéné zachazeni
Chrénit p'ed horkem a slur@imi paprsky.
Na pracovisti zabezg# dobré vtrani a odsavani.
N&drz opatr@ otevit a zachazet s ni opa#fn
-Upozorreni k ochrar¢ pi‘ed ohrém a explozi:
Nestikat do oh# a na zhavé fednety.
Nepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu
Chranit p‘ed horkem.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit'gd slunénim z&enim a teplotami fes 50°C (nap. zarovky). | po
spofebovani nespalovat a naséineotevirat.

(pokratovani na strah4)
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- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srdsi
- Pokyny pro skladovani:
- Pokyny pro bezpiné skladovani fipravku
Skladovat na chladném mist
Je teba dodrzet obecnéggdpisy o skladovani tlakovych obal
- Pokyny pro spoléné skladovaniSkladovat odélené od potravin.
- DalSi daje k podminkam skladovani:
Nadrz neuzavirat vzduclste.
N&drz drzet neprodygnuzavenou.
Skladovat v dofe uzavenych nadobach v chladu a suchu.
Chranit p'ed horkem a fimym slughim s¥tlem.
- Skladovaci ¥ida: 2 B
- 7.3 Specifické kongné / specificka koné&na pouzitiDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné presky

- Technicka (gFip.jin&) opaf¥eni na omezeni expozice osob
InaFizeni vladye. 361/2007 Sbéast druha, § 6, 14 - 20/
Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (nejvysSiifipustné koncentrace) v pracovnim ovzdusi:
67-56-1 methanol
NPK| Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m

Dlouhodoba hodnota: 250 mgim
D

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
67-56-1 methanol

BEH| 15 mg/
Biologického materialu: m
Doba odleru: Konec smany
Ukazatel: Methanol
- Pripravek obsahuje tyto latky, proéi jsou stanoveny nasledujiciFgpustné expozini limity (PEL) a
nejvyssi gipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v avzidpracovi§

/naf.vlddyé. 361/2007 Shéast druha, § 14, odst. (3) a (4) &ip ¢. 2/:

Jako podklad slouZily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné progedky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opani:
Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.
Pired p'estavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

- Ochrana dychacich orgéadi

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychigstrqy s filtrem, @i intenzivnim nebo delSim
zatiZzeni se musi pouzit dychagsoj nezavisly na okolnim vzduchu.

Pri nedostaténém vtrani ochrana dychaciho Ustroji.
(pokratovani na strah5)

cz—



strana 5/10

Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 07.09.2018 Cislo verze 16 Revize: 07.09.2018

Obchodni ozn&eni: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

(pokratovani strany 4)
- Ochrana rukou:
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné déiporaterial rukavic pro produkt /fipravek / chemickou

Ses.

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny ppsbduktu / latce / sési.
Vyher materialu rukavic provéte podlecasu priniku, permeability a degradace.
- Materiél rukavic
Spravny vybr rukavic nezavisi jen na materialu, ale také ndSéizh kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce
Protoze je vyrobek sfa vice latek, nelze material rukaviteplem vypéitat a je nutno udat pred pouzitim
zkousSku.
- Doba puiniku materiadlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovagnécasy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana ai:

Uzavené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznéeni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
- Hodnota pH: Neni ugeno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ugeno.
Poc¢atedni bod varu a rozmezi bodu vared44°C
- Bod vzplanuti: <0°C (DIN 53213)
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
- Zapalné teplota: >200°C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpexploze, je festo mozng

nebezpé exploze ve s¢si par se vzduchem.

- Meze vybuSnosti:

Dolni mez: 1,7 Vol %
Horni mez: 10,9 Vol %
- Tlak pary pA 20°C: 8.300 hPa
- Hustota pi 20°C: 0,746 g/cri(DIN 53217)
- Relativni hustota Neni u¢eno.
- Hustota pary: Neni ugeno.

(pokratovani na strah6)
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- Rychlost odp#ovani Ned& se pouzit.

- Rozpustnost ve / séritelnost s
voo¥: Viibec nemisitelna nebo jen mélo misitelna.

- Rozalovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni u¢eno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni ugeno.
Kinematicky: Neni ugeno.
- Obsahitedidel:
VOC (EC) 67,70 %
Obsah ne¢kavych slozek: 32,3%
- 9.2 Dalsi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochazi k rozkladupdoporuw’eném zfisobu pouZziti.
-10.3 MozZnost nebezpreych reakciZadné nebezpaé rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je¢ba zabraniDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluitelné materidly:DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezp#é produkty rozkladuKyslicnik uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych dincich
- Akutni toxicita Na zéklad dostupnych Gddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-49-0 benzinova frakce (ropna), hydrogenovaehHla; Nizkovrouci hydrogenovany benzin
Oralne LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Pokozkou | LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h >190 mg/l (rat)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Oralne LD50 5.840 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 2.920 mg/kg (rat)
Inhalovanim LC50/4 h 23,3 mg/l (rat)
Uhlovodiky, C9, aromat
Oralne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
67-56-1 methanol
Oralne LD50 5.628 mg/kg (rat)
PokoZkou | LD50 15.800 mg/kg (rabbit)

- Primarni drazdive @inky:

- Ziravost/drazdivost prokzi
Drazdi kizi.

-Vazné poskozenidd/ podrazéni o¢i Na zaklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci sptma.

(pokratovani na strah7)
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- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizade &

Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pn@produkci)
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zékla@ dostupnych udadjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- KarcinogenitaNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro reprodukciNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazoeépozice

Mize zgsobit ospalost nebo zaveat
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovangezice

Na zékla@ dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Nebezpénost i vdechnuti

Pri poziti a vniknuti do dychacich cestze zgsobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
64742-49-0 benzinova frakce (ropnd), hydrogenovaebka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin
EC50 >1.000 mg/kg (bacteria)

-12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula@ni potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v gidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické @inky:
- Poznamka:Skodlivy pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#mi:
Trida ohrozeni vody 2 (Samd@aaeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizac
OhroZuje pitnou vodu uzigproniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
-12.6 Jiné nepiznivé winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporueni: Nesmi se odstr@vat spoléné s odpady z doméacnosti. Ngqustit inik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpail
16 05 04*| Plyny v tlakovych nadobacligtre haloni) obsahujici nebezpieé latky
15 01 10*| Obaly obsahuijici zbytky nebeapeh latek nebo obalgmito latkami zné&stené

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstrareni podle gislusnych pedpigi.

ODDIL 14: Informace pro pepravu

-14.1 UN¢islo
-ADR, IMDG, IATA UN1950

(pokratovani na strah8)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani profppravu

-ADR UN1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

-|ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 TFida/tFidy nebezpénosti pro p'epravu

-ADR

-tiida 2 5F Plyny
- Etiketa 21
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp#nost pro Zivotni progedi: Produkt obsahuje latky ohrozZujici Zivotni proedi:

benzinova frakce (ropnd), hydrogeme odsiena, tZka;
Nizkovrouci hydrogenovany benzin
- Latka zneisr’ujici maie: Ne

- 14.6 Zvlastni bezg|mostni opakeni pro uzivatele Varovani: Plyny

- Kemlerovo¢islo: -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity |of
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity e#®o
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Categor
C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity |of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separaften”
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with
capacity above 1 litre: Segregation as for the aypiate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.

- 14.7 Hromadn@ peprava podle flohy Il amluvy
MARPOL a pedpisu IBC Neda se pouzit.

- PFreprava/dalSi udaje:

- ADR
- Pirepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D

-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L

(pokratovani na stran9)

cz—



strana 9/10

Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 07.09.2018 Cislo verze 16 Revize: 07.09.2018

Obchodni ozn&eni: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

(pokratovani strany 8)

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1 ‘

ODDIL 15: Informace o p‘edpisech

-15.1 Rredpisy tykajici se bezfieosti, zdravi a zivotniho pra&di/specifické pravniifedpisy tykajici se latky
nebo snési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpéné latky jmenovi# uvedené - RILOHA | methanol

- Kategorie SevesB3a Halavé aerosoly

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) iy uplatnéni pozadavk pro podlimitni mnozstvi50 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) if uplatnéni pozadavk pro nadlimitni mnozstv600 t
- Rady (ES). 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Narodni predpisy:
Tiida | podil v %

I 20,1-<2,5
NK 10-25

- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beépesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSicliemosti, nefedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a newgiik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni ¢ty
H220 Extréma holavy plyn.
H225 Vysoce hitava kapalina a pary.
H226 Haolavéa kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakermvigahfivani mize vybuchnout.
H301 Toxicky g poZiti.
H304 P poZziti a vniknuti do dychacich cestze zgisobit smrt.
H311 Toxicky p styku s KZi.
H315 Drazdi Kzi.
H331 Toxicky p vdechovani.
H335 Mize zisobit podrazéni dychacich cest.
H336 MiZe zgsobit ospalost nebo zaveat
H370 Zpisobuje poskozeni orgédn
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyéimky.
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "imépnal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
(pokratovani na strah10)
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(pokratovani strany 9)
Flam. Gas 1: Hélavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Séay plyn
Flam. Lig. 2: Halavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost praiki — Kategorie 2
STOT SE 1: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpmost pi vdechnuti — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Nebezpeost pro vodni prosédi - dlouhodoba nebezfr®st pro vodni progedi — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Nebezpeost pro vodni prosédi - dlouhodoba nebezfr®st pro vodni progedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti gredes|é verzi zemény

cz—




