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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 12.09.2018 Verziészam 16 Fellilvizsgalat 12.09.2018

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallatlas azonositasa

-1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5250 Unterbodenschuetzsv@pray

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasai, illetve ellenjavakiliasznalasai
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- Anyag/készitmény hasznalakeliletvédelem

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315
Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316
E-Mail: Info@4CR.com
www.4CR.com
- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
+49(0)700 24112112 (CRM)
Egészséguligyi Toxikolbgiai Tajékoztaté SzolgalaT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: +36 1/ 476 6464 , +36 80 /20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang
Aerosol 1 H222-H229 Rendkivitaveszélyes aeroszol. Az edényben tllnyomas uratkiodli
hatasara megrepedhet.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Brirrital6 hatasu.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba keriilvedmlahet.
Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizigéllagra, hosszan tarté karosodast okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek @szi#sarol, Cimkézéséirés Csomagolasardl szolo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmezteté¥eszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9, aromasok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
(folytatas a 2. oldalon)
H—)
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(folytatas az 1. oldalrdl)
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz
- Figyelmezte# mondatok
H222-H229 Rendkivilizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomés urelksdiatasara megrepedhet.
H315 Bjrirritalé hatasa.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi élilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a teeahékyét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekeét elzarva tartandé.
P103 Hasznalat étt olvassa el a cimkén kozolt informacidkat.
P210 Hstsl, forro fellletekdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastalvol tartandé. Tilos a
dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra petezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszétasem.
P405 Elzarva tarolando.
P410+P412 Napfényt védend. Nem érheti 50 °C/122 °Fdmérsékletet meghalad@ h
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regidisfnemzeti/nemzetkézi szabalyozasoknak

megfeleden kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszefiene vonatkoz6 informaciok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanlmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 74-98-6 \Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-21194869440-21

CAS: 75-28-5 lzobutan 10-25%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 64742-49-0 |Naphtha (petroleum), hydrotreated light 2,5-<10%
EINECS: 265-151-9 & Flam. Lig. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic

Reg.nr.: 01-2119475514-35Chronic 2, H4113> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EK-szam: 927-510-4 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 2,5-<10%

Reg.nr.: 01-2119475515-38@> Flam. Liq. 2, H225:> Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4113> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EK-szam: 918-668-5 78727é7nfr1i(jrfofgféfnfefl<l C9, ?‘IQ’T‘?,SE",‘ 777777777777777777777 2,5-<10%

Reg.nr.: 01-2119455851-35®> Flam. Lig. 3, H226:& Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411xj> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64742-82-1 Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz 2,5-<10%
EINECS: 265-185-4 '<® Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic

Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H336
CAS: 67-56-1 Metanol 20,1-<2,5%
EINECS: 200-659-6 '® Flam. Lig. 2, H225¢% Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,

H311; Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370
- Tovabbi informaciok:A megadott veszélyességi utaldsok szovege a dsettagn talalhato.

H—
(folytatas a 3. oldalon)
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4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyUjtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levégsl; panaszok esetén keressuk fel az orvost.
- Bdrrel valo érintkezés utdnAzonnal mossuk le vizzel és szappannal és josobklie.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblisiikézben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utan:Azonnal kérjiink orvosi tanacsot.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilbefegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- Informacié az orvos szdméara:

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag
- Megfelel tizzoltoszerekCO2, homok, porolt6. Ne hasznéljunk vizet.
- Biztonsagi okokbdél nem megfelgtizzoltoszerekErds vizsugar
-5.2 Az anyaghol vagy a keveréitlszarmazé kilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés
- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kllénleges védfelszerelés:
Hordjunk kornyezeti leveétyl figgetlen védalarcot.
Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlensZerxpozicional

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

- 6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kdrnyezatkise.
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatséagen értesitsik az illetékes hatésagokat.
Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizetalbagivizbe.

- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfefeszelbztetéssl.
Ne 6blitsik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitdeldes|.

- 6.4 Hivatkozas més szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifpdaciokat.
A személyes véfklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt infagkatc
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Hd és kdzvetlen napsugarzas ellen védjik.
Gondoskodjunk a munkahelyen megéetzlelbzéspl és elszivasrol.
A tartalyokat vatosan nyissuk és kezeljik.
- Tiiz- és robbanésvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izzé testekre.
Tartsuk tavol aifzforrasokat - ne dohanyozzunk.
H¢ ellen védjik.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féité# ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjik a napsugébtés az 50 fok felettidmérsékletek. Hasznalat utan

se nyissuk fel északos modon és ne égessik el.
(folytatas a 4. oldalon)

H—
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- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:

Hiivos helyen taroljuk.

Vegyik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyokénaddasara vonatkozé hatésagsbsokat.
- Egydttes tarolassal kapcsolatos informéacidklelmiszerekd elkiilonitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kdrilményekkel kapebian:

Az edényeket ne zarjuk el gaztémiodon.

Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.

Jél lezart hordékbandvds és szaraz helyen taroljuk.

Hdtdl és kdzvetlen napsugarzastol védjuk.

- Tarolasi osztaly2 B
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkaso
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozicio ellénzése/egyéni védelem

- Potlélagos informacié a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Elleryrzési paraméterek
- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
67-56-1 Metanol

TLV| AK-érték: 260 mg/m
b,i

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio6 ellefizése

- Személyes véiklszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszereht italoktol és takarméanyoktol.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokatgket/aerosolokat.

- Légzésvédelem:

Rovid ideig tarté vagy csekély terhelés esetéréigzirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy
hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezetjddsiefliggetlen védalarc sziikséges.

Nem megfelélszelbzéskor védalarc sziikséges.
- Kézvédelem:

Megfeleb vizsgéalatok hianydban a termékre/készitményre/vegnkeverékre nem lehet alkalmap

kesztyfanyagot javasolni.

Védkeszty.

A keszty anyagéanak at nem ereszképességnek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellenallénak kell lennie.
A keszty anyaganak kivalasztdsa az attdrésd.ighermeacios sebesség és a bomlas figyelembe\adtelgv
tortént.
- Kesztyianyag

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hadatmalstt vizoldékony #rvéds szert (zsirmentes
rétegképét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a téknidbb anyaghdl 6sszeallitott készitményt jelent,

a keszty anyaganak tartéssagadee nem szamithato ki, ezért a hasznalétt @zt elledrizni kell.
(folytatds az 5. oldalon)

H—
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- Athatolasi id5 a kesztganyagon

(folytatas a 4. oldalrdl)

A pontos behatolasi i a keszty gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is keliaar.

- Szemvédelem:

Jol zaré védszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvef fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé infodmiok

- Altalanos adatok
- Kulsé jellemzk:

Forma: aerosol

Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkuiszobérték: Nincs meghatérozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont:

Kezds forraspont és forrasponttartoméany44°C

nem meghatarozhaté

- Lobbanaspont:

<0°C (DIN 53213)

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapotiem alkalmazhat6

- Gyulladasi himérséklet:

>200°C (DIN 51794)

- Bomlasi hhmérséklet:

Nincs meghatarozva.

- Ongyulladasi Wmérséklet:

Az anyag magatol nem gyullad.

- Robbanasveszélyesség:

Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbazébues
gdzok és levefikeverékének kéfidése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

Alsé: 1,7 Vol %
Felsg: 10,9 Vol %
- Gdznyomas 20°C-nal: 8.300 hPa

- Siriiség 20°C-nal:

- Relativ giriség

- Gdzsiriiség

- Parolgasi sebesség

0,746 g/cri(DIN 53217)
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nem alkalmazhat6

- Oldhat6sag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz:

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet

- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz:

Nincs meghatarozva.

- Viszkozitas:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

- Oldészer tartalom:
VOC (EC)

67,70 %

Szilardanyag tartalom:

32,3%

(folytatas a 6. oldalon)
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- 9.2 Egyéb informacidk Tovébbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakcidkészsépvabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezés

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerilend feltételek:Rendeltetésszéhasznélat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok lelis€geVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend korilményekTovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem 0Osszeférh#anyagok: Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés
-10.6 Veszélyes bomlastermék&zénmonoxid

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

-11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly@mé&riumai nem teljesiinek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light
Szajon & | LD50 >2.000 mg/kg (nyal)
Boron at | LD50 >2.000 mg/kg (nyul)
Belégzésnel LC50/4{h >190 mg/l (patkany)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Szajon & | LD50 5.840 mg/kg (patkany)
Boron at | LD50 2.920 mg/kg (patkany)
Belégzésnel LC50/4(h 23,3 mg/l (patkany)
Szénhidrogének, C9, aromasok
Szajon & | LD50 >2.000 mg/kg (patkany)
Boron at | LD50 >2.000 mg/kg (nyul)
67-56-1 Metanol
Szajon at | LD50 5.628 mg/kg (patkany)
Borén at | LD50 15.800 mg/kg (nyul)
- Primer ingerhatas:
- Baorkorrozié/berirritacio
Bdrirritalo hatasu.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly@réériumai nem teljesuinek.
- Légzgszervi vagy irszenzibilizacio
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztaly@mériumai nem teljesuinek.
- CMR hatasok (rakkelf, mutagén és teratogén hatas)
- Csirasejt-mutagenita# rendelkezésre allé adatok alapjan az osztaly&résiumai nem teljesilnek.
- Rakkelw hatasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly@résiumai nem teljesilnek.
- Reprodukcios toxicita#\ rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesulnek.
- Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
- Ismétlddd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly@réériumai nem teljesuinek.

(folytatas a 7. oldalon)

H—
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- Aspiracios veszély
Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

12. SZAKASZ: Okologiai informacidk

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:
64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light
EC50 >1.000 mg/kg (bacteria)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6sbavabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdmvabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilitag ovabbi Iényeges informéciok nem &llnak rendelkezés
- Okotoxikus hatasok:
- MegjegyzésHalakra &rtalmas.
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizeket veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekdgy a csatornahaldzatba.
Csekély mennyiségek taljba kertlése is veszélyaztotvizet.
vizi éblényekre karos
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Egyéb karos hatasdkovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek
- Ajanlas: Nem keverhéthozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik betmtornahéldzatba.

- Eurdpai Hulladék Katalogus
16 05 04*| nyomasallé tartadlyokban tarolt, veszélgegagokat tartalmazo6 gazok (ideértve a halonoKat is
15 01 10*| veszélyes anyagokat maradékként tartalmagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés madjat a hatosagsiehsok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkozo6 informaciok

-14.1 UN-sz&dm

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgbzallitasi megnevezés

-ADR UN1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

(folytatas a 8. oldalon)
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-ADR

- osztaly
- Barcak

-IMDG, IATA

- Class
- Label

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

2 5F Gazok
2.1

2.1
2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA

Ervénytelen

- 14.5 Kornyezeti veszélyek:

- Marine pollutant:

A termék tartalmaz kérnyezetre veszélyes anydg

Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz

Nem

- Kemler-szam:
- EMS-szam:
- Stowage Code

- Segregation Code

-14.6 A felhasznal6t érint kilonleges 6vintézkedésdkgyelem: Gazok

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Category A. For AEROSOLS with a capad
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQ
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Segregation as for class 9. Stow "separdg
from" class 1 except for division 1.4. For AEROS(
with a capacity above 1 litre: Segregation as foe
appropriate subdivision of class 2. For WAS
AEROSOLS: Segregation as for the appropr
subdivision of class 2.
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-14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

- Szallitasi/egyéb adatok:
-ADR

- Széllitasi kategoria

- Alagutkorlatozasi kod:
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

1L

- UN "Model Regulation™:

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

H—

(folytatas a 9. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiatonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelfiridsiok/
jogszabalyok

-Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - |. MELLEKLEEtanol

- Seveso-kateg6rid®3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kiiszdbértékek (tonna): Alsé kiiszobértékO t

- Kliszobértékek (tonna): Fedkiiszobértéle00 t

- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLER korlatozas feltételei: 3

- Orszagos @lirasok:
Vonatkoz6 hazai térvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabalyozas:
-2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
- 44/2000. (XIl. 27.) EUM. rendelet a veszélyeszkédwnyekkel kapcsolatos eljarasok ill. tevékengiséd
részletes szabalyairdl, anyagok kezeléiséés mindenkor érvényes modositasai
- 25/2000 (1X.30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet akaoelyek kémiai biztonsagarél
-34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol terrkéé&e aeroszol csomagolasok forgalmazasan
kovetelményeif
Veszélyes hulladékra vonatkozé szabalyozas:
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
- 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet
-72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzigk
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(XI11.5) KvWm rendelet
Munkavédelemre vonatkoz6 szabalyozas:
- 1993. évi XClIII. térvény a munkavédelémr
Tiizvédelemre vonatkozo rendelet
- 54/2014.(X11.5.) BM rendelet
Szallitasra vonatkoz6 szabdlyozas:
- 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

Osztaly| Szazalékos részardny

I 20,1-<2,5
NK 10-25

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, b@omem jelentik a termék tulajdonsagainak garajatia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivilizveszélyes gaz.
H225 Fokozottanitzveszélyes folyadék észg
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H280 Nyomas alatt lévgazt tartalmaz; i hatdsara robbanhat.
H301 Lenyelve mérgéz
H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
H311 Bsrrel érintkezve mérgéz
H315 Bjrirritalé hatasu.
H331 Belélegezve mérgez
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
(folytatas a 10. oldalon)
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H370 Karositja a szerveket.

,,,,,

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
A keverék besorolasa a 1272/2008 sz. (EC) rendekinti termékadatokat alkalmazé szamitasi modsze
alapszik.

- Roviditések és mozaikszavak:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "“InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQ)

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Tizveszélyes gazok — 1. kategéria

Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kateg6ria

Press. Gas C: Nyomas alatt fegazok — Sritett gaz

Flam. Liqg. 2: Tizveszélyes folyadékok — 2. kategoria

Flam. Lig. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria

Acute Tox. 3: Akut toxicitas — 3. kategoria

Skin Irrit. 2: Bsrmaras/bjrirritacié — 2. kategoria

STOT SE 1: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicilh)kategoria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicih)kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracids veszély — 1. kategoria

Aguatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria

Aguatic Chronic 3: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tavu vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria
-* Az adatok az &izd verzidhoz képest megvaltoztak




