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Ficha de dados de seguranca
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impressao 12.12.2014 NUmero da verséo 12 Revisdo: 12.12.2014

SECCAO 1: Identificagéo da substancia/mistura e slaciedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

-Nome comercial: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

- 1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da subsiarou mistura e utilizagbes desaconselhadas
Nao existe mais nenhuma informacao relevante dispbn

- Utilizacdo da substancia / da preparac®uotec¢do das superficies

- 1.3 Identificac&o do fornecedor da ficha de dadasskguranca
- Fabricante/fornecedor:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Numero de telefone de emergénciat9(0)700 24112112 (CRM)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substéncia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento Y@E 1272/2008

GHSO02 chama

Flam. Aerosol 1  H222-H229 Aerossol extremamente nimffael. Recipiente sob pressdo: pode rebentd

se aquecido.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacéo cutanea.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestéo e pag@&b nas vias respiratdrias.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para o0s organismos digod com efeitos duradouros.

- Classificagdo em conformidade com a Directiva 6 BB3EE ou Directiva 1999/45/CE

ﬁ F+; Extremamente inflaméavel

R12: Extremamente inflamavel.

R52/53-67: Nocivo para os organismos aquaticosigmulo causar efeitos nefastos a longo prazo n
ambiente aquéatico. Pode provocar sonoléncia e genis, por inalacdo dos vapores.
- Avisos especiais sobre os riscos para o homem mloiente:
O produto deve estar obrigatoriamente identificagon base no método de avaliacdo da "Directiva gdeal
classificacdo para preparacdes da CE" na Ultimas@erem vigor.
Atencéo! Recipiente sob presséo.
Exerce um efeito narcotizante.
- Método de classificacdo:
A classificacdo esta de acordo com as listas palbs pela Unido Europeia mas foi completada conodad
da literatura especializada bem como com informagdi®s fornecedores das matérias-primas.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em comdade com o regulamento CLP.
( continuagéo na péagina 2 )
p_

hr



pagina: 2/10

Ficha de dados de seguranca
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impressao 12.12.2014 NUmero da verséo 12 Revisdo: 12.12.2014

Nome comercial: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

( continuagéo da pagina
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinalPerigo

- Componentes determinantes para os perigos constadterotulo:
nafta (petréleo), leve tratada com hidrogénio
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
nafta de petréleo (petréleo), aroméatica leve
nafta (petréleo), pesada hidrogenodessulfurizada
- Frases de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Redipisob presséo: pode rebentar se aquecido.

H315 Provoca irritacéo cutanea.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efelitmadouros.
- Frases de prudéncia
P101 Se for necessario consultar um médico, moktelembalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancas.
P103 Ler o rétulo antes da utilizacéo.
P210 Manter afastado do calor/faisca/chama abergagsficies quentes. - Nao fumar.
P251 Recipiente sob pressao. Nao furar nem queimasmo apoés utilizacao.
P211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outradate ignicao.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expdemperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo contegislacédo local/regional/nacional/

internacional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

1)

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os compongnte

- 3.2 Caracterizagdo quimica: Misturas
- Descricdo:Mistura das seguintes substancias com aditivospeiimosos.

- Substancias perigosas:

CAS: 74-98-6 propano 10-<25%
EINECS: 200-827-9 7F:|-7Fg]:g 777777777777777777777777777777777777777

Reg.nr.: 01-21194869440-2&> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 75-28-5 isobutano 10-<25%
EINECS: 200-857-2 7F-7|-7I3]:% 777777777777777777777777777777777777777

Reg.nr.: 01-2119485395-21&> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

( continuagéo na pagina 3)
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CAS: 64742-49-0 nafta (petréleo), leve tratada com hidrogénio 3-<10%
Reg.nr.: 01-2119475514-35%§ Xn R65{§§| Xi R38;[#§] F R11;§7 N R51/53
R67

& Flam. Liqg. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4115> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Ndmero CE: 927-510-4 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 3-<10%
Reg.nr.: 01-2119475515-33%] Xn R65{| Xi R38;[#] F R11;§] N R51/53
R67

@ Flam. Lig. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4115> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 64742-95-6 nafta de petréleo (petréleo), aromatica leve 3-<10%
Numero CE: 918-668-5 % Xn R65{%| Xi R37;§7 N R51/53
R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113» STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64742-82-1 nafta (petréleo), pesada hidrogenodessulfurizada 3-<10%
EINECS: 265-185-4 1% Xn R658] N R51/53

Reg.nr.: 01-2119473977-1YR10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H336

CAS: 67-56-1 metanol 1-<2,5%
EINECS: 200-659-6 T R23/24/25-39/23/24/2f§]FR11
& Flam. Lig. 2, H225%> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 3, H331g STOT SE 1, H370

- Avisos adicionaisO texto das indica¢des de perigo aqui incluido pader consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalagdoEntrada de ar fresco; em caso de queixas consoltaédico.
- Em caso de contacto com a peleavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguardamiemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob 4gueente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestadConsultar imediatamente um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aggidomo retardados
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 4.3 Indicacgbes sobre cuidados médicos urgentesainentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante dispbn

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

-5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extincd602, areia, po extintor. Ndo usar agua.
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados pades de seguranca@gua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancian@iura
Nao existe mais nenhuma informacao relevante dispbn
-5.3 Recomendac®es para o pessoal de combate adinm€n
- Equipamento especial de proteccéo:
Usar uma mascara de respiragao independente dordniente.
N&o inspirar os gases de incéndios e de explosao.

p—J
( continuacéo na péagina 4 )
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SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidsnta

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecegprocedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessogaiegidas afastadas.

- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
N&o permitir que a substancia chegue a canalizagéa agua.
Em caso de infiltragBes nos leitos de agua ou makzacédo, comunicar aos servicos publicos compesen
Evitar que penetre na canalizacao / aguas supeifidi aguas subterraneas.

- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Nao limpar com agua ou produtos de limpeza aquosos.

- 6.4 Remissao para outras seccdes
Para informacdes sobre uma manipulacdo segurapveapitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de p¢ateindividual, ver o capitulo 8.
Para informacdes referentes a eliminacéo residuet,o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucgdes para um manuseamento seguro
Proteger do calor e da radiacdo directa do sol.
Assegurar uma boa ventilagéo / exaustéo no locatatslho.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes:
N&o vaporizar na direccdo de uma chamas ou corparidescente.
Manter afastado de fontes de ignicdo - ndo fumar.
Proteger do calor.
Proteger contra descargas electrostaticas.
Atencao: recipiente sob pressado. Proteger dos ra@iosol e de temperaturas acima de 50 °C (por gx.
lampadas incandescentes). Mesmo apds a utilizag@oforcar a abertura nem queimar.

- 7.2 Condi¢des de armazenagem segura, incluindo &vas incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armagem:
Armazenar num local fresco.
Deverao ser respeitados os regulamentos oficiaisesa armazenagem de recipientes sob pressao.
- Avisos para armazenagem conjuntdldo armazenar juntamente com alimentos.
- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagem:
N&o manter o recipiente hermeticamente fechado pagas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Armazenar em recipientes bem fechados, em locaddre seco.
Proteger do calor e da radiacdo directa do sol.
- Classe de armazenager®:B
- 7.3 Utilizacdes finais especificd$io existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/proteccao individlua

- Indicacdes adicionais para concepcéo de instalactEmnicas:Nao existem outras informag6es, ver ponto 1.

- 8.1 Par&dmetros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicdo ncallode trabalho deve ser monitorizado:
74-98-6 propano
VLE| Valor para exposicdo longa: 1000 ppm

Afeccdo do SNC; sensibilizagao cardiaca

( continuagéo na pagina 5)
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75-28-5 isobutano

VLE| Valor para exposicdo longa: 1000 ppm
Afeccdo do SNC; sensibilizagao cardiaca

67-56-1 metanol

VLE| Valor para exposicdo curta: 250 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 200 ppm
P; IBE; Cefaleias; leséo ocular

- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas vélidas a ditalaboragao.

- 8.2 Controlo da exposicéo

- Equipamento de proteccéo individual:

- Medidas gerais de proteccéo e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Lavar as médos antes das pausas e no fim do trabalho
N&o aspirar gases / vapores / aerossois.

- Proteccao respiratoria:

tempo; se esta for mais prolongada ou mais intengdizar uma mascara respiratdria

@ Utilizar uma mascara respiratdria se a exposicdo feduzida ou durante um curto espaco d
independente do ar ambiente.

Proteccao respiratéria se o local ndo for bem viewin.

- Proteccéo das maos:
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta &@@podemos recomendar um determinado tipo
material para as luvas que seja adequado para @lpto/ a preparacao / a mistura de quimicos.

Luvas de proteccéo

O material das luvas tem de ser impermeéavel eteggis ao produto / a substancia / preparacéo.
Escolher o material das luvas tendo em consideracéaorabilidade, a permeabilidade e a degradacéo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo dependaspermmaterial, mas também de outras caracteristic
gualitativas e varia de fabricante para fabrican@ facto de o produto ser composto por uma variedael
materiais leva a que ndo seja possivel prever acfiv dos mesmos e, consequentemente, das luvds, s
assim necessario proceder a uma verificagdo araesud utilizagao.

- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suxessljunto do fabricante e respeita-la.

- Proteccéo dos olhos:

Oculos de proteccéo totalmente fechados

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

-9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quamide base
- Informacg®es gerais
- Aspecto:
Forma: Aerossol
Cor: Conforme a designacéo do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o classificado.

( continuacéo na péagina 6 )
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-valor pH:

Nao classificado.

- Mudanca do estado:
Ponto / intervalo de fusao:

Nao classificado.

Ponto / intervalo de ebulicdo: -44 °C
- Ponto de inflamacéo: <0 °C (DIN 53213)
- Inflamabilidade (sélido, gas): Nao aplicavel.

- Temperatura de ignig&o:

> 200 °C (DIN 51794)

- Temperatura de decomposicao:

Nao classificado.

- Auto-inflamabilidade:

O produto nédo é auto-inflamavel.

- Perigos de exploséo:

O produto nao é explosivo. Contudo, é possivetradgao de
misturas explosivas ar/vapor.

- Limites de explosao:

Inferior: 1,7 Vol %
Superior: 10,9 Vol %
- Presséo de vapor em 20 °C: 8300 hPa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor
-Velocidade de evaporacao

0,746 g/cm3 (DIN 53217)
Nao classificado.

Nao classificado.

N&o aplicavel.

agua:

- Solubilidade em / miscibilidade com

Pouco misturavel.

- Coeficiente de distribui¢cdo (n-octanol/agua)éo classificado.

- 9.2 Outras informactes

- Viscosidade:
Dinamico: Nao classificado.
Cinematico: Nao classificado.
- Percentagem de solvente:
VOC (UE) 67,70 %
Percentagem de substéncias sélidas: 32,3 %

N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

5)

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

-10.1 Reactividade
- 10.2 Estabilidade quimica

- Decomposicao térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposigéo se usado de acordo cospasitcacdes.
-10.3 Possibilidade de reacc6es perigobd® se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 CondicGes a evitddao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 10.5 Materiais incompativeid\ao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-10.6 Produtos de decomposicéo perigoddsndxido de carbono

( continuagdo na pagina
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SECCAO 11: Informagcéo toxicoldgica

-11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda:

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacdo:
64742-49-0 nafta (petroleo), leve tratada com hidéoip
por via oral LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
por via dérmica LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
por inalacdo | LC50/4 h (Dampfge) >190 mg/l (rat)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
por via oral LD50 5840 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 2920 mg/kg (rat)
por inalacdo | LC50/4 h (Dampfe) 23,3 mg/l (rat)
64742-95-6 nafta de petrdleo (petréleo), aromatiead

por via oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

por via dérmica LD50 >2000 mg/kg (rab)
64742-82-1 nafta (petroleo), pesada hidrogenodessiztda
por via oral LD50 >5000 mg/kg (rat)

por via dérmica LD50 3400 mg/kg (rat)
67-56-1 metanol

por via oral LD50 5628 mg/kg (rat)

por via dérmica LD50 15800 mg/kg (rabbit)

- Efeito de irritabilidade primario:

- sobre a peleNao irritante.

- sobre os olhoslNenhum efeito irritante.

- sensibilizacdoN&o sédo conhecidos efeitos sensibilizantes.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade

- Toxicidade aquatica:
64742-49-0 nafta (petréleo), leve tratada com hidéoip
EC50 >1000 mg/kg (bacteria)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidati€io existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-12.3 Potencial de bioacumulacagéo existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.4 Mobilidade no solNao existe mais nenhuma informacéao relevante dispbn
- Efeitos ecotoxicos:
- ObservacaoNocivo para os peixes.
- Outras indicagbes ecologicas:
- Indicacgbes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classféz@): perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cuts@ua nem a canalizacéo.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se formmahadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para 0s organismos aquaticos
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

( continuacéo na péagina 8 )
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- 12.6 Outros efeitos adversd&io existe mais nenhuma informacgao relevante dispbn

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacéo:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo dom&shéo permita que chegue a canalizacéo.

- Catalogo europeu de residuos
16 05 04*% gases em recipientes sob presséo (inaduiradons), contendo substancias perigosas
15 01 104 embalagens contendo ou contaminadas mddues de substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- RecomendacaoEliminacéo residual conforme o regulamento dosiges/publicos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

-14.1 N° UN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU ]

-ADR 1950 AEROSSOIS
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 2 5F Gases
- Rétulo 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

-14.4 Tipo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicavel

- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambient
nafta (petréleo), pesada hidrogenodessulfurizada

- Poluente das aguas: N&o

- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador  Atencéo: Gases

-N° Kemler: -

-N° EMS: F-D,S-U

-14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convencgéo Marpol 73/78 e o Codigo
IBC N&o aplicavel.

( continuagéo na pagina 9)
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- Transporte/outras informacdes:

-ADR
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restricdo em tuneis D

-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L

- UN "Model Regulation™: UN1950, AEROSSOIS, 2.1

SECCAO 15: Informagcéo sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentagéol/legislacéo especifica para lass@incia ou mistura em matéria de salde, seguraaca
ambiente
- Disposi¢des nacionais:
Classe| Quota em %
I 1-<2,5
NK 10-<25
-15.2 Avaliacdo da seguranca quimichlido foi realizada nenhuma Avaliac@o de Segurancémiga.

SECCAO 16: Outras informagées

As informac®@es fornecidas baseiam-se no estad@bgdts nossos conhecimentos, embora ndo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo dumehtam uma relacéo contratual.

- Frases relevantes

H220 Gés extremamente inflaméavel.

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H280 Contém gas sob presséo; risco de exploséo saig@o do calor.

H301 Toxico por ingestéo.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracao masrespiratorias.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H315 Provoca irritacéo cutanea.

H331 Toxico por inalacao.

H335 Pode provocar irritacao das vias respiratdrias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H370 Afecta os 6rgéos.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitmadouros.

R10 Inflamavel.

R11 Facilmente inflamavel.

R12 Extremamente inflamavel.

R23/24/25  Toxico por inalagdo, em contacto com a pgbor ingestéo.

R37 Irritante para as vias respiratorias.

R38 Irritante para a pele.

R39/23/24/25 Téxico: perigo de efeitos irreversiveisto graves por inalagéo, em contacto com a pgber
ingestao.

R51/53 Téxico para os organismos aquéaticos, podeataisar efeitos nefastos a longo prazo njo
ambiente aquatico.

R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerid

R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, ppogigao repetida.

R67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por iré@dagos vapores.

( continuagéo na péagina 10 )

p—!



pagina: 10/10

Ficha de dados de seguranca
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impressao 12.12.2014 NUmero da verséo 12 Revisdo: 12.12.2014

Nome comercial: 4CR 5250 Unterbodenschutzwachs Spray

( continuagéo da pagina 9)

- Abreviaturas e acronimos:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mé&pnal Air Transport Association" (IATA)

ICAQO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard QGagory 2

STOT SE 1: Specific target organ toxicity - Sirgtposure, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3

-* Dados alterados em comparacédo a versao anterior




