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Karta bezpénostnych tdajov
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Datum tla‘e: 15.12.2014 Cislo verzie 4 Revizia: 15.12.2014

ODDIEL 1: Identifik4cia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: 4CR 5350 Hohlraumkonvervierung weif3

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouZzitia, ktoré sa neodp@aju
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- Pouzitie materialu /zmeditesiovaci prostriedok

- 1.3 Udaje o dodavatwvi karty bezp&nostnych tdajov
- Vyrobca/dodavat&
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Nudzové telefonnéislo: +49(0)700 24112112 (CRM)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

GHSO02 plamg

Flam. Lig. 3 H226 Hofava kvapalina a pary.

- Klasifikacia pod’a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/85/E

R10-66-67: Hofavy. Opakovanéa expozicia mbéze spbéswebsusenie alebo popraskanie pokozky. Par
mdzu spbsobiospalog a zavrat.

- ZvlaStne upozornenia na nebezfenstva prefloveka a zivotné prostredie:
Vyrobok musi bypovinne oznéeny na zéklade vygtovej metddy "VSeobecnej zdi@avacej smernice pre
pripravky v Eurépskom spalenstve" v zmysle platného znenia.
Pri dihSom alebo opakovanom kontakte s pokozkowemdiziknii zapalové ochorenie pokozky - ekzém
dévodu odma®wvacieho dinku rozpusgadla.
Pd&sobi narkotizujuco.

- Klasifika¢ny systém:
Klasifikacia zodpovedéa aktualnym zoznamom ES,gk @8pinena Gdajmi z odbornej literatlry a firemrym
Gdajmi.

- 2.2 Prvky ozné&ovania

- Ozn&‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.

- Piktogramy nebezpmmosti

GHS02 GHSO07

- Signalne slovdPozor

- Nebezpéenstvo urujuce komponenty uvadzané na etikete:
tazky benzin (ropny), hydrogenovargzky ; hydrogenovany benzin (<0,1 % benzénu)

(pokratovanie na strane 2)
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- Upozornenia na nebezgros’
H226 Hor'ava kvapalina a pary.
H336 Mb6ze spOsobbspalos alebo zavraty.
- Bezp@nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispaial alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si peéajte etiketu.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvorendgi@/hordcich povrchov. Nefége.
P241 Pouzivajte elektrické/ventitaé/osveiovacie/zariadenie do vybusného prostredia.
P261 Zabrdgite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vias@istraite/vyzléte vietky kontaminované
casti odevu. Pokozku ihdeplachnite vodou/sprchou.

P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v stlade s miestylastnymi/narodnymi/medzinarodnym
nariadeniami.

- Dalgie Gdaje:
EUH066 Opakované expozicia mbze spbsobit' vysudtehie popraskanie pokozky.
- 2.3 Ina nebezpénos’
- Vysledky posidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitény
- vPvB: NepouZitény

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis:Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neldegpa prisadami.

- Nebezpéné obsiahnuté latky:
CAS: 64742-48-9 razky benzin (ropny), hydrogenovargzky ; hydrogenovany benzi25-50%
EINECS: 265-150-3 (<0,1 % benzénu)
Reg.nr.: 01-2119463258-3[%] Xn R65
R10-66-67
& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> STOT SE 3,
H336
CAS: 64742-47-8 destilaty (ropné), hydrogedae rafinované 3/4ahké; petrole| 3-<10%
EINECS: 265-149-8 nespecifikovany
% Xn R65
R66
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-48-9 tazky benzin (ropny), hydrogenovargzky ; hydrogenovany benz|i3-<10%
EINECS: 265-150-3 % Xn R65
Reg.nr.: 01-2119463258-3R10
@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 67-56-1 metanol 0,3-<1%
EINECS: 200-659-6 T R23/24/25-39/23/24/2@ FR11 |
& Flam. Lig. 2, H225%> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 3, H331g STOT SE 1, H370

- Dal3ie udaje:Znenie uvedenych upozorneni na neb&ap&vo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:Privod ¢erstvého vzduchu, v pripadezkosti vyfada’ lekéara.
- Po kontakte s pokozkouOkamzite univodou a mydlom a poriadne oplachnu

(pokratovanie na strane 3)
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- Po kontakte s ¢ami: Oci s otvorenymi vigkami vyplachovaniekdko minat pradom t#&icej vody.
- Po prehltnuti: Ak razkosti pretrvavajd, konzultoxa lekarom.
- 4.2 NajddlezitejSie priznaky afinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
-4.3 Udaj o akejkdvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti @bigného o3etrenia
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
-Vhodné hasiace prostriedkyCO2, piesok, hasiaci prdSok. NepouZivadu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z be&pestného Wradiska: Vodny I&.
- 5.2 Osohitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebaawesi
Nie su k dispozicii Zziadn#alSie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedkyevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezpbostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové pogst
Pouziva ochranné prostriedky. Nechranené osoby utdivZbezpénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripusti’ prienik do kanalizacie/povrchovych vdd/spodnyath. vo
- 6.3 Metbédy a material na zabranenie Sireniu afisgenie:
Zozbiera prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (pleskremelina, latky viazuce kyseliny
univerzalne pojiva, piliny).
Nesplachovavodou ani vodnymiistiacimi prostriedkami.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezp®mej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch ipkegitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie

Pri dodrZani predpisanej manipulacie sa nevyzadigdne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch

Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]

Prijar opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpeé skladovanie vratane akejkoek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrZéadne mimoriadne poziadavky.

- InStrukcie oh’adne spoléného skladovaniaSkladova oddelene od potravin.

- DalSie indtrukcie o podmienkach skladovanibiadrZe udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda3

- 7.3 Specifické kongné pouzitie(-ia)Nie su k dispozicii ZiadntalSie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- DalSie upozornenia tykajlce sa usporiadania technjick zariadeniZiadnedalsie udaje, pozri bod 7.
(pokratovanie na strane 4)
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- 8.1 Kontrolné parametre

- SU¢asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:
67-56-1 metanol
NPEL| NPEL priemerny: 260 mgin200 ppm

K

- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
67-56-1 metanol

BMH| 30 mg/l

VySetrovany materiél: nao
Cas odberu vzorky: pri dlhodobej expozicii; po vigah pracovnych zmenach, koniec expozjcig
alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Metanol

- Dal3ie upozorneniaAko podklad slaZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VV8eobecné ochranné a hygienické opatrenired prestavkami a po ukdéeni prace umgruky.
- Ochrana dychania:

Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve fittng dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie powdchranny dychaci pristroj nezavisly od okolitévadusia.

- Ochrana ruk:
Material rukavic musi binepriepustny a odolny ¥vioproduktu/ materialu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri zéddneni jeho popraskania, prestupu latky memrananghodnotenia

- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu ,aled dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pr|
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z wabematerialov, nie je mozné predvidadolnog
materialu rukavic ,a preto musibgred pouzitim preskidSana.

- Penetra’ny ¢as materialu rukavidJ vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materidlu a dodrziaho.

- Ochrana a:

Tesne prinavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

-9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemicltyglastnostiach
- VSeobecné Udaje

-Vzhad:
Forma: kvapalné
Farba: poda popisu vyrobku
- Pach: charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neurené.
- hodnota pH: Neurené.
- Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblas tavenia: Neureny
Bod varu/oblag’ varu: 150 °C
- Bod vzplanutia: 36 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

(pokratovanie na strane 5)
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- Zapalnog’ (tuhé, plynné skupenstvo): NepouZitény

- Teplota zapalenia: 240 °C (DIN 51794)

- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Samozéapalnag Produkt nie je samozapalny.

- Nebezpéenstvo vybuchu: Produkt nie je nebezgay z adiska vybuSnosti, m6Zze v3ak

vytvara’ nebezpéné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 0,6 Vol %
Horna: 7,0 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 2,1 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,87 g/cmi(DIN EN ISO 2811-1)
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota pary Neurené.
- Rychlog’ odparovania Neurené.

- Rozpustnos v / mieSaténos’ s
Voda: nemieSattné resp. malo miesdiey

- Rozd&ovaci koeficient (n-oktanol/vodajNeurené.

- Viskozita:
Dynamicka: Neurené.
Kinematicka pri 20 °C: 30 s (DIN 53211/4)
- Obsah rozpuigadla:
VOC (EC) 52,80 %
Obsah pevnycl#asti: 47,2 %
-9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 Reaktivita

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladiadny rozklad pri pouZiti v zmyslecenia.
- 10.3 Moznog nebezpénych reakciiNie su zndme Ziadne nebeapereakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtitllie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

- 10.5 Nekompatibilné materialyNie st k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- 10.6 Nebezp@é produkty rozkladukyslicnik uhdnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informéacie o toxikologickych &inkoch
- Akutna toxicita:

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50ethal dose, LC 50 = lethal concentration):
64742-48-%azky benzin (ropny), hydrogenovamjazky ; hydrogenovany benzin (<0,1 % benzénu)
oradlne | LD50 > 5000 mg/kg (potkan)
dermalng LD5Q > 5000 mg/kg (kralik)

- Priméarny drazdiaci &inok:

- na pokozku:Nema Ziadny drazdivy¢iinok.

- na oko: Nema Ziadny drazdivyiinok.

(pokratovanie na strane 6)
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- Senzibilizacia:Nie je znamy Ziadny senzibilizey (rinok

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

-Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

-12.2 Perzistencia a degradovétes’ Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulany potencialNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v podeNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- DalSie ekologické udaje:

- VSeobecné Udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné za#ied): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kadee v nezriedenom stave alebo vésSiéh
mnoZzstvach.

-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitény

- vPvB: Nepouzitény

- 12.6 Iné nepriaznivé &inky Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkoilovani

-13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odpord#anie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepriptgtienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11’1 odpadova farba a lak obsahujlci organick#ptgadla alebo iné nebezpieé latky

- Nevyistené obaly:
- Odport#anie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UN1139

- 14.2 Spravne expethié oznaenie OSN ) )

-ADR 1139 NATEROVE ROZTOKY, Osobitné ustanoven
640E

-IMDG, IATA COATING SOLUTION

- 14.3 Trieda(-y) nebezgaosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 3 (F1) Horavé kvapalné latky

- Pokyny pre pripad nehody 3

(pokratovanie na strane 7)
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-IMDG, IATA
- Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Nebezp#og’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znéist’ovatd”): Nie

- 14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uzivata Pozor: Hofavé kvapalné latky
- Kemlerovoe¢islo (ozn&ujuce druh nebezpfenstva): 30

- Cislo EMS: F-E,S-E
-14.7 Doprava hromadného nékladu pBd prilohy 11
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC Nepouzitény
- Prepravafl’alSie Udaje:
-ADR
- Prevozna skupina 3
- Tunelovy obmedzovaci kéd D/IE
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
-UN "Model Regulation™: UN1139, NATEROVE ROZTOKY, Osobifne

ustanovenia 640E, 3, IlI

ODDIEL 15: Regula’né informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latklebo zmes v oblasti bezp@sti, zdravia a Zivotného
prostredia
- Narodné predpisy:
Trieda | podiel v %
I 0,3-<1
NK 50-100
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfresti: Hodnotenie chemickej bezp®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraji o dnedny stav nasich vedomostpredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu|a
nezakladaji zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety

H225 Vémi horfava kvapalina a pary.

H226 Horava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H304 Méze bysmrtghy po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H336 Mbze spdsobbspalog alebo zavraty.

(pokratovanie na strane 8)
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H370 Spbsobuje poSkodenie organov.
R10 Hotavy.
R11 Vémi horavy.

R23/24/25  Jedovaty pri vdychnuti, pri kontakte sogiku a po poziti.
R39/23/24/25 Jedovaty, nebezpestvo vémi vaznych ireverzibilnychcinkov vdychnutim, pri kontakte s
pokozkou a po poZiti.

R65 Skodlivy, po poziti méze sposquskodenie fiic.
R66 Opakovana expozicia moze sp&sapsusenie alebo popraskanie pokozky.
R67 Pary mézu spodsatospalos a zavrat.

- Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

STOT SE 1: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

-* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej verzii
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