Sayfa: 1/7

Guvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarinca, Madde 31

Baski tarihi: 15.12.2014 Yeniden diizenleme tarihi: 09.12.2014

1: Madde / Miistahzar véirket / is Sahibinin Tanitimi

-1.1 Uriin tanilayici
- Ticari adi: 4CR 6800 Wasserlackreiniger

- 1.2 Madde veya kagimin tanilanan ilgili kullanimlari ve tavsiye edilmyen kullanim bigimleri
Daha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.
- Maddenin Kullanimi / Hazirlanmaskikama ve temizleme malzemesi

- 1.3 Guvenlik Veri Dosyasini Veren Hakkinda Ayrirdad
- Uretici / Teslimati yapan:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Acil durum Telefon numarasi+49(0)700 24112112 (CRM)

2: Tehlikelerin Tanitimi

- 2.1 Madde veya kagimin siniflandirmasi
- Duizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrjine yol acar.
Eye Irrit. 2 H319 Ciddi g6z tahgine yol acar.

- Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye gbsiniflandirmaKalkmistir.
- Insan ve cevre icin 6zel tehlike uyarilari:
Uriinde en son yayimlanmi'Avrupa Birliginde Hazirlama Malzemeleri Genel Siralandirma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yonteminglbalarak tanitici etiket olmasi zorunludur.
- Klasifikasyon sistemi:
Siniflandirma giincel Avrupa Toplgdlu listelerine uygun olup, ihtisas literatiriindenran ve firmalarca
verilen bilgilerle takviye edilmtir.

- 2.2 Etiket elemanlan (iceg)
-Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gore etiketleme

Uriin CLP yonetmedine gore siniflandiriingive etiketlenngtir.
- Zararlilk Isaretleri

GHSO07

- Uyar KelimesiDikkat
- Zararhlik Ifadesi
H315 Cilt tahrisine yol acar.
H319 Ciddi g6z tahsine yol acar.
- Onlem ifadesi

P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajl veya etiagklayin.

P102 Cocuklarin esemeyecg yerde saklayin.

P103 Kullanmadan 6nce etiketi okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyyitzikoruyucu kullanin.
P264 Elleclemeden sonra ile iyice yikayin.

P305+P351+P338 GOZLE TEMASI HAIENDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Tiakve
yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulgmaevam edin.
P362 Kirlenmj giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan 6ydeayin.

(Devami sayfa 2 'da)
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P332+P313 Ciltte tahgi s6z konusu ise: Tibbi yardim/mudahale alin.
P337+P313 Goz tahyi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.
- 2.3 Diger tehlikeler
- PBT ve vPvB dgerlendirmesi sonuglari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.

3: Bilegimi / Icindekiler Hakkinda Bilgi

- 3.2 Kimyevi tanimlama: Kagimlar
- Tarifi: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden veagida belirtilen maddelerden afan kargim.

- Intiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 111-76-2 2-butoksietanol %10-<20
EINECS: 203—905—]Xn R20/21/22. Xi R36/38

<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Foxd332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319

- Ek uyarilar: belirtiimis olan tehlike garetlerinin metnini B6lim 16'dan aliniz

4: Ik Yardim Onlemleri

-4.111k Yardim Onlemlerinin Tanimi
- Teneffis ettikten sonraTemiz hava almasi glnmali, sikdyetler halinde doktora gitmelidir.
- Cilde temas ettikten sonrdDerhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.
- GOzlere temas ettikten sonra:
Gozleri, gozkapaklar acik bjekilde birka¢ dakika sureyle akan suyun altinaui
- Yuttuktan sonra:Sikayetlerin devami halinde doktora ssarunuz.
- 4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en énemli belirti gtkileri Daha bgka 6nemli bilgi mevcut gédir.
- 4.3 Derhal Tibbi Yardim gegg ve gereken 6zel tedavilerin endikasyonu
Daha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

5: Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1 Sondurme ortami

- Elverigli séndirici maddeler:
CO2, sondirme tozu ya da puskirtme su. Daha bigsiduglarla plskirtme su ve alkole mukavim képukje
mucadele ediniz.

-5.2 Madde veya kagsimdan kaynaklanan 6zel tehlikeldpaha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.

-5.3 Yanginla micadele edenler igin tavsiyeler

- Ozel koruyucu techizatOzel énlemlerin alinmasi gerekmez.

6: Kaza Sonucu Yayilma Onlemleri

- 6.1 Kisisel dnlemler, koruyucu donanimlar ve acil durum pseddrleriGerekli dgildir.
- 6.2 Cevresel 6nlemler:
Bol suyla sulandiriniz.
Kanalizasyona/Ylizeysel suya/Yeralti suyunaskesini 6nleyiniz.
- 6.3 Toplama ve temizleme 6nlemleri ve malzemeleri:
Sivi bglayici malzemeyle (Kum, diyatomit, asitgbayici, genel bglayici, un halinde testere tadg ile
eminiz.
- 6.4 Diger bolumlere gdnderiler
Guvenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bdlimdenl@iz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. bétiden aliniz.
(Devami sayfa 3 'da)
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Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.

7: Ellecleme ve Depolama

- 7.1 Guvenli ellegleme 6nlemleldsuliine uygun kullanilginda 6zel 6nlemlerin alinmasi gerekmez.
- Yangin ve patlamadan korunmak igin uyarila©®zel 6nlemlerin alinmasi gerekmez.

- 7.2 Uyumsuzluklar dabhil, gtivenli depolama kallar

- Depolama:

- Depolarda ve kaplarda aranan 6zellikle¥alniz isitilan kaplarda muhafaza ediniz.
- Birarada depolama ile ilgili uyarilar:Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.

- Depolamagartlari ile ilgili di ger bilgiler: Dondan koruyunuz.

- Depolama sinifi:10

- 7.3 Spesifik son kullanim(larppaha baka énemli bilgi mevcut gédir.

8: Maruziyet Kontrolleri / Ksisel Korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri
- Caligma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sindegerleri olan bilegenler:
111-76-2 2-butoksietanol

IOELV (EU)| Kisa zaman geri: 246 mg/m3, 50 ppm
Uzun zaman deri: 98 mg/ms3, 20 ppm
Skin

PEL (USA) | Uzun zaman gleri: 240 mg/m3, 50 ppm
Skin

REL (USA) | Uzun zaman gleri: 24 mg/m3, 5 ppm
Skin

TLV (USA) | Uzun zaman gleri: 97 mg/m3, 20 ppm
BEI

- Biyolojik sinir degerleri olan bilegenler:
111-76-2 2-butoksietanol
BEI (USA) 200 mg/g creatinine
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Butoxyacetic acid with hydrolysis

- Ek uyarilar: Duzenlendii tarihte gecerli listeler esas alingtir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolu

- Kisisel koruyucu techizat:

- Genel koruyucu ve sihhi 6nlemler:

Kimyevi maddelerle ¢alilirken gecerli ihtiyati dnlemler dikkate alinmaird

- Nefes koruyucu dnlemlerGerekli degildir.

- Elleri koruyucu:

Eldiven malzemesi Uriin / malzeme / hazirlanan maddigili olarak gecirmez ve dayanikli olmalidir.
Testlerin yapilmamiolmasi nedeni ile trtin / hazirlangmadde / kimyasal kanm icin 1azim olan eldiven
imalatinda kullaniimasi gereken malzeme ile ilgérhangi bir tavsiye yapilamamaktadir.

Eldiven imalati icin kullanilan malzemelerin secimié delinme sirelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin g6z 6nline alinmasi gereklidir.

- Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemegil,dayni zamanda dier kalite 6zellikleri de dikkate
alinmalidir ve bunlar imalat¢gidan imalatgiya gigiklik gostermektedir. Her driin birgcok malzemeni
birlesiminden meydana gelgiicin eldivenlerin dayaniklifi d6nceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ije
her eldiven kullaniimadan 6nce kontrole tabi tutalrir.

=

(Devami sayfa 4 'da)
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- Eldiven malzemesine niifuz etme siresi
Kesin delinme (@nma) suresi eldiven imalatgisindagrénilmeli ve bu surelere riayet edilmelidir.
- Gozleri koruyucu:Bir yerden baka yere dolum yaparken koruyucu gozlik tavsiyewlun

(Sayfa 3 'nin devami)

9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

-9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkindbgiler

- Genel bilgiler
- Goranus:
Bigim: Sivigekilde
Renk: Uriin adina gére
- Koku: Karakteristik
- Koku eyik degeri: Belirli degil.
- pH - degeri 20 °C'de: 11

- Durum degisikli gi
Erime 1si1s1 / Erime 1s1 alant:
Kaynama isisI / Kaynama isI alant:

Belirlenmemytir.
100 °C

- Alev alma isist:

Uygulanamaz.

- Tutusabilme 6zellgi (kati, gazseklinde):

Uygulanamaz.

- Tutugma ISISI:

240 °C (DIN 51794)

- Cozilme 1sisl:

Belirli degil.

- Kendiliginden tutusabilme 6zellgi:

Uruin kendilginden tutgmaz niteliktedir.

- Patlama tehlikesi:

Uriiniin patlama tehlikesi yoktur.

- Patlama sinirlari:

Alt: 1,1 Vol %
Ust: 10,6 Vol %
- Buhar basinci 20 °C'de: 23 hPa
- Yogunluk 20 °C'de: 0,992 g/cm3 (DIN 53217)
- Nisbi ygzunluk Belirli degil.
- Buhar yagunlugu Belirli degil.
- Buharlagma hizi Belirli degil.

- Cozulme kabiliyeti / kagma kabiliyeti

- 9.2 Diger bilgiler

suyla: Tamamen kagtirlabilir niteliktedir.
- Dagilim katsayisi (n-Octanol/Su): Belirli degil.
- Viskozitesi:

Dinamik: Belirli degil.

Kinematik: Belirli degil.
- C6zicl madde orani:

Su: %386,5

VOC (CE) 13,50 %

Kati madde orani: %4,5

Daha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

TR—
(Devami sayfa 5 'da)
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10: Kararhlik ve Tepkime

-10.1 Reaktivite

- 10.2 Kimyasal stabilite (kararhlik)

- Termik ayrsma / kacinilmasi gerekeyartlar: Usuliine uygugekilde kullanildginda ayrsma olmaz.
- 10.3 Tehlikeli tepki olasiliklariTehlikeli reaksiyonlari duyulmagtir.

- 10.4 Kaginilacak durumlaDaha bgka 6nemli bilgi mevcut gédir.

-10.5 Uyumsuz malzemeleRaha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

- 10.6 Tehlikeli bozunma urunleriKarbon monoksit

11: Toksikoloji Bilgisi

-11.1 Toksikolojik etkileri hakkinda bilgiler
- Akut toksisite:

- Siniflandirma i¢in 6nemli olan LD/LC50 - dgerleri (toksikolojik deney dgerleri)
111-76-2 2-butoksietanol
Agizdan LD5Q 1746 mg/kg (rat)
Ciltten | LD50| 2270 mg/kg (rabbit)

- Asli tahris edici etkisi:

- ciltte: Uyarici tesiri yoktur

- gbzde:Tahris edici tesiri yoktur.
- Duyarlihk yaratma: Duyarlihgi arttirici tesiri duyulmangtir.

12: Ekoloji Bilgisi

-12.1 Toksisite
- Su toksisitesiDaha bagka 6nemli bilgi mevcut gédir.
-12.2 Kalicilik ve dgada bozunurlukDaha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.
- 12.3 Biyo-birikme potansiyelDaha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.
-12.4 Toprakta hareketlilikDaha bgka 6nemli bilgi mevcut gédir.
- Diger okolojik uyarilar:
- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandiriimany vaziyette ya da blyik miktarlarda yeralti suyudaran ve akan sulara ve kanalizasyon
ulasmasini " énleyiniz.
-12.5 PBT ve vPvB derlendirmesi sonuglari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.
-12.6 Dger olumsuz etkilerDaha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.

12

13: Bertaraf Etme Bilgileri

- 13.1 Atik aritma yéntemleri
- Tavsiye:Ev ¢oplyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kemaalyona ulamasini 6nleyiniz.

- Atik listesi
08 01 14 08 01 11 g@ndaki atik boya ve vernikler

- Temizlenmenmy ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yonetmeliklerine goreilya

(Devami sayfa 6 'da)
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- Tavsiye olunan temizlik maddesBu, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

14: Tasimacilik Bilgisi

-14.1 BM - numarasi

-ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmgtir
-14.2 UN uygun sevkiyat adi
-ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmytir

- 14.3 tgima tehlike siniflari
-ADR, ADN, IMDG, IATA

-sinifi kalkmstir
-14.4 Ambalaj gurubu
-ADR, IMDG, IATA kalkmgtir
-14.5 Cevre tehlikeleri:
- Marine pollutant: Hayir
- 14.6 Kullanicl icin 6zel 6nlemler Uygulanamaz.
-14.7 MARPOL73/78 Ek Il ve IBC Koduna goére

doékme halde nakliyat Uygulanamaz.

- UN "Model Diizenleme": -

15: Mevzuat Bilgisi

-15.1 Madde veya kagum icin belirtilen guvenlik, sglik ve ¢evre yénetmelikleri/mevzuati
Daha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.
-15.2 Kimyasal guvenlik ggerlendirmesi:Bir Kimyasal givenlik dgerlendirmesi yapiimargtir.

16: Diger Bilgiler
Veriler buglnki bilgi durumumuza istinat etmektedincak Grtin dzellikleri ile ilgili teminat f&il etmezler
ve akdi bir hukuki iliki tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H312 Cilt ile temasi halinde zararlidir.
H315 Cilt tahrisine yol acar.
H319 Ciddi g6z tahsine yol acar.
H332 Solunmasi halinde zararlidir.

R20/21/22 Solundiunda, cilt ile temasinda ve yutulglinda sgliga zararlidir.
R36/38  Gozleri ve cildi tahyiedicidir.

- Kisaltmalar ve:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tméonal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatelrCivil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

(Devami sayfa 7 'da)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
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