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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswetd®s Gemischs und d

WIENENNERS

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: 4CR 7040 Reifenlack schwarz

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Séodider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischask

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

4CR Vertriebsgesellschaft mbH

Oberer Sommerfeldweg 2

D-94469 Deggendorf

Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315

Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316

E-Mail: Info@4CR.com

www.4CR.com
- 1.4 Notrufnummer:+49(0)700 24112112 (CRM)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
GHSO07
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsaxhen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHSO07

- SignalwortAchtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

n-Butylacetat

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkangjsghe, <2% Aromaten
- Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#&nnzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offddlammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Akvesmeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/AugenschutiiGeshutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder défaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadseraachen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
EUH208 Enthalt Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mitrdhschnittlichem Molekulargewicht 700-1100
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthélt epoxidhaltige Verbindungen. Kannraglische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandimil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 123-86-4 \n-Butylacetat 25-50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H22653> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29

EG-Nummer: 918-668-5 |Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 210-<12,5%

Reg.nr.: 01-2119455851-3%> Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic Chronjic
2, H411;4> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 <& Flam. Liq. 3,H226 |
Reg.nr.: 01-2119475791-29

EG-Nummer: 919-857-5 |Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkanelisghe, 2,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119463258-382% Aromaten

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304!> STOT SE 3,
H336

CAS: 25068-38-6 Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mitrchschnittlichem 20,1-<1%
Molekulargewicht 700-1100 |

<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seris H317
- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétsrs

- Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uiitdgendem Wasser abspuilen und Arzt konsultieren.

- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise fur den Arzt:

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Ldschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungteine besonderen MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundaer gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgddurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waf3rigen Reinigungsmittelgspélen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berugk®igung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweiséetrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungaéehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse3

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

D —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&it/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat
AGW, Langzeitwert: 300 mg/ms, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
AGW, Langzeitwert: 270 mg/m3, 50 ml/m3
1(1);DFG, EU, Y
- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten bei der Erstellung die TR®8 8nd TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfgemat; bei intensiver bzw. langerer Expositior]
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und beggagegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungtamdschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitdng
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicintwvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicH
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatipiiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

1%

—

Dichtschlielende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: Flussig

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Farbe: GemalR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 124°C
- Flammpunkt: 32°C (DIN 53213)
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 315°C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedosh die

Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemisaiéglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,7 Vol %
Obere: 7,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 10,7 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,134 g/cm3 (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20°C: 80 s (DIN 53211/4)
- Lésemittelgehalt:
Wasser: 0,0 %
VOC (EU) 47,18 %
VOCV (CH) 47,18 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 52,8 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.

- 10.3 Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von stark sauren und alkalischen Materialien so@ig/dationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktion
vermeiden.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

In Spuren mdoglich.

Nitrose Gase

Chlorwasserstoffe (HCI)

Kohlenmonoxid

Stickoxide (NOXx)

Bei hohen Temperaturen kdnnen geféahrliche Zersgsprmdukte wie

z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoritkstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstuftmigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Oral |LD50|>2.000 mg/kg (rat)
Dermal| LD50Q >2.000 mg/kg (rabbit)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmitgsrien nicht erfllt.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Brigf durchgefiihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Meth@8erechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechemdoatéologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb ddtggtenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fuhren,
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgang&digung von Leber, Nieren und der zentrale
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmer3ehwindel, Midigkeit, Muskelschwéche
Benommenheit und in schweren Fallen BewuR3tlosigkeit
Losemittel konnen durch Hautresoprtion einiger dergenannten Effekte verursachen. Langerer od
wiederholter Kontakt mit dem Produkt fuhrt zum Ettén der Haut und kann nichtallergieschg
Kontakthautschadden (Kontaktdermatitis) und/ odemneiitstoffresorption verursachen. Losemittelspritzg
kdnnen Reizungen und reversible Schaden am Augesaehen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndtel dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung:Schéadlich fur Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 : wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diadisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddengen in den Untergrund.
schadlich fur Wasserorganismen

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Européisches Abfallverzeichnis
08 01 11*| Farb- und Lackabfélle, die organische Lidgtel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR UN1263 FARBE
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA i

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode D/IE

- Bemerkungen: <4501 -

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Bemerkungen: <301 -

- UN "Model Regulation™: UN 1263 FARBE, 3, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der oberen Klassg0.000 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %
NK 25-50

- Wassergeféahrdungsklasse:
WGK 2 : wassergefahrdend
nach AwSV

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotswelnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Besdpéaftgsbeschrdnkungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendartkssitaitzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

n

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gendgemationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung &eiranderen, als dem in Kapitel 1 genannten
(Fortsetzung auf Seite 9)

p—



Seite: 9/9
Sicherheitsdatenblatt

gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 07.09.2018 Versionsnummer 6 Uberarbeitet am: 07.09.2018

Handelsname: 4CR 7040 Reifenlack schwarz

(Fortsetzung von Seite 8)
Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verweéstder
fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichestBnmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiglirkung.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdate
gemal Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "“InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQ)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hedeas Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategd&ie
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategbrie
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfrigi@yvassergefahrdend — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert




