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SECTION 1: Identification de la substance/du mélaa@t de la société/I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit

-Nom du produit: 4CR 7200 Klarlack HS 2:1

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdrsce ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance / de la préparatidternis

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur déidhe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

4CR Vertriebsgesellschaft mbH

Oberer Sommerfeldweg 2

94469 Deggendorf

Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15

Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16

e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Numéro d'appel d'urgencet49(0)700 24112112 (CRM)

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Lig. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- Classification selon la directive 67/548/CEE ou dative 1999/45/CE

R10-52/53-66-67: Inflammable. Nocif pour les orgames aquatiques, peut entrainer des effets néfaste
long terme pour I'environnement aquatique. L'exfiosi répétée peut provoquer
desséchement ou gercures de la peau. L'inhalatiervabeurs peut provoquer
somnolence et vertiges.

- Indications particulieres concernant les dangersygd’homme et I'environnement:

Le produit est & étiqueter, conformément au procdel€alcul de la "Directive générale de classifioat

pour les préparations de la CE", dans la dernieeesion valable.

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut@qaer une dermatite (inflammation de la peau) asea

de l'effet dégraissant du solvant.

A des effets narcotisants.

- Systéme de classification:

La classification correspond aux listes CEE actaslet est complétée par des indications tirées

publications spécialisées et des indications faesmar I'entreprise.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/20@8produit est classifié et étiqueté selon le réglat CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02 GHSO7
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- Mention d'avertissemenhttention

- Composants dangereux déterminants pour |'étiquetage

acétate de n-butyle

solvant naphta aromatique Iéger (pétrole)

xyléne

éthylbenzéne
- Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraieeeffets néfastes a long terme.
- Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garddaspogition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire I'étiquette avant utilisation.

P210 Tenir & I'écart de la chaleur/des étincelles/lammes nues/des surfaces chaudes. - Ne
pas fumer.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilatidi@clairage/antidéflagrant.

P261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaaitards/vapeurs/aérosols.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (swcleeveux): enlever immédiatement lgs
vétements contaminés. Rincer la peau a l'eau/setaou
P405 Garder sous clef.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément adglementation locale/régionale/
nationale/internationale.
- Indications complémentaires:
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheau gercures de la peau.
Contient néodécanoate de 2,3-époxypropyle, BisZ1626-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methy
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Peatlpire une réaction allergique.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les compoga

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedagemdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:

CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle 25-50%
EINECS: 204-658-1 R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119485493-28) Flam. Liq. 3, H2265> STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 solvant naphta aromatique Iéger (pétrole) 3-<10%
Numéro CE: 918-668-5 [ Xn R65{%] Xi R37;[§g N R51/53

R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic

Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 112-07-2 acétate de 2-butoxyéthyle 3-<10%

EINECS: 203-933-3 %Xn R20/21/22
]

Reg.nr.: 01-2119475112-44)> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Fioki332

(suite page 3)
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CAS: 1330-20-7 xyléne 3-<5%
EINECS: 215-535-7 %] Xn R20/21[%¢| Xi R38
Reg.nr.: 01-2119488216-3R10
& Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; > Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin.I2it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 éthylbenzéne 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 %Xn R20{§] F R11

Flam. Lig. 2, H225:% STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; &> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye I,

H319; STOT SE 3, H335

CAS: 41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 0,3-<1%
EINECS: 255-437-1 3¢ Xi R43;§ N R50/53

Reg.nr.: 01-2119491304-4@, Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H41D; Skin

Sens. 1, H317
CAS: 26761-45-5 néodécanoate de 2,3-époxypropyle 0,3-<1%
EINECS: 247-979-2 % XIRASINRSLS

Aquatic Chronic 2, H411{> Skin Sens. 1, H317

CAS: 127519-17-9 Mélange de 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-ditm@éthyl)-44 0,3-<1%
ELINCS: 407-000-3 hydroxypényl]propionates de C7-C9 alkyle ramifidirgtaire

EINRSLS3

<& Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 82919-37-7 Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 0,1-<0,25%

,,,,,, B

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H41D; Skin
Sens. 1, H317

- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, Ereéau chapitre 16.

EINECS: 280-060-4 %Xi R43;§] N R50/53

SECTION 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Aprés inhalation:Donner de l'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Aprés contact avec la pealiaver immédiatement a I'eau et au savon et biecerin
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendantg@lusiminutes, en écartant bien les paupiéres.
- Aprés ingestion:Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et diéf&Pas d'autres informations importantes disponibles.
-4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

-5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utilisead.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisaiessécurité.Jet d'eau a grand débit
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritBucune mesure particuliére n'est requise.
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SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersionidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prdic et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les gamgs non protégeées.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnente
Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel
En cas de pénétration dans les eaux ou les éganastir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans leg €awsurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:
Recueillir les liquides & I'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel,
sciure).
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer a I'eau ou aux produits nettoyantsearx.
- 6.4 Référence a d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipuats(re, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemeietprotection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadanger
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du podeetravail.
Eviter la formation d'aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne fawer.
Prendre des mesures contre les charges électrqatsi

- 7.2 Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évegites incompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs deckeme: Aucune exigence particuliére.

- Indications concernant le stockage commuNEe pas stocker avec les aliments.

- Autres indications sur les conditions de stockagenir les emballages hermétiquement fermés.
- Classe de stockagé:

- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(slPas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contréles de I'exposition/protection indduelle

- Indications complémentaires pour I'agencement dastallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramétres de contrdle

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveplr poste de travail:
123-86-4 acétate de n-butyle

VME| Valeur momentanée: 940 mg/m3, 200 ppm
Valeur a long terme: 710 mg/m3, 150 ppm

112-07-2 acétate de 2-butoxyéthyle

VME| Valeur momentanée: 333 mg/m3, 50 ppm
Valeur a long terme: 66,5 mg/m3, 10 ppm
risque de pénétration percutanée
1330-20-7 xylene

VME| Valeur momentanée: 442 mg/m3, 100 ppm

Valeur a long terme: 221 mg/m3, 50 ppm
risque de pénétration percutanée
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100-41-4 éthylbenzéne

VME| Valeur momentanée: 442 mg/m3, 100 ppm
Valeur a long terme: 88,4 mg/m3, 20 ppm
risque de pénétration percutanée

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contréles de I'exposition

- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a I'écart des produits alimentaires, des boiss et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en finagaitr
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols

- Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte duréejagil un filtre respiratoire; en cas d'exposition

@ intense ou durable, utiliser un appareil de respa indépendant de I'air ambiant.

- Protection des mains:

A cause du manque de tests, aucune recommandabionym matériau de gants pour le produit / 1§

préparation / le mélange de produits chimiques eet @tre donnée.
Le matériau des gants doit étre imperméable est@st au produit / & la substance / a la préparatio
Choix du matériau des gants en fonction des tengppé&hétration, du taux de perméabilité et d
dégradation.

- Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulementatériau, mais aussi d'autres critéres de qualité
peuvent varier d'un fabricant a l'autre. Puisquepleduit représente une préparation composée dsiglus
substances, la résistance des matériaux des ganfent pas étre calculée a I'avance et doit, alétsg

contrélée avant I'utilisation.
- Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est a déterminefepfabricant des gants de protection et a respecter
- Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

el

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etroigues essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Liquide
Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: Non déterminé.
- Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: 124 °C
- Point d'éclair 36 °C (DIN 53213)
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- Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

- Température d'inflammation: 280 °C (DIN 51794)

- Température de décomposition: Non déterminé.

- Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mgkmexplosifs

vapeur-air peuvent se former.

- Limites d'explosion:

Inférieure: 1,2 Vol %
Supérieure: 7,5 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 10,7 hPa
- Densité a 20 °C: 0,995 g/cm3 (DIN 53217)
- Densité relative Non déterminé.
- Densité de vapeur. Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eaulNon déterminé.

- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique a 20 °C: 90 s (DIN 53211/4)
- Teneur en solvants:
VOC (CE) 50,34 %
VOCV (CH) 50,34 %
Teneur en substances solides: 49,7 %
- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivité

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitédPas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereugagcune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a évitelPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatibled?as d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereltonoxyde de carbone

SECTION 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aigué:

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatip
64742-95-6 solvant naphta aromatique Iéger (pétrole)
Oral LD50| >2000 mg/kg (rat)

Dermique LD50Q >2000 mg/kg (rab)

- Effet primaire d'irritation:

- de la peau:Pas d'effet d'irritation.

(suite page 7)
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- des yeuxPas d'effet d'irritation.
- Sensibilisation:Aucun effet de sensibilisation connu.

SECTION 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatio®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
- Effets écotoxiques:
- Remarque:Nocif pour les poissons.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classifioatpropre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréaticggeehux ou les canalisations.
Danger pour I'eau potable dés fuite d'une petitargité dans le sous-sol.
Nocif pour les organismes aquatiques.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
-12.6 Autres effets néfasté¥as d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives a I'éliminatio

-13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageesgas laisser pénétrer dans les égouts.

- Catalogue européen des déchets

08 01 114 déchets de peintures et vernis contenast sblvants organiques ou d'autres substarn
dangereuses

ce

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

SECTION 14: Informations relatives au transport

-14.1 No ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1263

-14.2 Nom d'expédition des Nations unies

-ADR 1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640E
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

-ADR

- Classe 3 (F1) Liquides inflammables.

(suite page 8)
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- Etiquette 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Liquides inflammables.
- Label 3

- 14.4 Groupe d'emballage
-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Dangers pour I'environnement:

- Marine Pollutant: Non
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
- Indice Kemler: 30
-No EMS: F-E,S-E

-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe |l
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR

- Catégorie de transport 3

- Code de restriction en tunnels D/E

-Remarques: <450 1: -

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

-Remarques: <301 -

-"Réglement type" de I'ONU: UN1263, PEINTURES, Dispositions spéciales 640E, B,

SECTION 15: Informations réglementaires

-15.1 Réglementations/législation particulieres adabstance ou au mélange en matiére de sécurité, ge
santé et d'environnement

- Prescriptions nationales:
Classe| Parten %

NK 50-100
-15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéafisée.

SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur |'état actuel de epnnaissances, mais ne constituent pas une garan
guant aux propriétés du produit et ne donnent pas& un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes

H225 Liquide et vapeurs tres inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pétiéh dans les voies respiratoires.
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H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organiassuite d'expositions répétées ou d'

exposition prolongée.
H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Trés toxique pour les organismes aquatiquesaire des effets néfastes a long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, ergrdes effets néfastes a long terme.

R10 ' Inflammable.
R11 Facilement inflammable.
R20 Nocif par inhalation.

R20/21  Nocif par inhalation et par contact avec &ap.
R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact ave@kau et par ingestion.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R38 Irritant pour la peau.
R43 Peut entrainer une sensibilisation par contagtcaa peau.

R50/53  Tres toxique pour les organismes aquatiquest entrainer des effets néfastes a long terme pg

I'environnement aquatique.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, petrainer des effets néfastes a long terme
I'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumarcas d'ingestion.
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessechemnegercures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somna@eztosertiges.

- Acronymes et abréviations:
RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Categjory
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeabeposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aguatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environimeéAcuteHazard, Category 1
Aguatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 1
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2
Aguatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3

-* Données modifiées par rapport a la version préeéte
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