Sayfa: 1/10

Guvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarinca, Madde 31

Baski tarihi: 15.12.2014 Yeniden diizenleme tarihi: 09.12.2014

1: Madde / Miistahzar véirket / is Sahibinin Tanitimi

-1.1 Uriin tanilayici
- Ticari adi: 4CR 7422 Kontrollspray

- 1.2 Madde veya kagimin tanilanan ilgili kullanimlari ve tavsiye edilmyen kullanim bigimleri
Daha baka 6nemli bilgi mevcut gédir.
- Maddenin Kullanimi / HazirlanmasWVernik

- 1.3 Guvenlik Veri Dosyasini Veren Hakkinda Ayrirdad
- Uretici / Teslimati yapan:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Acil durum Telefon numarasi+49(0)700 24112112 (CRM)

2: Tehlikelerin Tanitimi

- 2.1 Madde veya kagimin siniflandirmasi
- Duizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

Alev

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Cok kolay alevlenir aero&dsinch kap: Isitildginda patlayabilir.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi g6z tahgine yol acar.
STOT SE 3 H336 Rehavete veya tdnmesine yol acabilir.

- Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/ECye gsinflandirma
K| xi: Tahris edicidir
R36: Gozleri tahi eder.

ﬁ F+; Cok kolay alevlenir

R12: Cok kolay alevlenir.

R66-67: Tekrarlanan maruziyette deride kugdwe catlaklara neden olabilir. Buharlari uyukluga ve
bas dénmesine neden olabilir.

- Insan ve cevre icin 6zel tehlike uyarilari:
Uriinde en son yayimlanmi'Avrupa Birliginde Hazirlama Malzemeleri Genel Siralandirma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yodnteminglbalarak tanitici etiket olmasi zorunludur.

Ten ile uzun sureli veya tekrar tekrar temas hadigdziimleme maddesiningygdzicl 6zelii nedeni ile deri
iltihaplanmasi (dermatis) meydana gelebilir.
Dikkat kap basin¢ altindadir.
uywturucu etkisi yapar

- Klasifikasyon sistemi:
Siniflandirma giincel Avrupa Toplglu listelerine uygun olup, ihtisas literatiriindenredn ve firmalarca
verilen bilgilerle takviye edilmtir.

- 2.2 Etiket elemanlar (icegi)
- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gore etiketleme

Uriin CLP yonetmedine gore siniflandiriingive etiketlenrtir.
(Devami sayfa 2 'da)
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. (Sayfa 1 'nin devami)
- Zararlllik Isaretleri

GHS02 GHSO07

- Uyari KelimesiTehlike

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilgenler:
aseton
n-btil asetat
ksilen
4-metilpentan-2-on
- Zararlilik Ifadesi
H222-H229 Cok kolay alevlenir aerosol. Basinc¢h keptildiginda patlayabilir.

H319 Ciddi g6z tahsine yol acar.
H336 Rehavete veya pddnmesine yol acabilir.
- Onlem ifadesi
P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajl veya etiaklayin.
P102 Cocuklarin esemeyecg yerde saklayin.
P103 Kullanmadan 6nce etiketi okuyun.
P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yiizeylerdek tiun. — Sigara icilmez.
P251 Basincli kap: Kullanimdan sonra bile delmeyagaryakmayin.

P305+P351+P338 GOZLE TEMASI HAINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Tiakve
yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulgamaevam edin.

P405 Kilit altinda saklayin.

P410+P412 Gungisigindan koruyun. 50 oC/1220Fsan sicakliklara maruz birakmayin.

P501 Igerigi/kabi yerel/golgesel/ulusal/uluslararasi mevzuaygunsekilde bertaraf edin.
- Ek bilgiler:

EUHO066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kurla ve catlaklara neden olabilir.
- 2.3 Diger tehlikeler
- PBT ve vPvB dgerlendirmesi sonuglari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.

3: Bilegimi / Icindekiler Hakkinda Bilgi
- 3.2 Kimyevi tanimlama: Kagimlar

- Tarifi; Tehlikesiz katkilar ihtiva eden veagida belirtilen maddelerden ofan karsim.
- Intiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 67-64-1 aseton %25-50
EINECS: 200-662-@ Xi R36; FR11

R66-67

<& Flam. Lig. 2, H2250> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
CAS: 123-86-4 n-bitil asetat %15-<20

EINECS: 204-658-IR10-66-67
& Flam. Lig. 3, H2265> STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 bitan %10-<25

EINECS: 203-448- F+ R12
®

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

(Devami sayfa 3 'da)
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CAS: 74-98-6 propan %3-<10
EINECS: 200-827-f§] F+ R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat %1-<2,5
EINECS: 203-603-8R10

& Flam. Lig. 3, H226

CAS: 1330-20-7 |ksilen %1-<2,5
EINECS: 215-535-|{%] Xn R20/21[y| Xi R38
R10

& Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315; Eye lrrit.

2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 108-10-1 4-metilpentan-2-on %1-<2,5
EINECS: 203-550-[3§] Xn R20{3§] Xi R36/37 ] F R11

R66

|<® Flam. Lig. 2, H225¢)> Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT

SE 3, H335
CAS: 1333-86-4 |Carbon black %1-<2,5

EINECS: 215-609-p
- Ek uyarilar: belirtiimis olan tehlike garetlerinin metnini B6lim 16'dan aliniz

4: Ik Yardim Onlemleri

- 4.1 1k Yardim Onlemlerinin Tanimi

- Teneffls ettikten sonraTemiz hava almasi glnmali, sikdyetler halinde doktora gitmelidir.

- Cilde temas ettikten sonrdDerhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.

- GOzlere temas ettikten sonra:
Gozleri, gozkapaklan acik biekilde birka¢ dakika siireyle akan suyun altina mutzt Sikayetlerin devam
etmesi halinde doktora kaurunuz.

- Yuttuktan sonra:Sikayetlerin devami halinde doktora ssarunuz.

- 4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en énemli belirti gtkileri Daha bgka 6nemli bilgi mevcut @édir.

- 4.3 Derhal Tibbi Yardim gegg ve gereken 6zel tedavilerin endikasyonu
Daha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

5: Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1 S6ndurme ortami
- Elverisli sondirict maddelerCO2, kum, séndirme tozu. Su kullanmayiniz.
- Glvenlik acisindan elvegli olmayan séndiriicii maddelerSikma su
-5.2 Madde veya kagimdan kaynaklanan 6zel tehlikeldbaha baka énemli bilgi mevcut gddir.
-5.3 Yanginla micadele edenler icin tavsiyeler
- Ozel koruyucu techizat:
Cevre havasina amli olmayan nefes koruyucu takiniz.
Patlamadan ve yangindan gan gazlari teneffus etmeyiniz.

6: Kaza Sonucu Yayilma Onlemleri

- 6.1 Kisisel dnlemler, koruyucu donanimlar ve acil durum gsedurleri
Koruyucu techizat takiniz. Korunmamahislari yaklatirmayiniz.

- 6.2 Cevresel 6nlemler:
Kanalizasyona ve sulara kamasini dnleyiniz.

Sulara ya da kanalizasyona kgnasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
(Devami sayfa 4 'da)
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(Sayfa 3 'nin devami)
Kanalizasyona/Ylizeysel suya/Yeralti suyunaskersini 6nleyiniz.
- 6.3 Toplama ve temizleme 6nlemleri ve malzemeleri:
Yeterli havalandirma ggayiniz.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yikamayiniz.
- 6.4 Diger bolumlere gdnderiler
Guvenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bdlimdenl@aiz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. bétiden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.

7: Ellecleme ve Depolama

- 7.1 Guvenli ellegcleme 6nlemleri
Agsiri sicaktan ve ginegsigindan koruyunuz.
Calisilan yerin iyi havalanmasini / havanin iyi emilmesiaglayiniz.
Kaplari acarken, tairken ya da yere birakirken dikkatli davraniniz.
-Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:
Alevin icine ya da kizgin bir cisimin Gizerine sikmaz.
Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara icmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya kar dnlemler aliniz.
Kap basing altindadir. Gugasinlarindan ve 50 °C 'dan yuksek isilardan (gfimeampullerin i1sisindan)
koruyunuz. Kullandiktan sonra da zor kullanarak agmiz ve yakma yiniz.

- 7.2 Uyumsuzluklar dahil, giivenli depolama kallar
- Depolama:
- Depolarda ve kaplarda aranan ozellikler:

Serin bir yerde muhafaza ediniz.

Basincli gaz kutularinin muhafazasi ile ilgili ragrinetmelikler dikkate alinmalidir.
- Birarada depolama ile ilgili uyarilar:Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.
- Depolamasartlari ile ilgili di ger bilgiler:

Kabi hava kacirmayacagekilde kapatmayiniz.

Kabi sizdirmayacajekilde kapali tutunuz.

Iyi kapatilmy kaplarda serin ve kuru birekilde muhafaza ediniz.

Sicaktan ve gugeagsinlarindan koruyunuz.

- Depolama sinifi2 B
- 7.3 Spesifik son kullanim(larppaha baka dnemli bilgi mevcut gédir.

8: Maruziyet Kontrolleri / Ksisel Korunma

- Teknik tesisatlaringekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Bagka bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

- 8.1 Kontrol parametreleri
- Caligma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sindegerleri olan bilesenler:
67-64-1 aseton
IOELV (EU) | Uzun zaman geri: 1210 mg/m3, 500 ppm
PEL (USA) | Uzun zaman gleri: 2400 mg/m3, 1000 ppm
REL (USA) | Uzun zaman geri: 590 mg/m3, 250 ppm

TLV (USA) | Kisa zaman gderi: (1782) NIC-1187 mg/m3, (750) NIC-500 ppm
Uzun zaman dgeri: (1188) NIC-594 mg/m3, (500) NIC-250 ppm
BEI

123-86-4 n-butil asetat
PEL (USA) ‘ Uzun zaman geri: 710 mg/m?3, 150 ppm

(Devami sayfa 5 'da)
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REL (USA) | Kisa zaman geri: 950 mg/m3, 200 ppm
Uzun zaman dgri: 710 mg/m3, 150 ppm

TLV (USA) | Kisa zaman geri: 950 mg/m3, 200 ppm
Uzun zaman dgeri: 713 mg/m3, 150 ppm

106-97-8 bitan

REL (USA) | Uzun zaman geri: 1900 mg/m3, 800 ppm

TLV (USA) | Kisa zaman deri: 2370 mg/m3, 1000 ppm

74-98-6 propan

PEL (USA)
REL (USA)
TLV (USA)

Uzun zaman geri: 1800 mg/m3, 1000 ppm
Uzun zaman gkri: 1800 mg/m3, 1000 ppm
refer to Appendix F

108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat

IOELV (EU)

WEEL (USA

Kisa zaman geri: 550 mg/m3, 100 ppm
Uzun zaman deri: 275 mg/m3, 50 ppm
Skin

Uzun zamangkxi: 50 ppm

1330-20-7 ksilen

IOELV (EU)

PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

Kisa zaman geri: 442 mg/ms3, 100 ppm
Uzun zaman dgeri: 221 mg/m3, 50 ppm

Skin

Uzun zaman geri: 435 mg/ms3, 100 ppm

Kisa zaman geri: 655 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman deeri: 435 mg/ms3, 100 ppm

Kisa zaman geri: 651 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman dgri: 434 mg/m3, 100 ppm
BEI

108-10-1 4-metilpentan-2-on

IOELV (EU)

PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

Kisa zaman geri: 208 mg/m3, 50 ppm
Uzun zaman deri: 83 mg/ms3, 20 ppm

Uzun zaman geeri: 410 mg/m3, 100 ppm

Kisa zaman gleri: 300 mg/m3, 75 ppm
Uzun zaman dgeri: 205 mg/m3, 50 ppm
Kisa zaman geri: 307 mg/ms3, 75 ppm
Uzun zaman dgeri: 82 mg/ms3, 20 ppm

BEI

1333-86-4 C

arbon black

PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

Uzun zaman geri: 3,5 mg/m3
Uzun zaman geri: 3,5 mg/m3

Uzun zaman geri: 3* mg/m3

*inhalable fraction

*0,1 in presence of PAHs;See Pocket Guide Apps.A+C

- Biyolojik sini

r degerleri olan bilesenler:

67-64-1 aseton

BEI (USA

50 mg/L

Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Acetone (nonspecific)

(Devami sayfa 6 'da)
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1330-20-7 ksilen

BEI (USA) 1,5 g/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Methylhippuric acids

108-10-1 4-metilpentan-2-on

BEI (USA) 1 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: MIBK

- Ek uyarilar: Duzenlendii tarihte gecerli listeler esas alingtir.

- 8.2 Maruz kalma kontroli
- Kisisel koruyucu techizat:
- Genel koruyucu ve sihhi énlemler:
Gida maddelerinden, iceceklerden ve yem maddekemindak tutunuz.
Kirlenmis, sivi bulamis giyim eyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan énce ve mesai sonunda ellerinizi yikeyin
Gozlerinize dgmesinden kacgininiz.
Gozlerinize ve cildinize genesinden kagininiz.
- Nefes koruyucu 6nlemler:

Kisa sireli ya da dgilk 6lclide olumsuz tesir altinda kaligchda nefes filtre aleti, y@un bir
sekilde ya da uzun sire etkisi altinda kalgdda cevredeki havadan pansiz olan nefes
koruyucu cihaz kullaniniz.

Havalandirma yetersizse nefes koruyucu gerekir.
- Elleri koruyucu:
Testlerin yapilmamiolmasi nedeni ile trtin / hazirlangrmadde / kimyasal kaim icin 1azim olan eldiven
imalatinda kullaniimasi gereken malzeme ile ilgérhangi bir tavsiye yapilamamaktadir.
Eldiven malzemesi Uriin / malzeme / hazirlanan maddigili olarak gecirmez ve dayanikl olmalidir.
Eldiven imalati icin kullanilan malzemelerin secimié delinme sirelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin g6z 6niine alinmasi gereklidir.
- Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemegil dayni zamanda dier kalite 6zellikleri de dikkate

alinmalidir ve bunlar imalat¢cidan imalatgiya gleiklik géstermektedir. Her trtin birgcok malzemenin

birlesiminden meydana gelgiicin eldivenlerin dayaniklifi d6nceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi i
her eldiven kullaniimadan 6nce kontrole tabi tutalrir.

- Eldiven malzemesine niifuz etme suresi
Kesin delinme (@nma) siresi eldiven imalatgisindagrénilmeli ve bu surelere riayet edilmelidir.

- GOzleri koruyucu:

Kenarlari tam kapatan koruyucu gozlik

9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

-9.1 Temel fiziksel ve kimyasal dzellikleri hakkindbgiler

- Genel bilgiler

- GOorunds:
Bigim: Gaz iginde siseklinde dgilmig sivi
Renk: Uriin adina gére

- Koku: Karakteristik

(Devami sayfa 7 'da)
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- Koku eyik degeri: Belirli degil.
- pH - degeri: Belirli degil.
- Durum degisikli gi
Erime 1si1s1 / Erime 1s1 alant: Belirlenmemitir.
Kaynama isisI / Kaynama 1si alani: -44 °C
- Alev alma 1sist: <0 °C (DIN 53213)
- Tutusabilme 6zellgi (kati, gazgeklinde): Uygulanamaz.
- Tutusma 1SISI: 365 °C (DIN 51794)
- COzllme Isisi: Belirli degil.
- Kendiliginden tutusabilme 6zellgi: Urtin kendilginden tutymaz niteliktedir.
- Patlama tehlikesi: Uriintin patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama teési olan

Buhar/Hava kagimlarinin olymasi mamkunddir.

- Patlama sinirlarr:

Alt: 1,2 Vol %
Ust: 13,0 Vol %
- Buhar basinci 20 °C'de: 8300 hPa
-Yogunluk 20 °C'de: 0,781 g/cm? (DIN 53217)
- Nisbi yggunluk Belirli degil.
- Buhar yagunlugu Belirli degil.
- Buharlagma hizi Uygulanamaz.
- Cozilme kabiliyeti / kagma kabiliyeti
suyla: Karistinlamaz ya da dgiik dlgtude kastirilabilir.
- Dagihm katsayisi (n-Octanol/Su): Belirli degil.
- Viskozitesi:
Dinamik: Belirli degil.
Kinematik: Belirli degil.
- Cozicl madde orant:
VOC (CE) 89,70 %
Kati madde orani: %8,7
- 9.2 Diger bilgiler Daha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

10: Kararllik ve Tepkime

-10.1 Reaktivite

- 10.2 Kimyasal stabilite (kararhlik)

- Termik ayrisma / kacinilmasi gerekegartlar: Usuliine uygunekilde kullanildginda ayrsma olmaz.
- 10.3 Tehlikeli tepki olasliliklariTehlikeli reaksiyonlari duyulmagtir.

-10.4 Kacinilacak durumlaDaha bagka dnemli bilgi mevcut gédir.

-10.5 Uyumsuz malzemeleRaha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

- 10.6 Tehlikeli bozunma UriinleriKarbon monoksit

TR—
(Devami sayfa 8 'da)
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11: Toksikoloji Bilgisi

-11.1 Toksikolojik etkileri hakkinda bilgiler

- Akut toksisite:

- Asli tahris edici etkisi:

- ciltte: Uyarici tesiri yoktur

- gbzde:Tabhris edici tesiri vardir.

- Duyarlihk yaratma: Duyarlihgi arttirici tesiri duyulmangtir.

- Ek toksikolojik uyarilar:
Uriin, AT 'nin hazirlanan maddeler icin Genel tagrihetmeliklerinin hesaplama yénteminin en son diece
metnine gore gagida belirtilen tehlikelere haizdir:
Tahris edicidir

12: Ekoloji Bilgisi

-12.1 Toksisite
- Su toksisitesiDaha bgka 6nemli bilgi mevcut gédir.
-12.2 Kalicilik ve dgada bozunurlukDaha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.
- 12.3 Biyo-birikme potansiyelDaha baka dnemli bilgi mevcut gédir.
- 12.4 Toprakta hareketlilikDaha baka dnemli bilgi mevcut gédir.
- Diger okolojik uyarilar:
- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandiriimany vaziyette ya da biyik miktarlarda yeralti suyudaran ve akan sulara ve kanalizasyonga
ulagmasini " dnleyiniz.
-12.5 PBT ve vPvB derlendirmesi sonuglari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.
-12.6 Dger olumsuz etkilerDaha bgka dnemli bilgi mevcut gédir.

13: Bertaraf Etme Bilgileri

-13.1 Atik aritma yontemleri
- Tavsiye:Ev ¢oplyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kemaalyona ulamasini 6nleyiniz.

- Atik listesi
08 01 114 Organik ¢ozucller ya dagar tehlikeli maddeler iceren atik boya ve vernikler
14 06 03% Dpger ¢oziciler ve ¢ozicl kamlari
15 01 04 Metalik ambalaj

- Temizlenmemi ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin ydnetmeliklerine goneilya

14: Tagimacilik Bilgisi

-14.1 BM - numarasi

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 UN uygun sevkiyat adi

-ADR 1950 AEROSOLLER
-IMDG AEROSOLS

-|ATA AEROSOLS, flammable

(Devami sayfa 9 'da)
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- 14.3 tgima tehlike siniflari

-ADR

- sinifi 2 5F Yg@unlastiriimig, sivi hale getirilmi ya da basing
altinda ¢ozulmgiolan gazlar

- Tehlike pusulasi 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

-14.4 Ambalaj gurubu

-ADR, IMDG, IATA kalkmgtir

-14.5 Cevre tehlikeleri;

- Marine pollutant: Hayir

- 14.6 Kullanici icin 6zel énlemler Uyari: Yosunlastiriimig, sivi hale getirilmi ya da basing

altinda ¢ézilmjgiolan gazlar
- Kemler (tehlike) sayisi: -
- EMS - numarasi: F-D,S-U

-14.7 MARPOL73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore
dokme halde nakliyat Uygulanamaz.

- Nakliyat/diger bilgiler:

-ADR

- Tagima kategorisi 2

- TUnel kisitlama kodu D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- UN "Model Diizenleme": UN1950, AEROSOLLER, 2.1

15: Mevzuat Bilgisi

-15.1 Madde veya kagum icin belirtilen guvenlik, sglik ve cevre yonetmelikleri/mevzuat
Daha bgka dnemli bilgi mevcut @édir.
-15.2 Kimyasal glvenlik dgerlendirmesi:Bir Kimyasal guvenlik dgerlendirmesi yapiimarytr.

16: Diger Bilgiler
Veriler buguinkt bilgi durumumuza istinat etmektedincak triin 6zellikleri ile ilgili teminat §&il etmezler
ve akdi bir hukuki iliki tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H220 Cok kolay alevlenir gaz.
H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.
(Devami sayfa 10 'da)
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Sayfa: 10/10

Guvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarinca, Madde 31

Baski tarihi: 15.12.2014 Yeniden diizenleme tarihi: 09.12.2014

Ticari adi: 4CR 7422 Kontrollspray

(Sayfa 9 'nin devami)
H226 Alevlenir sivi ve buhar.
H280 Basingli gaz igerir; 1sitilginda patlayabilir.
H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinderétdidir.
H312 Cilt ile temasi halinde zararlidir.
H315 Cilt tahrisine yol acar.
H319 Ciddi g6z tahsine yol acar.
H332 Solunmasi halinde zararhdir.
H335 Solunum yolu tahyine yol acabilir.
H336 Rehavete veya pdénmesine yol acabilir.
H373 Uzun sireli veya tekrarll maruz kalma sonuagantarda hasara yol acabilir.
R10  Alevlenir.
R11  Kolay alevienir.
R12  Cok kolay alevlenir.
R20  Solunmasi halinde zararldir.
R20/21 Solundgunda ve cilt ile temasinda glaga zararlidir.
R36  Gozleri tahd eder.
R36/37 Gozleri ve solunum sistemini takedicidir.
R38  Cildi tahrk eder.
R66  Tekrarlanan maruziyette deride kuigdve catlaklara neden olabilir.
R67  Buharlari uysukluga ve ba dénmesine neden olabilir.
- Kisaltmalar ve:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "“InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQ)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeabeposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
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