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ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznéeni: 4CR 7446 Strukturspray

- 1.2 Frislusnéd urend pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / gipravku Lak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
94469 Deggendorf
Tel.: + 49 (0) 48 41-6650-15
Fax: + 49 (0) 48 41-6650-16
e-Mail: order@4cr.de
- 1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické inforén& st'edisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2|
nepetrzitt 224 919 293 nebo 224 915 402
Telefonnicislo pro naléhavé situace v zahréini
+49(0)700 24112112 (CRM)

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s néizenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrérdrhorlavy aerosol. Nadoba je pod tlakemriRzahati se nize

roztrhnout.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Zsobuje vazné podraai oci.
STOT SE 3 H336 e z@sobit ospalost nebo zaveat

- Klasifikace podle srfnice Rady 67/548/EHS nebo sfmice 1999/45/ES
R xi; Drazdivy
R36: Drazdi ¢i.

W | F+ Extrémre hotlavy

R12: Extréma halavy.
R66-67: Opakovana expoziceibe zgsobit vysuSeni nebo popraskanizk. Vdechovani par dve
zpisobit ospalost a zavrat
- Nejzavazéjsi nepfiznivé Winky na zdravic¢lovéka a Zivotni progtedi p4 pouzivani latky/gipravku
Vyrobek podléha povinnému ozoaani na zaklad vypaitové metody "VSeobecné &mice Evropského
spole’enstvi pro zéazovani pipravki" v poslednim platném &ni.
Pri delSim nebo opakovaném styku s pokozkiierdojit ke vzniku dermatitidy (zdn pokozky), zjsobené
odmasujicim inkem rozpoustlla.
Pozor! Nadoba je pod tlakem.
Ma narkotizujici dinky.
- Klasifika¢ni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim gmicim ES, je vSak dopfna Udaji z odborné literatury a firemnimi Udaji.
(pokratovani na strah2)
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- 2.2 Prvky oznéeni
- Oznafovani v souladu s nizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozaen podle n&izeni CLP.
- Piktogramy ozndujici nebezpéi

GHS02 GHSO07

- Signalni slovoNebezpé&

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:
aceton
ethyl-acetat
butyl-acetat
solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka; Benzéntrakce - nespecifikovana
- Udaje o nebezpmosti
H222-H229 Extréméhoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem Bahati se nize roztrhnout.

H319 Zpisobuje vazné podradi oci.
H336 Mize zgsobit ospalost nebo zaveat
- Bezpeénostni pokyny
P101 Je-li nutnda lIékska pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosabtid
P103 Ped pouzitim si fectéte Gdaje na Stitku.
P210 Chraite ped teplem/jiskrami/otéenym plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz+&ol
P251 Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujtemmpouZziti.

P305+P351+P338 BRI ZASAZENI @': Nekolik minut opatrd vyplachujte vodou. Vyijete kontaktnizocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadnord?oite ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzafané.

P410+P412 Chrate p*ed slunénim zd&enim. Nevystavuijte teptapresahujici 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnirgirealnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

- DalSi udaje:
EUH066 Opakované expoziceibe zgsobit vysuSeni nebo popraskarizé.
- 2.3 Dalsi nebezpmost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
-vPvB: Neda se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Sefsi
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebémxpeh pimesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpre latky:

CAS: 115-10-6 dimethylether 25-50%
EINECS: 204-065-8 F+ R12
B

Reg.nr.: 01-2119472128-3®> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 67-64-1 aceton 15-<20%
EINECS: 200-662-2 @ Xi R36; FR11
Reg.nr.: 01-2119471330-4R66-67

& Flam. Lig. 2, H2255> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

(pokratovani na strah3)

cz—



strana 3/9

Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 10.12.2014 Cislo verze 8 Revize: 05.12.2014

Obchodni ozné&eni: 4CR 7446 Strukturspray

(pokratovani strany 2)
CAS: 141-78-6 ethyl-acetat 15-<20%
EINECS: 205-500-4 g Xi R36; FR11
Reg.nr.: 01-2119475103-4R66-67

& Flam. Lig. 2, H2255> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 123-86-4 butyl-acetat 10-<15%
EINECS: 204-658-1 R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119485493-28) Flam. Lig. 3, H2263> STOTSE 3,H336
CAS: 64742-95-6 solventni nafta (ropnd), lehk& aromaticka; Benziddrakce { 1-<2,5%
Cislo ES: 918-668-5 nespecifikovana

%] Xn R65]%] Xi R37;f] N R51/53

R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H335-H336

-R-véta: 12-36-66-67
-S-wta: 2-16-23-29/56-46-51
- Dodate®na upozorrni: Zneni uvedenych Udajo nebezpdnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pii nadychani: Privod cerstvého vzduchujipobtizich vyhledat [éka.

- Pii kontaktu s kizi: lhned omyt vodou a mydlem a deloplachnout.

- Pii zasazeni &i:
Oci s otevenymi viky vyplachovat po vice minut proudem tekouci v&diypretrvavajicich potizich se
poradit s [éka@em.

- P#i poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s |éé&em.

- 4.2 Nejdilezit#jsi akutni a opoZzéhé symptomy a dinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékské pomoci a zvlastniho ogeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opateni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:.CO2, pisek, hasici prasek. Nepouzit vodu.
- Nevhodna hasivaPIny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezgaost vyplyvajici z latky nebo sisi DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hage
- Zvlastni ochranné progedky pro haste:
Nosit dychaci fistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a éhn

ODDIL 6: Opateni v gfipad® nahodného Gniku

- 6.1 Opateni na ochranu osob, ochranné prasidky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesnilplizovat.

- 6.2 Opafeni na ochranu zivotniho progedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniha tok
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforaiqfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vadZpmnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pfigténi:
Zajistit dostaténé \etrani.
Nesplachovat vodou neldsticimi prostedky, obsahujicimi vodu.

(pokratovani na strah4)
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- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstraéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpéné zachazeni
Chranit ped horkem a slur@imi paprsky.
Na pracovisti zabezp# dobré \trani a odsavani.
Nadrz opatr@ otevit a zachazet s ni opa#n
- Upozorréni k ochrarg pifed ohrém a explozi:
Nestikat do oh# a na Zhavé jfednety.
Nepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu
Zajistit proti elektrostatickému naboaiji.
Nadoba je pod tlakem. Chranitgd slunénim zaenim a teplotami jes 50 °C (nap Zarovky). | po
spof'ebovani nespalovat a nasfineotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srési
- Pokyny pro skladovani:
- Pokyny pro bezp#né skladovani fipravku
Skladovat na chladném mist
Je teba dodrzet obecnégupisy o skladovani tlakovych obal
- Pokyny pro spoléné skladovaniSkladovat odéené od potravin.
- Dalsi Gdaje k podminkam skladovani:
Nadrz neuzavirat vzduchste.
Nadrz drzet neprodygruzavenou.
Skladovat v dofe uzavenych nadobéach v chladu a suchu.
Chranit ped horkem a fimym sludnim sytlem.
- Skladovaci ¥ida: 2 B
- 7.3 Specifické kongné / specificka konéna pouzitiDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné presky

- Technicka (fFip.jina) opa¥eni na omezeni expozice osob
InaFizeni vladye. 361/2007 Sb¢ast druha, 8 6, 14 - 20/:
Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry (nejvyssiiipustné koncentrace) v pracovnim ovzdusi:
115-10-6 dimethylether
NPK| Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m
Dlouhodobéa hodnota: 1000 mg/m
67-64-1 aceton
NPK| Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m
Dlouhodobé& hodnota: 800 mgim
I
141-78-6 ethyl-acetat

NPK| Kratkodoba hodnota: 900 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 700 mgim
I

(pokratovani na strah5)
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123-86-4 butyl-acetat

NPK| Kratkodoba hodnota: 1200 mg/m
Dlouhodoba hodnota: 950 mgim
- Pifipravek obsahuje tyto latky, proéd jsou stanoveny nasledujiciFpustné expozini limity (PEL) a
nejvyssi pipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v owidpracovi#

Inait.vlady¢é. 361/2007 Sbéast druha, 8§ 14, odst. (3) a (4) &p & 2/:

Jako podklad slouzily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné progedky:

- VSeobecn& ochranna a hygienicka opani:
Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.
ZaSpirené, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

- Ochrana dychacich orgéad:

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychigttqg s filtrem, @i intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychagispoj nezavisly na okolnim vzduchu.

P#i nedostaténém vtrani ochrana dychaciho astroji.

- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny ppsbduktu / latce / sési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné déiporaterial rukavic pro produkt //fipravek / chemickou
SIES.
Vyher materialu rukavic provéte podlecasu priniku, permeability a degradace.

- Materiél rukavic
Spravny vybr rukavic nezavisi jen na materialu, ale také ndSéizh kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce
Protoze je vyrobek sfa vice latek, nelze material rukaviteplem vypéitat a je nutno udat pred pouzitim
zkousSku.

- Doba puiniku materiadlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovagnécasy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana ai:

Uzavené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznéeni produktu
- Zapach (viné): Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
- Hodnota pH: Neni ugeno.

-Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni ugeno.

(pokratovani na strah6)
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Teplota (rozmezi teplot) varu: -24 °C
- Bod vzplanuti: <0 °C (DIN 53213)
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Ned4 se pouZit.
- Zapalna teplota: 235 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
- Samozapalnost: Produkt neni samozéapalny.
- Nebezpéi exploze: | kdyZz produktu nehrozi nebezjieexploze, je pesto mozng

nebezpé exploze ve sési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,2 Vol %
Horni mez: 18,6 Vol %
- Tenze par pi 20 °C: 5200 hPa
- Hustota pi 20 °C: 0,763 g/crm(DIN 53217)
- Relativni hustota Neni ueeno.
- Hustota par Neni ugeno.
- Rychlost odp#ovani Ned4 se pouZit.

- Rozpustnost ve / séritelnost s
voo¥: Viibec nemisitelna nebo jen mélo misitelna.

- Roza¥lovaci koeficient n-oktanol/vodaNeni ugeno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni ugeno.
Kinematicky: Neni ugeno.
- Obsahitedidel:
VOC (EC) 88,16 %
Obsah ne¢kavych slozek: 119%
-9.2 Dalsi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

-10.1 Reaktivita
-10.2 Chemické stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochézi k rozkladufpdoporweném zfisobu pouZziti.
-10.3 MoZnost nebezprych reakciZadné nebezgaé rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym jg¢ba zabraniDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 NesluitelIné materialy:Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezp#é produkty rozkladuKyslichik uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych &incich
- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromatick#enzinova frakce - nespecifikovana
Oralné ‘LDSO‘ >2000 mg/kg (rat)

(pokratovani na strah7)
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Pokoikoql LD5q) >2000 mg/kg (rab)
- Priméarni drazdivé @inky:
-na kizi: Zadné drazdivé dinky
- na zrak: Drézdivé @inky
- SenzibilizaceNeni znamo zadné senzibilizujigspbeni.
- Dopliiujici toxikologick& upozor#ni:
Produkt poukazuje, na zakladypa'ti vSeobecnych #adovacich srirnic ES pro gipravky v poslednim
platném zeni nasledujici nebezpie
drazdivy

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aguaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZzitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulani potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#ni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samd@aaeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezk¥ny nebo vedtSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizac
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
-12.6 Jiné nepiznivé winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstr@vat spoléné s odpady z doméacnosti. Ngqustit inik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpail
14 06 03* Jin& rozpouétlla a sndsi rozpousidel
15 01 04 Kovové obaly
08 01 11% Odpadni barvy a laky obsahujici organicpoustdla nebo jiné nebezpeé latky

- Kontaminované obaly:
- Doporudeni: Odstrareni podle gisluSnych pedpisi.

ODDIL 14: Informace pro gepravu

-14.1Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Nélezity nazev OSN pro zasilku

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

(pokratovani na strah8)
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- 14.3 TFida/tFidy nebezpénosti pro p'epravu

-ADR

-tFida 2 5F Plyny
- Etiketa 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp#nost pro Zivotni progedi:

- Latka znefiSrujici mare: Ne

- Kemlerovodislo:
- EMS-skupina:

- 14.6 Zvlastni bezg@mostni opakeni pro uZivatele/arovani: Plyny

F-D,S-U

-14.7 Hromadna peprava podle flohy ||
MARPOL73/78 a pedpisu IBC

Neda se pouZit.

- Pifeprava/dalsi udaje:
-ADR

- Pirepravni kategorie

- Koéd omezeni pro tunely:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)

- UN "Model Regulation™:

UN1950, AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o giedpisech

-15.1 Naizeni tykajici se bezpeosti, zdravi a Zivotniho pra&di/specifické pravniigdpisy tykajici se latky

nebo snési
- Narodni pfedpisy:
T#ida | podil v %
NK 50-100

- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beZpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasieldemosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a newgiik

tak zadné smluvni pravni vztahy.

(pokrasovani na strah9)
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- Relevantni ¢ty
H220 Extrémd haflavy plyn.
H225 Vysoce hidava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakenvigahivani mize vybuchnout.
H304 P poziti a vniknuti do dychacich cesiZe zgisobit smrt.
H319 Zpisobuje vazné podraali oci.
H335 Mize zsobit podrazeni dychacich cest.
H336 Mize zsobit ospalost nebo zaveat
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyidmky.
R10 Halavy.
R11  Vysoce hitavy.
R12  Extréma hafavy.
R36 Drazdi di.
R37  Drazdi dy chaci organy.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy;4a vyvolat dlouhodobé népnivé @inky ve vodnim pro&di.
R65  Zdravi Skodlivy: f poziti mize vyvolat poSkozeni plic.
R66  Opakovana expoziceibe zgsobit vysuSeni nebo popraskarizé.
R67  Vdechovani pard#ie zgsobit ospalost a zavrat
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "“InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQ)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2
-* Udaje byly oproti ffedeslIé verzi zéméeny
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