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1210
Häivytysrajateippi
Ominaisuudet

4CR 1210 Häivytysrajateippi on joustavan vaahtopohjan ja
korkealuokkaisen kreppipeiteteipin yhdistelmä, jossa käytetään
kumipohjaista puristusherkkää liimaa. 4CR 1210 pysyy pinnoilla
ja irtoaa niiltä siististi aina 110 °C:n lämpötilaan asti. Teippi on
helppo liimata, eikä se jätä jälkiä irrotettaessa. Sopii
infrapunakuivaamiseen.

Käyttövinkki

Nopea ja varma tapa suojata kylkilinjat ja paneelien reunat
terävien maalirajojen välttämiseksi. Sopii erityisen hyvin
oviaukkoihin. Ei jätä maalirajoja. Ei epätoivottujen maalirajojen
edellyttämää uudelleenkäsittelyä. Yksi koko joka tilanteeseen.

Levitys menetelmä

Paras vaihtoehto uunikuivausta hyödyntävään maalaukseen
keskilämmöllä ja korkealla lämmöllä (myös
infrapunasovelluksiin). 4CR 1210 -teippiä käytetään, kun
halutaan sulauttaa uusi maalipinta vanhaan siten, että teräviä
maalirajoja ei synny.
1. Valitse rajalinja, johon maalipinta sulautetaan.
2. Kiinnitä teippi linjan viereiseen paneeliin ja varmista, että
teipin reuna on paneelin taivutuksen tasalla. Peitä ympäröivä
alue tavalliseen tapaan.
3. Maalaa paneeli peittämisen jälkeen tavalliseen tapaan.
4. Poista peiteteippi ennen kuivausta.
5. Poista peitemateriaalit. Näin vanha ja uusi maalipinta saadaan
sulautumaan toisiinsa saumattomasti.
6. Maalipinnat sulautuvat nyt toisiinsa täydellisesti
häivytysreunaa pitkin. Muita käsittelytoimia ei tarvita.

Tekniset tiedot

Alusmateriaali Kyllästetty kreppipaperi + polyuretaanivaahto
Väri Valkoinen
Liima-aine Luonnonkumi ja hartsit
Paksuus 3 mm
Leveys 20 mm (+/- 1 mm)
Vetolujuus > 87,5 N/cm (AFERA 5004)
Murtovenymä > 9 % (AFERA 5004)
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Tämä tuoteseloste on tarkoitettu vain tuotteen ominaisuuksien yhteenvedoksi. Tietämyksemme
mukaan tämän tiedotteet tiedot ovat yhtenevät viimeisempien standardien kanssa ja ne perustuvat
vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta.
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