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5175
Saumausteippi
Ominaisuudet

Vahvistettu, voimakkaasti tarttuva akryyliteippi, jonka akryyliliimalla on korkea leikkausmurtolujuus. Kestää
erittäin hyvin liuottimia, kemikaaleja, UV-säteilyä ja lämpöä. Tämän ansiosta teippi kiinnittyy tiukasti hyvin
moniin eri pintoihin. Sopii erinomaisesti autojen ovien ja laippojen alkuperäisten saumojen jäljittelyyn.

Tekniset tiedot

Leveys 9 mm ja 12 mm (+/- 1 mm)
Pituus 10 m (+/- 0,1 m)
Liima-aine Voimakkaan tarttuvuuden akryyliliima (liuotinpohjainen)
Selkämateriaali Voimapaperi
Paksuus 0,5 mm ja 1,00 mm (+/- 0,05 mm) Vain kirkas.
Alusmateriaali Kirkas akryylivaahto
Leikkausmurtolujuus PSTC-7: 72 tunnin ajan, 2 kg:n painolla 25 x 25 mm:n

alueella 25 °C:n lämpötilassa
Liimauslämpötila -10–+150 °C
Käyttölämpötila -40–+170 °C
Lämmönkestävyys PSTC-9: 24 tunnin ajan 1 kg:n painolla 25 x 25 mm

alueella 80 °C:n lämpötilassa
Vetolujuus Yli 50 kg 25 x 25 mm:n alueella
Irrotuslujuus PSTC-3: 2,8 kg / 25 mm
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Tämä tuoteseloste on tarkoitettu vain tuotteen ominaisuuksien yhteenvedoksi. Tietämyksemme
mukaan tämän tiedotteet tiedot ovat yhtenevät viimeisempien standardien kanssa ja ne perustuvat
vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta.
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