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100 : 2 4–5 Min. 20 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P280 1.86 g/cm³ 

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P280 1.608 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P280 1.495 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 4–5 Min. 20 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P280 1.775 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 15-20 Min. (20°C) P120–P280 1.765 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 30 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P400 1.858 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2-3 4–5 Min. 25 Min. (20°C) P120–P280 1.558 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2-3 10–15 Min. 60 Min. (20°C) P120–P280 1.523 g/cm³

g/cm³:

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C) P120–P280 1.080 g/cm³

g/cm³
80°C  

:

100 : 2 4–5 Min. 20 Min. (20°C) P120–P240 1.764 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 4–5 Min. 20 Min. (20°C) P120–P240 1.812 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C) P120–P280 1.825 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C) P120–P280 1.835 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 25 Min. (20°C) P120–P280 1.617 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 3–4 Min. 25 Min. (20°C) P120–P280 1.58 g/cm³

g/cm³
80°C

:

50 ml 2920
+ 5% 0520 

20–30 Min. 3–5 h (20°C)
30 Min. (60°C)

P150–P280 1.505 g/cm³

g/cm³
80°C

:

2
0

1
0

2
0

15
2

0
17

2
0

2
0

2
0

2
5

2
0

3
0

2
0

4
0

2
0

5
0

2
0

9
0

2
2

0
0

2
2

10
2

3
0

0
2

3
10

2
3

5
0

2
3

5
5

2
5

0
0

2
6

2
5

- - 10 Min.–2 h
(20°C)

P240–P400 1.531 g/cm³

g/cm³
80°C

:

100 : 2 4–5 Min. 20 Min. (20°C)
5–10 Min. (60°C)

P120–P280 1.606 g/cm³

g/cm³
80°C  

:

2
10

0

100 : 2 3–4 Min. 20 Min. (20°C) P120–P280 1.84 g/cm³

g/cm³
80°C  

:

2
3

6
0

- - 10 Min.–2 h
(20°C)

P240–P400 1.469 g/cm³

g/cm³
80°C  

:

2
6

2
0

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Kunststoff
Plastics

Kunststoff
Plastics

Zink
Zinc

Zink
Zinc

Stahl
Steel

Stahl
Steel

Holz
Wood

Holz
Wood

GFK
GRP

GFK
GRP

2010.0251 250 g Dose mit Haube | with cap 
2010.1001 1000 g Dose mit Haube | with cap
2010.1000 1 kg Dose | can
2010.1000 2 kg Dose | can

2015.0900 0,9 kg Dose | can
2015.1800 1,8 kg Dose | can
2015.4900 4,9 kg Dose | can
2015.2700 2,7 kg Kartusche | cartridge
2015.9000 9 kg Kartusche | cartridge 

2017.1500  1,5 L Dose | can

2020.1000 1 kg Dose | can
2020.2000 2 kg Dose | can

2025.1000 1 kg Dose | can

2030.1000 1 kg Dose | can

2040.2000 2 kg Dose | can

2050.2000  2 kg Dose | can

2090.3400 3,4 kg Dose | can

2200.0251 250 g Dose mit Haube | with cap
2200.0501 500 g Dose mit Haube | with cap
2200.1001 1000 g Dose mit Haube | with cap
2200.1000 1 kg Dose | can
2200.2000 2 kg Dose | can
2200.0010 10 kg Kartusche | cartridge

2210.2000 2 kg Dose | can

2300.0251 250 g Dose mit Haube | with cap
2300.0501 500 g Dose mit Haube | with cap
2300.1000 1 kg Dose | can
2300.2000 2 kg Dose | can
2300.1500 1,5 kg Kartusche | cartridge
2300.3000 3 kg Kartusche | cartridge
2300.0010 10 kg Kartusche | cartridge

2310.2000 2 kg Dose | can
2310.0010 10 kg Kartusche | cartridge

2350.0800 0,8 kg Dose | can
2350.1600 1,6 kg Dose | can
2350.1400 1,4 kg Kartusche | cartridge
2350.2632 2,6 kg Kartusche | cartridge
2350.9000 9 kg Kartusche | cartridge

2355.1600 1,6 kg Dose | can

2500.1500 1,5 kg Dose | can

2625.0250 250 g Tube | tube

2100.0251 250 g Dose mit Haube | with cap
2100.0501 500 g Dose mit Haube | with cap
2100.1001 1000 g Dose mit Haube | with cap
2100.1000 1 kg Dose | can
2100.1800 1,8 kg Dose | can

2360.1500 1,6 kg Dose | can

2620.0900 900 g Dose | can

kurzzeitig bis /
short-time up
to180°C

Füllspachtel
Base Putty

Softspachtel
Soft Putty

Ultra Soft Spachtel
Ultra Soft Putty

Aluspachtel
Metallic Putty

Hartspachtel
Hard Putty

Kunststo�-
konturenspachtel
Contour Putty
for Plastics

Zinnersatzspachtel
All Metal Putty

NFZ Spezialspachtel
CV Special Putty

Premium Leichtspachtel
Premium Lightweight Filler

Elasticspachtel weiß
Elastic Putty white

Elasticspachtel beige
Elastic Putty beige

Multispachtel
Multifunctional Putty

V-Multi Spachtel
V-Multi Putty

Multi Soft Spachtel
Multi Soft Putty

Multi Soft
Spachtel Trillenium
Trillenium Multi
Soft Putty

Spritzfüller
Spray Filler

NC-Kombispachtel 
NC-Combi Putty

Glasspachtel
Fiberglass Putty

Multi Verde
Multi Soft Putty green

Nitrokombispachtel 
Nitrocellulose Putty

Produkt | Product Farbe | Color Eigenschaften | Characteristics Haftung | Adhesion Sortiment | Assortment
Art.-Nr. Ausführung
Art.-No. Size

Mischverhältnis Topfz eit (20°C) Trocknung Schleifen Dichte 20°C Temp.-best. Stahl Aluminium Zink Kunststo� Holz GFK
Mixing ratio Pot life (20°C) Drying Sanding Density 20°C Heat resist. Steel Aluminium Zinc Plastics Wood GRP

Schleifbarkeit
Sandability

PuttiesSpachtel


