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Produkt | Product Sortiment | Assortment
Art.-Nr. Ausführung
Art.-No. Size

Verdünnung Topfzeit (20°C)
Hardener

Eigenschaften | Characteristics

Thinner Pot life (20°C)
Spritzviskosität 20°C
Spray viscosity 20°C

Schichtstärke 
Coat thickness

Spritzdruck
Spray pressure

Spritzdüse
Spray nozzle

Spritzgänge
Spray coats

Ablüftzeit
Flash o� time

schleifbar
sandable

Vorschli�
Pre-sanding

Nachschli�
Sanding

VOC konform (EU)
VOC compliant (EU)

Härter

Farbe | Color

0410 (2:1) 12 hohne - without – –16–18 s 4 mm
(DIN)

10–15 μm 1,3–1,4 mm 1 – 10–20 Min.
(20°C)

1,9–2,0 bar

0407 (5:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm 
(DIN)

60–180 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (5:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm
(DIN)

60–180 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (5:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm
(DIN)

60–180 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1) ½–1 h0–25% 0505 P280 P320–P50025–30 s 4 mm
(DIN)

bis 300 μm 1,3–1,9 mm 2–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

2–5 h (20°C)
25–35 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1) ½–1 h0–25% 0505 P280 P320–P50025–30 s 4 mm
(DIN)

bis 300 μm 1,3–1,9 mm 2–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

2–5 h (20°C)
25–35 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1) ½–1 h0–25% 0505 P280 P320–P50025–30 s 4 mm
(DIN)

bis 300 μm 1,3–1,9 mm 2–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

2–5 h (20°C)
25–35 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1) ½–1 h0–25% 0505 P280 P320–P50025–30 s 4 mm
(DIN)

bis 300 μm 1,3–1,9 mm 2–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

2–5 h (20°C)
25–35 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1) ½–1 h0–10% 0505 P280 P320–P50025–30 s 4 mm
(DIN)

bis 250 μm 1,3–1,9 mm 2–3 5–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)

2–5 h (20°C)
25–35 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

0407 (4:1)
0408 (6:1)

½–1 h5–25% 0505 P280 P320–P60025–35 s 4 mm
(DIN)

bis 240 μm 1,2–1,8 mm 1–3 5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
10–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

1–3 h (20°C)
20–30 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

4100.1000  1 L

4170.1000  1 L
4170.5000  5 L

4175.1000 1 L
4175.5000 5 L

4180.1000 1 L

0407 (4:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm
(DIN)

60–200 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

4185.1000 1 L
4185.5000 5 L

0407 (4:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm
(DIN)

60–200 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

4190.1000 1 L
4190.5000 5 L

0407 (4:1) ½–1 h5–20% 0505 P280 P320–P50030–55 s 4 mm
(DIN)

60–200 μm 1,3–1,9 mm 1–3 4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
7–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

3–5 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

4195.1000 1 L

4200.1000  1 L 
4200.3500 3,5 L 
4200.4000 4 L

4205.3500 3,5 L

4210.1000 1 L 
4210.3500 3,5 L 
4210.4000 4 L

4215.1000 1 L

4240.1000 1 L
4240.4000 4 L

4270.1000 1 L
4270.4000 4 L

0407 (4:1)
0408 (6:1)

½–1 h5–25% 0505 P280 P320–P60025–35 s 4 mm
(DIN)

bis 240 μm 1,2–1,8 mm 1–3 5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
10–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

1–3 h (20°C)
20–30 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

4280.1000 1 L
4280.4000 4 L

– –ohne - without – –12–15 s 4 mm
(DIN)

3–5 μm 1,2–1,3 mm 1 10 Min. 5–10 Min. (20°C)1,9–2,0 bar

– –50–70% 0505 P280 P320–50018–22 s 4 mm
(DIN)

40–50 μm 1,3–1,7 mm 1–3 5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)

20–30 Min. (20°C)
15 Min. (60°C)

1,7–2,0 bar

– luftdicht - airtight:
ohne - without

0–5% 0660
(by Weight)

P280–P400 P320–P40035–40 s 4 mm
(DIN)

30–70 μm 1,2–1,3 mm 1- 2 5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)
10–15 Min. (vor der Ofentrocknung - 
before oven drying)

25–30 Min. (20°C)
10–15 Min. (60°C)
5–8 Min. (IRT)

1,9–2,0 bar

0451.0502 (2:1) 5 h10–25% 0505 P240 –16–22 s 4mm
(DIN)

bis 100 μm 1,2–1,6 mm 1–2 8–12 Min. (zwischen den Spritzgängen -
Flash o� between spray coats)

30–45 Min. (20°C)
10–20 Min. (60°C)

1,9–2,0 bar

4330.1000 1 L

4350.3000 3 L

4370.1000 1 L

4520.1000 1 L

PrimerFüller

2K Waschprimer 2:1
2K Wash Primer 2:1

2K Kompaktfüller 5:1
2K Compact Filler 5:1

2K Kompaktfüller 5:1 
2K Compact Filler 5:1

2K Kompaktfüller 5:1 
2K Compact Filler 5:1

2K Universal Füller 4:1
2K Universal Filler 4:1

2K Universal Füller 4:1
2K Universal Filler 4:1

2K Universal Füller 4:1
2K Universal Filler 4:1

2K HS-Füller 4:1
2K HS-Filler 4:1 

2K HS-Füller 4:1 
2K HS-Filler 4:1 

2K HS-Füller 4:1 
2K HS-Filler 4:1 

2K HS-Füller 4:1 
2K HS-Filler  4:1

2K US-Füller 4:1 
2K US-Filler 4:1 

2K Premium HS-Füller 4:1
2K Premium HS-Filler 4:1

2K Premium HS-Füller 4:1
2K Premium HS-Filler 4:1

1K Kunststo� Primer 
1K Plastic Primer 

1K Fillprimer 
1K Fillprimer 

1K WB-Primer 
1K WB-Primer 

2K Epoxid-Grundierung + 
2K Epoxiy Primer +


