NOVY STRIKACI PISTOLE

Pro Lite Stiikaci Pistole
7300 Pro Lite striekacia pistol
Strikaci pistole pro vSechny 2K laky, kryci laky, konvencnii vodou feditelné

BClaky. RP, tryska 1,2 mm. Vzdusnik TE10. Doporuceny provozni tlak 2,0
bar. Priitok vzduchu (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Striekacia pistol pre vsetky 2K farby , bezfarebny lak, bez obsahu rozpustadiel
podkladového ndstreku a farby na baze vody. RP, tryska 1,2 mm, Air Cap TE10,
odpordcany vstupny tlak 2,0 bar, prietok vzduchu (I / min) @ 2 bar = 2751/ min.

7300.5000 Sada (1,2 mm/TE10)
7300.5010 TE10 Vzdusnik | Hubica
7300.5020 TE20 Vzdusnik | Hubica
7300.5110 T110Vzdusnik | Hubica
7300.5030 HV30 Vzdusnik | Hubica
7300.5120 1,2 mmTryska | Dyza
7300.5130 1,3 mmTryska | Dyza
7300.5140 1,4 mm Tryska | Dyza
7300.5500 Jehla|lhla
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7300.5010 7300.5020
TE10 Vzdudnik | Hubica TE20 Vzdu3nik | Hubica

7300.5110 7300.5030
T110 Vzdusnik | Hubica HV30 Vzdusnik | Hubica
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