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7300 Pistola Pro lite
Pro Lite Spray Gun

Pistola de pulverización para todas las pinturas de 2K, para lacas, lacas base solvente 
y pinturas a base de agua. RP, boquilla 1,2 mm, tapón de aire TE10, presión de 
entrada recomendada 2,0 bar, caudal de aire (L / min) a 2 bar = 275 l / min.

Spray gun for all 2K Paints, Clear Coat, Solvent Base Coat and Water-based paints. 
RP, Nozzle 1,2 mm, Air Cap TE10, Recommended Inlet Pressure 2,0 bar, Air Flow 
(L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Ref. Versión Uds. 
Part.-No. Type Units 
7300.5000 Pistola Set (1,2 mm / TE10) 1
7300.5010 TE10 Tapa de aire | TE10 Air Cap 1
7300.5020 TE20 Tapa de aire | TE20 Air Cap 1
7300.5110 T110 Tapa de aire | T110 Air Cap 1
7300.5030 HV30 Casquillo de aire | Air Cap 1
7300.5120 1,2 mm Boquilla | 1,2 mm Nozzle 1
7300.5130 1,3 mm Boquilla | 1,3 mm Nozzle 1
7300.5140 1,4 mm Boquilla | 1,4 mm Nozzle 1
7300.5500 Aguja | Needle 1
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