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PISTOLET PEINTURE PROLITE

Pistolet peinture Prolite
7300 Pro Lite Spritzpistole
Pistolet RP pour peintures 2K, vernis, peintures solvantées ou hydro. Buse

1.2mm, chapeau d “air TE10. Pression recommandée 2.0 bar, flux d“air @ 2
bar =275 L/min.

FlieBbecherpistole fiir 2K Lacke, Klarlacke, konventionelle Basislacke und
Wasserbasislacke. RP, Diise 1,2 mm, Luftkappe TE10, Spritzdruck 2,0 bar, q
Luftfluss (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

7300.5000 Pistolet Set (1,2 mm /TE10) 1
7300.5010 TE10 Chapeau d'air | Luftkappe 1
7300.5020 TE20 Chapeau d'air | Luftkappe 1
7300.5110 T110 Chapeau d'air | Luftkappe 1
7300.5030 HV30 Chapeau dair | Luftkappe 1
1
1
1
1

7300.5120 1,2 mm Buse | Diise
7300.5130 1,3 mm Buse | Diise
7300.5140 1,4 mm Buse | Duse
7300.5500 Aiguille | Nadel

7300.5010 7300.5020
TE10 Chapeau d'air | Luftkappe ~ TE20 Chapeau d'air | Luftkappe

7300.5110 7300.5030
10 Chapeau d'air | Luftkappe  HV30 Chapeau d'air | Luftkappe
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