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7300 Pro Lite Szórópisztoly 
Pro Lite Spray Gun

Szórópisztoly mindenfajta 2K festékhez, színtelen lakkhoz, bázis festékhez 
és vizes bázisú festékhez RP, fúvóka 1,2 mm, Air Cap TE10, ajánlott 
bemeneti nyomás 2,0 bar, levegő szállítás (L/perc) @ 2 bar = 275 L/perc.

Spray gun for all 2K Paints, Clear Coat, Solvent Base Coat and Water-based 
paints. RP, Nozzle 1,2 mm, Air Cap TE10, Recommended Inlet Pressure 2,0 bar, 
Air Flow (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Rend. sz. Típus Egység 
Part.-No. Type Units 
7300.5000 Fújópisztoly készlet (1,2 mm / TE10) 1
7300.5010 TE10 Air Cap 1
7300.5020 TE20 Air Cap 1
7300.5110 T110 Air Cap 1
7300.5030 HV30 Air Cap 1
7300.5120 1,2 mm-es fúvóka | Nozzle 1
7300.5130 1,3 mm-es fúvóka | Nozzle 1
7300.5140 1,4 mm-es fúvóka | Nozzle 1
7300.5500 Tű | Needle 1
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